
GROEP 5b

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL

blz. 5b.2-5b.11

- Schuifdeuren
 - Antea
 - 209 MS
 - 212 EF
 - Dorado MS
 - Miniroll
 - Planfront
 - Aperto

blz. 5b.85-5b.99

- Dressingschuifdeuren
 - Terra
 - Base Floor
 - Base Top
 - Terra S85

blz. 5b.169-5b.175

- Meubelrolluiken

blz. 5b.62-5b.67

- Vouwdeurbeslag
- Indraaideurbeslag
 - Wing Line
 - Wing

blz. 5b.141-5b.163

- Schuifdeurbeslag
 voor hout/glas
 - Porta
 - Divido

blz. 5b.12-5b.18

- Vouwschuifdeuren
- Indraaischuifdeuren
 voor hout/glas
 - Concepta
 - Turnaway
 - Multifold

blz. 5b.100-5b.104

- Diverse 
 dressingschuifdeuren

blz. 5b.176-5b.177

- Bibliotheekladder

blz. 5b.68-5b.69

- Zwenksysteem
 Horizonplus

blz. 5b.164-5b.165

- Schuifdeurbeslag
 voor hout/glas
 - Flatec

blz. 5b.19-5b.47

- Schuifdeurbeslag
 voor hout/glas
 - Clipo
 - Regal
 - Frontal
 - Frontino
 - Combino

blz. 5b.70-5b.84

- Indraaideurbeslag KA 5740
- Plano Sliding
- PS03, PS10, PS19
- Supra

blz. 5b.166-5b.168

- Toebehoren
 schuifdeurbeslag

blz. 5b.48-5b.50

- Verticaal 
 Schuifdeurbeslag
 - Libra

blz. 5b.105-5b.120

- Schuifdeurbeslag
 voor hout
 - Junior
 - Telescopic
 - Symmetric
 - Silenta
 - Silent-top-slot
 - Media
 - Aperto
 - Variofold
 - Centerfold

blz. 5b.51-5b.61

- Schuifdeurbeslag
 - Topline
 - Slideline

blz. 5b.121-5b.140

- Schuifdeurbeslag
 voor glas
 - Purolino Plus 
 - Junior
 - Telescopic
 - Toplock
 - Puro
 - Ordena
 - Aperto

SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW

ROLLUIKEN
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT/GLAS

HAWA-ANTEA 50/80 FS

Schuifdeurbeslag voor voorliggende
meubelschuifdeuren tot 50 of 80 kg. 

- Loopwagen met glijlagers (50kg) of kunststof 
 ommantelde kogellagers (80 kg) 
- Zeer soepele en geruisloze loop 
- Uiterst montagevriendelijk zonder werktuigen 
- Hoogwaardig design 
- Onzichtbaar beslag dankzij afdekplint voor
 rails 
- Optionele demping 
- Deurdikte: 19 tot 28mm 
- Deurbreedte: 800-1500mm 

HAWA-Antea is ook leverbaar voor glazen deuren 
(8 mm glas) of combinaties van hout en glas. 
Raadpleeg ons voor prijzen en technische info of 
via www.hawa.ch

Hoogteverstelling

5645-4018
5645-4025
5645-4035
5645-4045
5645-4060

CODE 

railsets

Min. 1 lengte

1800 mm
2500 mm
3500 mm
4500 mm
6000 mm

alu
alu
alu
alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

looprail

Min. 1 lengte

geleidingsrail

Min. 1 lengte

OMSCHRIJVING

2 x afdekplint voor
loop- en

geleidingsrail

Min. 1 paar

HAWA-ANTEA 50/80/FS - RAILSETS

Railset Bestaat uit

adapters voor
montage van de 

rails

Looprail

Geleidingsrail

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT/GLAS

www.hawa.ch

HAWA-ANTEA 50/80 FS - OVERZICHT GARNITUREN

Binnendeuren buitendeuren middendeuren

hout glas hout glas hout glas

50 kg
5645-4150 5645-4180HW-22648 HW-22650 HW-22649 HW-22651 HW-22850 HW-228525645-41515645-4181 5645-41525645-4182

80 kg 50 kg 80 kg 50 kg 80 kg 50 kg 80 kg 50 kg 80 kg 50 kg 80 kg

11

11

1 1

12

12

12

22

22

2 2

22

22

2 2

23

23

3 2

Andere mogelijkheden

113

3 1 1

13 1

Aangeraden: Het gebruik van een rubberprofiel om de glasranden te beschermen, code 5641-1340

1x 4x 1x 1x

Garnituur Demping 2 deuren bestaat uit:

5645-4190 - Min. 1 gnt.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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GARNITUREN VOOR HOUT

GARNITUREN VOOR GLAS

SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT/GLAS

1x

1x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

Garnituur Antea 80 binnendeur
1 deur bestaat uit:

Garnituur Antea 80 binnendeur
1 deur bestaat uit:

5645-4180
Min. 1 gnt.

HW-22650
Min. 1 gnt.

1x

1x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

Garnituur Antea 80 buitendeur
1 deur bestaat uit:

Garnituur Antea 80 buitendeur
1 deur bestaat uit:

5645-4181
Min. 1 gnt.

HW-22651
Min. 1 gnt.

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

Garnituur Antea 80 middendeur
1 deur bestaat uit:

Garnituur Antea 80 middendeur
1 deur bestaat uit:

5645-4182
Min. 1 gnt.

HW-22852
Min. 1 gnt.

1x

1x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

Garnituur Antea 50 binnendeur
1 deur bestaat uit:

Garnituur Antea 50 binnendeur
1 deur bestaat uit:

5645-4150
Min. 1 gnt.

HW-22648
Min. 1 gnt.

1x

1x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

1x

2x

1x

1x 1x

Garnituur Antea 50 buitendeur
1 deur bestaat uit:

Garnituur Antea 50 buitendeur
1 deur bestaat uit:

5645-4151
Min. 1 gnt.

HW-22649
Min. 1 gnt.

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

Garnituur Antea 50 middendeur
1 deur bestaat uit:

Garnituur Antea 50 middendeur
1 deur bestaat uit:

5645-4152
Min. 1 gnt.

HW-22850
Min. 1 gnt.

1x

1x

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT/GLAS

www.hawa.ch

HW-22652
HW-22653
HW-22654

HW-22579

HW-22580

HW-22618
HW-22669

HW-22655
HW-22656
HW-22657

5645-4200

HW-22670

HW-18705

5641-1340

CODE 
1000 mm
1200 mm
1500 mm

alu
alu
alu

alu

alu

alu
alu

alu
alu
alu

alu

transparant

1000 mm
1200 mm
1500 mm

400 mm

5 m

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Glasprofiel om te schroeven
Met glasboring.

2 stuks/glasdeur

Afdekkap

2 paar

Afdekkap voor afdekplint

2 paar

Decoratieve afdekkap
4 stuks
6 stuks

Afdekplint zelfklevend

2 stuks/glasdeur

Deurgreep voor hout/glas

Deurrechttrekker voor glasdeuren

glasdikte: veiligheidsglas 8 mm, deurhoogte: max. 2600 mm

Min. 1 set

Deurrechttrekker voor houten deuren

deurdikte: 16-28 mm, deurhoogte: max. 2600 mm

Min. 1 set

Kunststofprofiel voor bescherming van de glaskant, zelfklevend.

Min. 1 rol

HAWA-ANTEA 50/80 FS - TOEBEHOREN

HAWA-ANTEA 50/80 FS - GLASOPLOSSINGEN
Deurbreedte

<1000 mm

<1000 mm

HW-22652

HW-22652 HW-22655 HW-22580 HW-22670

HW-22579 HW-22669 HW-22670

1001-1200 mm

1001-1200 mm

HW-22653

HW-22653 HW-22656 HW-22580 HW-22670

HW-22579 HW-22618 HW-22670

1201-1500 mm

1201-1500 mm

HW-22654

HW-22654 HW-22657 HW-22580 HW-22670

HW-22579 HW-22618 HW-22670

Afdekkap Afdekplint Afdekkap voor 
afdekplint

Decoratieve 
afdekkap

Deurrechttrekker 
voor glas

Type 1

Type 2

hout glas

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

5645-0001

CODE 
Design

afdekkappen
uitv.: alu

Min. 2 stuk (10)

OMSCHRIJVING

5645-1602
5645-1603
5645-1601

5645-1604
5645-1605
5645-1600

5645-1100

looprail

Min. 1 lengte

geleidingsrail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-209 MIXFRONT 70 LOOPRAIL
EN TOEBEHOREN

www.hawa.ch

Schuifdeurbeslag voor bovenlopende mixfront meubelschuifdeuren tot 70 kg
- eenvoudige montage
- geschikt voor deurdikte 19, 22, 25 en 30 mm
- ingebouwde stoppers met instelbare rem
- regelbare hoogte
- zeer geschikt voor brede zware schuifdeuren

Kasten met 4, 5 of 6 deuren kunnen door combinatie van 2 en 3-deurs garnituren
samengesteld worden.

HAWA-209 70/MS

Looprail extra te bestellen

Garnituur 209 Mixfront 70
3 deuren bestaat uit:

5645-1030
Min. 1 gnt. (10)

6x 6x

4x 2x

2x 4x

4x 1x

1x

CODE 

tussenstopper

1x 1x

1x 1x

1x1x

Garnituur Demping
2 deuren bestaat uit:

5645-0000
Min. 1 gnt. (10)

HAWA-209 MIXFRONT 70 DEMPING
Garnituur voor de demping van 2 deuren

1x

Garnituur 209 Mixfront 70
2 deuren bestaat uit:

5645-1020
Min. 1 gnt. (10)

4x 4x

2x 2x

2x 4x

4x 1x

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

5644-3025
5644-3035
5644-3000

CODE 
looprail/geleidingsrail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-212 ELEMENTFRONT 20, LOOPRAIL
Looprail extra te bestellen

Schuifdeurbeslag voor voorliggende meubelschuifdeuren tot 
20 kg
- montage in boring systeem 32 met bijgeleverde euro 
 schroeven
- deurdikte 19 of 25 mm
- identieke boven-en onderrail (achterdeur loopt onderaan, 
 voordeur loopt bovenaan)

Op bestelling leverbaar voor gebogen schuifdeuren met een 
asradius van min. 600 mm.

HAWA-212 ELEMENTFRONT 20

4x

1x 1x (44 stuks)

4x 2x

2x 4x

Garnituur 212 Elementfront 20
3 deuren deurdikte 25 mm bestaat uit:

5644-4130
Min. 1 gnt. (10)

3x

1x 1x (32 stuks)

2x 2x

2x 2x

Garnituur 212 Elementfront 20
2 deuren deurdikte 25 mm bestaat uit:

5644-4120
Min. 1 gnt. (10)

4x

1x 1x (44 stuks)

4x 2x

2x 4x

Garnituur 212 Elementfront 20
3 deuren deurdikte 19 mm bestaat uit:

5644-4030
Min. 1 gnt. (10)

3x

1x 1x (32 stuks)

2x 2x

2x 2x

Garnituur 212 Elementfront 20
2 deuren deurdikte 19 mm bestaat uit:

5644-4020
Min. 1 gnt. (10)

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

www.hawa.ch

2x 2x

4x 4x

2x 2x

4x 2x

1x 2x

1x

Garnituur Dorado 40/MS
2 deuren bestaat uit:

5645-0020
Min. 1 gnt. (10)

3x 3x

6x 4x

4x 2x

4x 2x

1x 3x

1x

Garnituur Dorado 40/MS
3 deuren bestaat uit:

5645-0030
Min. 1 gnt. (10)

Schuifdeurbeslag voor bovenlopende mixfront
meubelschuifdeuren tot 40 kg.
- eenvoudige montage in boring dia. 35 mm
- eenvoudig inhaken van de deuren in 2 richtingen
- regelbare hoogte
- deurdikte 19, 22 en 25 mm
- ingebouwde stoppers met instelbare rem bovenaan,
 onderaan enkel stoppers

Kasten met 4, 5 of 6 deuren kunnen door combinatie van
2 en 3-deurs garnituren samengesteld worden.

HAWA-DORADO 40/MS

Looprail extra te bestellen

5645-0100
CODE 

tussenstopper
OMSCHRIJVING

5645-0250
5645-0350

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm

alu
alu

5645-1604
5645-1605

2500 mm
3000 mm

geleidingsrail

Min. 1 lengte

alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-DORADO 40/MS LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

5645-0001

CODE 

Design
afdekkappen

uitv.: alu
Min. 2 stuk (10)

OMSCHRIJVING

1x 1x

1x 1x

1x1x

Garnituur Demping
2 deuren bestaat uit:

5645-0000
Min. 1 gnt. (10)

HAWA-DORADO 40/MS DEMPING
Garnituur voor de demping van 2 deuren

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

4x 4x

2x 2x

1x

Garnituur Miniroll 25
2 deuren bestaat uit:

5644-9120
Min. 1 gnt. (10)

Schuifdeurbeslag voor onderlopende meubelschuifdeuren 
tot 25 kg.
- geringe inbouwdiepte van de alurails
- loopwagen met nylon ommantelde kogellager
- zeer geruisloos
- regelbare hoogte
- ingebouwde stoppers met instelbare rem

HAWA-MINIROLL 25

Looprail extra te bestellen

5644-9250

CODE 

looprail
(set van 4 rails)

Min. 1 set

2500 mm alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-MINIROLL LOOPRAIL

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

5645-2010

5645-2011

5641-2000

5645-2012

CODE 
loopwagen

ophangpot M10

stopper

ondergeleider

OMSCHRIJVING
5641-0141
5641-0161
5641-0181
5641-0201
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000
5645-2013

CODE 
looprail

Min. 1 lengte
geleidingsprofiel

Min. 1 lengte

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm
3000 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-220 PLANFRONT 70 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN VOOR VERSIE B

4 schuifdeuren

2 schuifdeuren

A

B

Schuifdeurbeslag voor gelijkliggende meubelschuifdeuren tot 70 kg.

De deuren kunnen parallel wegschuiven achter een vaste wand (versie A) of
achter naastliggende, rechtlopende, schuifdeuren (versie B).

- deurbreedte: 400 tot 1500 mm
- deurdikte: 19 tot 45 mm

HAWA-220 Planfront 70

Looprail extra te bestellen

Garnituur 220 Planfront 70
rechts bestaat uit:

5645-2000
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

1x 1x

6x 2x

1x

Garnituur 220 Planfront 70
links bestaat uit:

5645-2001
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

1x 1x

6x 2x

1x

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

Schuifdeurbeslag voor meervleugelige schuifdeuren tot 40kg die zich
moeiteloos parallel achter een draaideur opstapelen.
In gesloten toestand heeft de kast een gelijkliggende front.

Technische voorwaarden :
- max. deurgewicht : 40 kg
- deurdikte : 19 - 25mm
- max. vleugelhoogte : 2600mm
- max. breedte per vleugel : 900mm
- in hoogte verstelbaar : +- 2mm
- max. 7 vleugels per parkeersysteem

OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen en prijzen

HAWA-APERTO 40/F
www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HAWA-Concepta 25/30/40/50

Beslag voor indraaischuifdeuren tot 25, 30, 40 of 50 kg

Montage mogelijk in meubels of muurnissen zonder ondergeleiding.
- deurbreedte: 300-900 mm
- deurdikte: 19-50 mm
- deurhoogte: 1250-2850 mm

www.hawa.ch
INDRAAISCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

TH: hoogte tussen bodem en plafond kast
E: maximum inschuifdiepte van de deur
T: minimum inbouwdiepte beslag

T= TB - M + 73
E= T - 73 mm

Voor houten deuren - Min. 1 gnt
CODE 

TH
HAWA-Concepta 25

1250-1850 mm
HAWA-Concepta 30

1851-2300 mm
HAWA-Concepta 40

1851-2500 mm
HAWA-Concepta 50

2301-2850 mm

E T
HW-24731

HW-24732

HW-24733

HW-24734

DEURHOOGTE MAX. KASTDIEPTEMAX. INSCHUIFDIEPTE

5645-4200
CODE 

400 mm alu
OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Deurgreep

HAWA-CONCEPTA 25/30/40/50 - TOEBEHOREN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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!!GEWICHT VOLGENS AFMETING VAN DE DEUR!!

INDRAAISCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

Inbouw voor Hawa-Concepta 25/30/40/50, ingebouwd in muurnis

HAWA-CONCEPTA 25/30/40/50 KONSTRUCTIEVARIANTEN
Inliggend voor Hawa-Concepta 25/30/40/50

HAWA-Concepta 25/30

HAWA-Concepta 25/30

HAWA-Concepta 40/50

HAWA-Concepta 40/50

HAWA-Concepta 25/30/40/50

HAWA-Concepta 25/30/40/50

HAWA-CONCEPTA 25/30/40/50 GARNITUREN

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

HAWA-Concepta 25
TB

TH
1850 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 23 21 20
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
Deurgewicht in Kg / TB = Deurgewicht in mm / TH = Deurhoogte in mm

25 25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25
25 25 25 25
25 25 25 25

25

25

25

25

25 23 22 21 19
2324 21 20 19
2223 20 19 18
212324 20 19 18
202223 19 18 17
20212324 18 17 16
19202224 18 17 16
18192123 17 16 15
1719202224 16 14 14
1718192123 16 15 14
161718202224 15 14 13
151617192123 14 13 13

HAWA-Concepta 30
TB

TH
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

2500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28
2450 29 28
2400 28 27
2350 28 26
2300 29 27 26
2250 28 27 25
2200 29 27 26 24
2150 29 27 25 24
2100 28 26 25 23
2050 29 27 25 24 23
2000 29 26 25 23 22
1950 29 27 26 24 23 21
1900 29 27 25 23 22 21
1850 28 26 24 23 21 20
Deurgewicht in Kg / TB = Deurgewicht in mm / TH = Deurhoogte in mm

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30

30

30

30

30

HAWA-Concepta 50
TB

TH
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

2850 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350 49
2300 48
2250 47
2200 48 46
2150 47 44
2100 49 46 43
2050 47 44 42
2000 49 46 43 41
1950 47 44 42 39
1900 49 46 43 40 38
Deurgewicht in Kg / TB = Deurgewicht in mm / TH = Deurhoogte in mm

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50

50

50

50

50

50

www.hawa.ch

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

HAWA-Concepta 40
TB

TH
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
Deurgewicht in Kg / TB = Deurgewicht in mm / TH = Deurhoogte in mm

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40

40

40

40

40

40

40

40
39
38
3739

272931333537
283032343638
2931333537
3032343638
31333537
32343638
333537
343638
3537
3638

39

39

39

39

39
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INDRAAISCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

www.hawa.ch
HAWA-CONCEPTA 25/30/40/50 MET CONNECTOR

De connector is een compleet modulair systeem om 1 of 2 deuren te verbinden. Gemakkelijk te bevestigen boven- en
onderaan de kast

5441-4306
5441-4309

CODE 
Connector 55 mm

verbinder voor 1 deur

650 mm
900 mm

alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-Concepta 25/30
Connector: 55 mm

HAWA-Concepta 40/50
Connector: 55 mm

Connector: 55 mm
deurdikte: 19-30 mm

HAWA-Concepta 25/30
Connector: 110 mm

HAWA-Concepta 40/50
Connector: 110 mm

Connector: 110 mm
deurdikte: 19-28 mm

Connector: 55 mm
verbinder voor 1 deur

Connector: 110 mm
verbinder voor 2 deuren

5441-4316
5441-4319

Connector 110 mm

verbinder voor 2 deuren

650 mm
900 mm

alu
alu

5441-4399Connector 110 mm

verbinder voor 2 deuren, voor 
montage met een vaste sokkel

26 mm alu

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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INDRAAISCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

www.hawa.ch

HAWA-FOLDING CONCEPTA 25

HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 IS OOK LEVERBAAR MET CONNECTOR.

Ondergeleiding

Verstevigingsprofiel

5441-4110

5441-4111

5441-41091300 mm

2600 mm

Magnetisch centreerdeel

OMSCHRIJVINGOMSCHRIJVING

OPTIE
CODECODELENGTE

Beslag voor vouw-indraaischuifdeuren tot 25 kg/deur (50 kg./paar)

Montage mogelijk in meubels of muurnissen met of zonder
ondergeleiding.
- deurbreedte: 300-700 mm
- deurdikte: 19-28 mm
- deurhoogte: 1250-1850 mm / 1851-2600 mm

T = TB + 73 mm - Q1

E = T - 73 mm

Q1 = 75 mm + S

TH: hoogte tussen bodem en plafond kast
E: maximum inschuifdiepte van de deur
T: minimum inbouwdiepte beslag

Verstevigingsprofiel

CODE 
H

HAWA-Folding-Concepta 25
1250-1850 mm
1250-1850 mm

1851-2600 mm
1851-2600 mm

HW-24735
HW-24736

HW-24737
HW-24738

links
rechts

links
rechts

UITVOERINGDEURHOOGTE

Voorgemonteerd profiel.

Dankzij het verstevigingsprofiel van het
bovenste meubelelement die nu in optie 
verkrijgbaar is, is het mogelijk een dubbele 
installatie te ontwerpen tot 2800 mm, zonder 
centrale wand.

Maximale verschuiving van het bovenste
meubelelement: 2 mm

Profiel kan geplaatst 
worden na montage.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HAWA-TURNAWAY 25/X2
Beslag voor indraaischuifdeuren tot 25 kg.

Montage tegen de binnenwand van de kast waardoor het mechanisme verstopt 
wordt. Hoogte en neiging kunnen geregeld worden zonder de kastbinnenwand te 
demonteren.

CODE 

H
HAWA-Turnaway 25/X2

650-1050 mm
1051-1200 mm

E

450 mm
700 mm

T

515 mm
765 mm

LINKS

5441-2010
5441-2015

RECHTS

5441-2011
5441-2016

DEURHOOGTE MAX. KASTDIEPTEMAX. INDRAAIDIEPTE

H: hoogte tussen bodem en plafond kast
E: maximum inschuifdiepte van de deur
T: minimum inbouwdiepte beslag

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VOUWDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

5644-8150

HW-14761

CODE 
deurverbinder

 
Om 2 paar vleugels 

met elkaar te
verbinden

Min. 1 paar
boormal

OMSCHRIJVING

5644-7180

5644-7125
5644-7135
5644-7160

5642-1311

CODE 
looprail

Min. 1 set

verbindingsgsprofiel

Min. 1 rol

1800 mm
op bestelling

2500 mm
3500 mm
6000 mm

10 m

zilver

zilver
zilver
zilver

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-MULTIFOLD 30 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Infront Mixfront Vorfront

Schuifdeurbeslag voor vrijlopende vouwschuifdeuren tot 30 kg.
- montage mogelijk voorliggend, inliggend of mixfront
- gewicht: 30kg per vleugel (60kg per vleugelpaar)
- vleugelhoogte: 2600 mm
- vleugelbreedte: 200 tot 500 mm
- deurdikte: 19 to 25 mm
- regelbare hoogte
- vleugelparen kunnen onderling met een deurverbinder
 verbonden worden (extra te bestellen)

De in de rails ingebouwde borsteldichting zorgt voor een
perfecte stofdichting en geluidsdemping bij het sluiten van de 
deuren. Het aantal vleugelparen dat gemonteerd kan worden
is onbeperkt.

HAWA-MULTIFOLD 30

Looprail extra te bestellen

Type: uitbreidingsset vrijlopend
Garnituur Multifold 30
2 deuren bestaat uit:

5644-7042
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

2x 1x

1x 3x

1x

Infresing voor verbindingsprofiel

Type: buitendeur vrijlopend
Garnituur Multifold 30
2 deuren bestaat uit:

5644-7040
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

1x 1x

1x 1x

3x 1x

1x 1x

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VOUWDEURBESLAG MEUBEL-HOUT

5642-1311

5641-7318

HW-14761

CODE 
verbindingsprofiel

Min. 1 rol

looprail

Min. 1 lengte

boormal

10 m

1800 mm 

zwart 

alu 

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-MULTIFOLD 30/W TOEBEHOREN

Schuifdeurbeslag voor voorliggende of inliggende 
vouwschuifdeur, zonder ondergeleiding
- montage mogelijk voorliggend of inliggend
- bevestiging aan de kastwand met onzichtbare 
 scharnieren Sensys 110° en montageplaat 1,5 mm 
 (apart te bestellen), zie ook groep 1
- gewicht: 30kg per vleugel (60 kg per vleugelpaar)
- vleugelhoogte: 2600 mm
- vleugelbreedte: 200 tot 500 mm
- deurdikte: 19 to 25 mm
- regelbare hoogte

HAWA-MULTIFOLD 30/W

Infresing voor verbindingsprofiel

Garnituur Multifold 30/W
2 deuren bestaat uit:

Garnituur Multifold 30/W
2 deuren bestaat uit:

5641-7251
Min. 1 gnt. (10)

5641-7250
Min. 1 gnt. (10)

1x1x 1x1x

1x1x 1x1x

4x4x 1x1x

1x1x 1x1x

1x1x 1x

Vorfront                                            Infront

Garnituur wordt geleverd met 
een looprail van 1100 mm.

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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16 kg

2x

5661-3010

Garnituur Clipo 16 HM (IS) 1 deur

bestaat uit:

1x 2x

2x

*
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EKU-CLIPO 16 H INSLIDE (IS)

max.
1000 mm

 0041 .xa
m

m
m

16 – 19 mm

max.
16 kg

4x

5661-3000

Garnituur Clipo 16 H (IS) 2 deuren

bestaat uit:

4x

1x

2x

2x

Max. 8 kg. - EK-053.3332.071
Max. 16 kg. - EK-053.3332.072

Max. 8 kg. - EK-053.3332.071
Max. 16 kg. - EK-053.3332.072

Garnituur Clipo 16 H (IS) 2 deuren

DEMPING bestaat uit:

Garnituur Clipo 16 HM (IS) 2 deuren

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

2x

2x

2x

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

www.eku.ch

*

*

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 480 mm

*
min. 260 mm

min. 480 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

1 x bestellen

2 x bestellen

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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EKU-CLIPO 16 H MIXSLIDE (MS)

EKU-CLIPO 16 H FORSLIDE (FS)

max.
1000 mm

 0041 .xa
m

m
m

16 – 19 mm

max.
16 kg

max.
1000 mm

 0041 .xa
m

m
m

16 – 19 mm

max.
16 kg

*

*

*

*

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

1 x bestellen

2 x bestellen

4x

2x

2x

2x

5661-3050

EK-053.3299.071

Garnituur Clipo 16 H (MS) 2 deuren

bestaat uit:

Garnituur Clipo 16 H (FS) 1 deur

bestaat uit:

4x

1x

1x

2x

2x

2x

2x

ø 3 x 12

ø 4.5 x 16

ø 3.5 x 16

15

9

24

12

H
19 13
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 +
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0
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. 
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5

ø 4.5 x 16
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9

24

12

H
19 13

TH
 =
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 +
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9

19 13

40

16

+2
-1

10

15 10

5

Max. 8 kg. - EK-053.3332.071
Max. 16 kg. - EK-053.3332.072

Max. 8 kg. - EK-053.3332.071
Max. 16 kg. - EK-053.3332.072

Garnituur Clipo 16 H (MS) 2 deuren

DEMPING bestaat uit:

Garnituur Clipo 16 H (FS) 2 deuren

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

2x

2x

2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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5661-4125
5661-4135

5661-3200

5661-4225
5661-4235

5661-4325
5661-4335

5661-4425
5661-4435
5660-2000

EK-040.3142.071

CODE 
2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

16 x 19 mm

50

125

16 x 44 mm

50

12

16 x 49 mm

Looprail, inbouw

Om te schroeven of te kleven.

Min. 1 lengte

Eindstuk

Min. 1 paar
Looprail, inbouw

Om te schroeven.

Min. 1 lengte

Looprail, opbouw

Om te schroeven.

Min. 1 lengte

Geleidingsrail (onder)

Min. 1 lengte

Railreiniger

EKU-CLIPO 16 RAILS + TOEBEHOREN

10 x 7 mm

alu
alu

grijs

alu
alu

alu
alu

kunststof
kunststof
kunststof

kunststof

15

1913

1913

15 10 15

Ø 3,5 x 20

30

Ø 3,5 x 20

19
16

m
in

. 
30

13

15 Ø 3 x 12

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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*

*
Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072
Max. 36 kg. - EK-057.3159.073

Garnituur Clipo 26 H (MS) 2 deuren 

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-CLIPO 26 H Mixslide (MS)

EKU-CLIPO 36 H Mixslide (MS)

3x

3x

3x

2x

3x

3x

3x

2x

EK-053.3357.072

EK-053.3356.072

EK-053.3357.071

EK-053.3356.071

Garnituur Clipo 36 H (MS)

3 deuren bestaat uit:

Garnituur Clipo 26 H (MS)

3 deuren bestaat uit:

Garnituur Clipo 36 H (MS)

2 deuren bestaat uit:

Garnituur Clipo 26 H (MS)

2 deuren bestaat uit:

6x

6x

6x

4x

4x

4x

4x

2x

6x

6x

2x

2x

1x

1x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

2x

2x

2x

2x

www.eku.ch
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Euro 6,3 x 19 Ø 5 x 18

2

max.
1000 mm

m
m 0022 .xa

m

19  mm

max.
26 kg

max.
1000 mm

m
m 0042 .xa

m

25 mm

max.
36 kg

*

*
Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072
Max. 36 kg. - EK-057.3159.073

Garnituur Clipo 36 H (MS) 2 deuren 

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

2x

2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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*

*
Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072
Max. 36 kg. - EK-057.3159.073

Garnituur Clipo 26/36 H (IS) 2 deuren 

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-CLIPO 36 HM Inslide (IS)

EKU-CLIPO 26/36 H Inslide (IS)

4x

4x

6x

1x 1x

2x

2x

2x

1x EK-055.3124.071

EK-053.3353.071

EK-053.3353.072

EK-053.3353.073

EK-053.3358.071

OPTIE
Garnituur Clipo 36 HM (IS) 

Deurmeenemer bestaat uit:
Voor 2 deuren, 1 garnituur bestellen

Garnituur Clipo 26 H (MS)

2 deuren bestaat uit:

Garnituur Clipo 36 H (MS)

2 deuren bestaat uit:

Garnituur Clipo 36 H (MS)

3 deuren bestaat uit:

Garnituur Clipo 36 HM (IS)

1 deur bestaat uit:
Voor 2 deuren, 2 garnituren bestellen

4x

4x

6x2x

2x

3x
2x

4x

4x

4x

www.eku.ch
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m
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36 kg

*

*
Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072
Max. 36 kg. - EK-057.3159.073

Garnituur Clipo 36 HM (IS) 2 deuren 

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

1x

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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EK-053.3325.250
EK-053.3325.350
EK-053.3325.600

EK-053.3339.250
EK-053.3339.350
EK-053.3339.600

EK-053.3328.250
EK-053.3328.350
EK-053.3328.600

5666-3625
5666-3635
5666-3601

5659-4626
5659-4636
5659-4601

EK-053.5050.250
EK-053.5050.350
EK-053.5050.600

EK-053.3354.071kunstsof

5659-4700

CODE 
2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

23,5 x 18 mm

60 x 18 mm

Enkele bovenrail alu om 
in te schroeven of te 

lijmen.

Min. 1 lengte

Dubbele bovenrail om te vijzen

Min. 1 lengte

Dubbele bovenrail om te vijzen

Min. 1 lengte

Dubbele onderrail alu mixslide

Min. 1 lengte

Onderrail alu inslide

Min. 1 lengte

Afdekprofiel alu voor EK-053.3339.xxx

Min. 1 lengte

Eindkap voor enkele bovenrail EK-053.3325.xxx

Min. 1 paar

Clip voor houten afdeklijst looprail
Voor Clipo 25/36 H

Te gebruiken met rail EK-053.3339.xxx

EKU-CLIPO 26/36 H(M) RAILS + TOEBEHOREN

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

53,5 x 17 mm

32 x 36,5 mm

10 x 10 mm

18 x 47 mm

15,5 x 70 mm

50

150

50

150

50

125

50

200

m
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15

20
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20 16 20 10

19
17
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5661-5025
5661-5035
5661-5060

5661-5125
5661-5135
5661-5160

5661-5225
5661-5235
5661-5260

CODE 
2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

50

250

16 x 30 mm

50

125

17 x 52 mm

dubbele bovenrail om te vijzen

Min. 1 lengte

dubbele looprail

Min. 1 lengte

glasbevestigingsprofiel
te verlijmen
Min. 1 lengte
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G
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= 

TH
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( 
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14 10

12 2
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6 8 6

20

+2
–1

14 17,5

12 2

20

6 8 6

20

Ø  3 x 20 Ø  3 x 20

Ø  3 x 16 Ø  3,5 x 20

EKU-CLIPO 16 GPK/GPPK INSLIDE (IS)

EKU-CLIPO 16 GPK/GPPK RAILS + TOEBEHOREN

max.

1000 mm

m
m 0041 .xa

m

max.
16 kg

ESG
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

6.35 mm Glas
6 mm –

4x

5661-3020

Garnituur Clipo 16 GPK (IS) 2 deuren

bestaat uit:

2x

2x

1x

4x 4x

5661-3030

Garnituur Clipo 16 GPPK (IS) 2 deuren

bestaat uit:

2x

2x

1x

4x

4x

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 480 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-GLAS

12 x 20 mm

GPK GPPK GPPK

zonder
onderprofiel met onderprofiel

- Draagkracht: 16 kg.
- Glasdikte: 6 mm
- Te verlijmen

www.eku.ch

EK-040.3142.071

0453-4000

Railreiniger

Griffon Poly max fix & seal express cristal clear 435 g.

kunststof

19
16

1014Ø  3 x 16

14 19

30 108

Ø  4 x 20

Max. 8 kg. - EK-053.3332.071
Max. 16 kg. - EK-053.3332.072

Garnituur Clipo 16 GP(P)K (IS) 2 deuren

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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EKU-CLIPO 16 GK INSLIDE (IS)

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-GLAS

www.eku.ch

5661-5025
5661-5035
5661-5060

5661-5125
5661-5135
5661-5160

EK-040.3142.071

CODE 
2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

kunststof

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

50

250

16 x 30 mm

50

125

17 x 52 mm

Dubbele bovenrail om te vijzen

Min. 1 lengte

Dubbele looprail

Min. 1 lengte

Railreiniger

TH
 =

 K
IM

-9

KI
M

4

19
19

5
14

1030

+2
-1

14 11

6 8 6 8

ø 3 x 12

ø 3,5 x 20

TH
 =

 K
IM

-2
2

KI
M

�

19

+2
-1

19

2
16

1030

14 11

6 8 6 8

ø 3 x 12

ø 3 x 16

EKU-CLIPO 16 GK RAILS + TOEBEHOREN

max.

1000 mm

m
m 0041 .xa

m

max.
16 kg

ESG
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

6.35 mm Glas
6 mm –

4x

EK-053.3313.071

Garnituur Clipo 16 GK (IS) 2 deuren

bestaat uit:

4x

1x

2x

2x

*

*

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 480 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

- Draagkracht: 16 kg.
- Glasdikte: 6 mm
- Te verlijmen

0453-3210Griffon - Kombi professional XL

19
16

1014Ø  3 x 16

14 19

30 108

Ø  4 x 20

Max. 8 kg. - EK-053.3332.071
Max. 16 kg. - EK-053.3332.072

Garnituur Clipo 16 GK (IS) 2 deuren

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-GLAS

EKU-CLIPO 36 GPK/GPPK INSLIDE (IS)

2x 2x

EK-053.3361.071 EK-053.3361.072

Garnituur Clipo 36 GPK (IS) 1 

deur bestaat uit:

Garnituur Clipo 36 GPPK (IS) 1 

deur bestaat uit:

GPK: zonder onderprofiel
GPPK: met onderprofiel

1x
1x3x

1x

2x 2x
2x 8x

www.eku.ch

GPK GPPK

TH
 =

 K
IM

 –
 9

15

40

20

5

KI
M

m
in

.3
0

19

11

147

10

Ø 3,5 x 15

8

24

8

  
8

m
m

 G
la

s 
= 

TH
 –

 3
5 

(K
IM

 –
 4

4)
 6

m
m

 G
la

s 
= 

TH
 –

 3
7 

(K
IM

 –
 4

6)
 

4

Ø 2.5 x 20

12 12

± 2

max.

1000 mm

m
m 0002 .xa

m

max.
36 kg

ESG
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

6–8 mm Glas
12 mm

EKU-CLIPO 36 G INSLIDE (IS)

2x2x
2x

EK-053.3363.071 5659-2061

Garnituur Clipo 36 G (IS)

1 deur bestaat uit:

Afdekkappen Clipo 36 G (IS)
I: 1 x bestellen

II/III: 2 x bestellen

1x 1x

2x

KI
M

Ø  3 x 12

G
la

s 
= 

KI
M

 –
 4

1
5

36

33
2

22

Ø  3,5 x 15

8

18

19

1020

22

8

5

3

15 13

20

10

25

17

± 2

II III

max.

1000 mm

m
m 0002 . xa

m

max.
36 kg

ESG
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

6–8 mm Glas
19 mm

I

2x

4x
2x

*

*

*

*

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

1 x bestellen

2 x bestellen

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072
Max. 36 kg. - EK-057.3159.073

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072
Max. 36 kg. - EK-057.3159.073

Garnituur Clipo 36 G (IS) 2 deuren 

DEMPING bestaat uit:

Garnituur Clipo 36 GPK/GPPK (IS) 

2 deuren DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

2x

2x

2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-GLAS
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EKU-CLIPO 36

R: 5659-5201
L: 5659-5200

5659-5210

L-MZ - Slot met cilinder

bestaat uit:

KS - Grendel

bestaat uit:

GPPK

GPK/GPPK

GPK: zonder onderprofiel
GPPK: met onderprofiel

Sluitsysteem voor glasschuifdeur EKU-CLIPO 36 GPK en GPPK

 L  R

GPPK L – MZ

Ø  2.5 x 20

TH
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LEHMANN

11

± 2
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± 2
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2 9 9

8 8
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LH
48

8 8

8

Ø  3 x 12

Ø  3,5 x 16

46 – 5415

TH
 =

 H
 –

 2
6

H

Ø 4

EKU-CLIPO 36 GPPK INSLIDE (IS) (VAST GLAS)

2x

EK-053.3361.072

Garnituur Clipo 36 GPPK (IS) 1 

deur bestaat uit:

1x3x

2x 8x

Ø  3.5 x 40

8 8

36Ø  3.5 x 16

12

24

TH
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 –
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5

48
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11

21

  
8

m
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(H
 –
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m
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m
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= 
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m
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s 
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H
 –
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Ø  2.5 x 20

24

H

M3 x 8

m
in

. 
19

12 5 12 6

9

± 2

max.

1000 mm

m
m 0002 .xa

m

max.
36 kg

ESG
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

6–8 mm Glas
12 mm

*

*
Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit- en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen

2 x bestellen

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072
Max. 36 kg. - EK-057.3159.073

Garnituur Clipo 36 GPPK (IS) 2 deuren 

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

max.
1000 mm

m
m 0022 .xa

m

19  mm

max.
26 kg

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-GLAS
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EK-053.3325.250
EK-053.3325.350
EK-053.3325.600

EK-053.3342.250
EK-053.3342.350
EK-053.3342.600

EK-053.3341.250
EK-053.3341.350
EK-053.3341.600

EK-053.3326.250
EK-053.3326.350
EK-053.3326.600

5659-4629
5659-4639
5659-4605

EK-053.3338.250

5659-5105

5659-5115

CODE 
2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm

2500 mm

2500 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE
Enkele bovenrail alu 

om te schroeven of te 
lijmen.

Min. 1 lengte
Dubbele bovenrail alu om te schroeven.

Min. 1 lengte

Enkele bovenrail alu om te schroeven.

Min. 1 lengte

Enkele bovenrail alu in opbouw om te 
schroeven.

Min. 1 lengte

Glasbevestigingsprofiel, boven-beneden.

Min. 1 lengte

Enkele bovenrail alu in opbouw met geïntegreerd
afdekprofiel om te schroeven.

Min. 1 lengte

Glasbevestigingsprofiel voor vast glas.

Min. 1 lengte

Afdekprofiel.

Min. 1 lengte

EKU-CLIPO 36 G/GPK/GPPK (IS) RAILS + TOEBEHOREN

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu

alu

alu

50

150

50

150

50

150

50

150

50

150

400

50

25

15

20

40

15 m
in

. 
30

25

15

20

19
18

20

20

15 m
in

. 
30

23,5 x 18 mm

44,5 x 18 mm

43,5 x 18 mm

20 x 18 mm

24 x 12 mm

33,5 x 48 mm

33 x 9,5 mm

48 x 2 mm

alu
alu
alu

2500 mm
3500 mm
6000 mm

5659-4630
5659-4640

EK-053.3168.600

Afdekprofiel in alu

6 x 33 mm

5659-5111Schroeven, taptite M3 x 8

Voor montage glasbevestigingsprofiel.

Min. 1 doos (50 stuks)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-GLAS
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5667-9995alu

EK-053.3323.971kunststof/
chroom

5667-9999alu

EK-053.3158.901

0470-1310

EK-098.0026.000

alu

CODE OMSCHRIJVING UITV.

Cilinderknop ø 10 mm.

Min. 1 paar

Greep om te kleven.

Min. 1 paar

Cuvet om te kleven.

Min. 1 paar

Cuvet om te kleven.

Lijm Ceresit 3B silicone, 310 ml.

Penloc GTI, lijm voor grepen.

EKU-CLIPO 36 G/GPK/GPPK (IS) TOEBEHOREN

10 16

Ø M4Ø 6

64

6

12

30
20.5 4.

5

40
31 4.

5

kunststof 5659-5300Hulpstuk voor 6 mm glas.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL- HOUT/GLAS

EKU-REGAL A 25 H FORSLIDE (FS)

EKU-REGAL A 40 H FORSLIDE (FS)

9

16 9

TH
 =

 H
 +

 4
7

8.5 19

25

36
H

15

25

12

16

11

m
in

. 
50

m
in

.8
0

Ø 4.5 x 17

Ø 4.5 x 20

m
ax

.
 0052 
m

m

19 – 50 mm

max.
40 kg

max.
1200 mm

28 12

14 21

TH
 =

 K
A

M
 +

 1
6

8 19

Ø 2,5 x 12

Ø 3,5 x 16

Ø 6,3 x 16

25

10
KA

M

Ø 3,5 x 16

m
in

. 3
5

17

7,5

25

6

SO
 m

in
. 2

0

12

m
m 0042 . xa

m

19 – 25 mm

max.
25 kg

max.
1200 mm

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

5665-7010

5665-6081

Garnituur Regal A 25 1 deur

bestaat uit:

Garnituur Regal A 40 H 1 deur

bestaat uit:

1x
2x

2x

1x

5665-7605
5665-7606
5665-7600

EK-040.3121.250
EK-040.3121.350

5665-6070

5665-7607
5665-7608
5665-7601

EK-040.3137.250
EK-040.3137.350

5665-6080

5665-6083

5665-6082

5665-6085

CODE 

CODE 

bovenrail

Min. 1 lengte

Bovenrail om te lijmen

Min. 1 lengte

onderrail

Min. 1 lengte

Onderrail om te lijmen

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

kunststof

kunststof

kunststof

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

UITV.

UITV.

LENGTE

LENGTE

50

100

16 x 14 mm

18 x 13 mm

19 x 31 mm

18 x 16 mm

50

200

- Draagkracht: 25 kg. 

- Draagkracht: 40 kg. 

www.eku.ch

Eindstuk met vergrendeling

Min. 1 set (=4 stuks)

Eindstuk

Min. 1 set (=4 stuks)

Afstandstuks

Min. 1 paar155148

EK-040.3147.073

Garnituur Regal A40 H (FS) 1 

deur - DEMPING bestaat uit:

2x

2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT/GLAS

TH
 =

 H
 +

 2
16H

19
19

Ø 3,5 x 25

Ø 6,3 x 16

20

98
,5

60
60

98
,5

20 4 19

20

m
m 0042 . xa

m

19 – 25 mm

max.
25 kg

max.
1200 mm

2x

5665-6050

EK-040.3147.072

Garnituur Regal B25 H/SP (FS) 1 deur

bestaat uit:

Garnituur Regal B25 H/SP (FS) 1 deur

DEMPING bestaat uit:

4x

2x

2x

2x

EKU-REGAL B 25 H/SP FORSLIDE (FS)

4x

4x

22x

4x1x

4x

www.eku.ch

RAILS + TOEBEHOREN EKU-REGAL B 25
CODE 

Looprail
 

Min. 1 lengte

Geleidingsrail (boven of onder)

Min. 1 lengte  

Montageclips

Min. 1 doos (4 stuks)  

Afstandstuk

Voor 2 gelijkliggende deuren.

Kleefmal voor REGAL B 25 H/SP

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

kunststof

kunststof

EK-040.3135.250
EK-040.3135.350
EK-040.3135.600

EK-040.3136.250
EK-040.3136.350
EK-040.3136.600

5665-6066

5665-6067

5665-6099

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

22 x 20 mm

22 3

6

19
19

H
2.

5
2.

5

TH
 =

 H
 +

 2
4

20
20

1.
5

 0081 .xa
m

m
m

4 – 8 mm

max.
1200 mm

max.
25 kg

8080

22 x 20 mm

EK-040.3142.071Railreiniger kunststof

0453-3210Griffon - Kombi professional XL

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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2x2x2x

EK-040.3145.075EK-040.3145.078EK-040.3145.076

EK-040.3147.072

Garnituur Regal B25 X GK (FS) 1 deur

bestaat uit:

Garnituur Regal B25 X HG (FS) 1 deur

bestaat uit:

Garnituur Regal B25 X H/SP (FS) 1 deur

bestaat uit:

Garnituur Regal B25 H/SP (FS) 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x1x1x

2x
2x

2x

2x

2x

2x

EKU-REGAL B 25 X
FORSLIDE (FS)

4x2x4x

4x4x4x

22x22x22x

2x2x2x 2x2x2x

2x2x2x

4x4x4x

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT/GLAS

RAILS + TOEBEHOREN EKU-REGAL B 25 X
CODE 

Looprail
 

Min. 1 lengte

Verticaal profiel

Min. 1 lengte  

Afdekprofiel
Voor de niet gebruikte looprail bovenaan

Min. 1 lengte  

Montageclips

Min. 1 doos (4 stuks)  

Afstandstuk voor H/SP/GK

Voor 2 gelijkliggende deuren.

Afstandstuk voor HG

Voor 2 gelijkliggende deuren.

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

kunststof

kunststof

kunststof

EK-040.3134.250
EK-040.3134.350
EK-040.3134.600

5665-6062
5665-6063
5665-6064

5660-5610

5665-6066

5665-6067

5665-6085

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

30 x 22 mm

www.eku.ch

8080

20 x 19 mm

EK-040.3142.071Railreiniger kunststof

155148

3 x 7 mm

0453-3210Griffon - Kombi professional XL

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.32.1

5
b



SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT/GLAS
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EKU-REGAL B 25 X FORSLIDE (FS) - MONTAGEVOORBEELDEN

EKU-REGAL B 25 X-H EKU-REGAL B 25 X-SP EKU-REGAL B 25 X-HG EKU-REGAL B 25 X-GK
22 3
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT/GLAS
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19

Ø 3,5 x 25

H

25 51

66

17 17

12

Ø 4 x 16

7 48

66

Ø 3 x 20 Ø 3 x 20

Ø 3,5 x 45 Ø 3,5 x 45

=
=

± 2 ± 2

m
m 0022 .xa

m

19 mm

max.
26 kg

max.
1200 mm

4x2x

28x22x

1x4x

4x

4x2x

4x2x

EK-040.3158.072EK-040.3158.071

Garnituur Regal C26 HM (IS) 2 deuren

bestaat uit:

Garnituur Regal C26 HM (IS) 1 deur

bestaat uit:

4x2x

1x

1x

1x

4x

4x2x

EKU-REGAL C 26 HM INSLIDE (IS)
www.eku.ch

*

*

EK-040.3155.250
EK-040.3155.350
EK-040.3155.600

EK-040.3156.250
EK-040.3156.350
EK-040.3156.600

EK-040.3109.071

CODE 
2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

kunststof
grijs

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

25 x 25 mm

51 x 25 mm

3 x 7 mm

Enkele looprail om te clipsen

Min. 1 lengte

Dubbele looprail om te clipsen

Min. 1 lengte

Set afdekkappen voor EK-040.3156

EKU-REGAL C 26 HM RAILS + TOEBEHOREN

Deurdemper in sluitrichting

Deurdemper in sluit-
en openingsrichting

*
min. 260 mm

min. 460 mm

1 x bestellen voor 2 deuren

1 x bestellen voor 1 deur
2 x bestellen voor 2 deuren

5660-5610kunststof
grijs

2500 mmAfdekprofiel voor EK-040.3155/EK-040.3156

Min. 1 lengte

Max. 15 kg. - EK-057.3159.071
Max. 26 kg. - EK-057.3159.072

Garnituur Regal C 26 HM (IS)

DEMPING bestaat uit:

2x

2x

2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.32.3

5
b



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT/GLAS

33 7Ø 3,5 x 25
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Decke/Ceiling/Plafond

Ø 3,5 x 16 M 4 x 6

Ø 3,5 x 20

m
m 0002 .xa

m

19 mm

max.
25 kg

max.
800 mm

2x

5667-2230

Garnituur Frontal 25 H (FS)

3 deuren bestaat uit:

4x

4x

EKU-FRONTAL 25 H FORSLIDE (FS)

2x

4x

2x 1x

14x

2x

1x

2x

2x

5667-2220

Garnituur Frontal 25 H (FS)

2 deuren bestaat uit:

2x

2x

2x

4x

1x 1x

9x

2x

1x

2x

- Draagkracht: 25 kg.
- Voor houten deuren.
- Boven lopend beslag.
- Eenvoudige montage van
 de rails.
- De deuren lopen over de
 volledige hoogte voor
 de kast.

1x
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Decke/Ceiling/Plafond

M 4 x 6

Ø 3,5 x 16

6 mm Glas

m
m 0002 . xa

m

max.
800 mm

max.
25 kg

ESG
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

4x

5667-2235

Garnituur Frontal 25 G (FS)

3 deuren bestaat uit:

2x

2x

EKU-FRONTAL 25 GK FORSLIDE (FS)

4x

1x

4x
14x

1x

2x

1x

2x

2x

5667-2225

Garnituur Frontal 25 G (FS)

2 deuren bestaat uit:

2x

2x

2x

4x

1x 9x

1x

2x

1x

2x

- Draagkracht: 25 kg.
- Voor glazen deuren.
- Boven lopend beslag.
- Eenvoudige montage van
 de rails.
- De deuren lopen over de
 volledige hoogte voor
 de kast.
- Glasdikte: 6 mm
- Glasbevestiging door
 verlijming.

1x

2x

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT/GLAS

TOEBEHOREN + RAILS EKU-FRONTAL
CODE 

dubbele looprail

Min. 1 lengte

dubbele geleidingsrail

Min. 1 lengte

afdekprofiel voor geleidingsrail
Voor Frontal 25H

Min. 1 lengte

afdekprofiel voor geleidingsrail
Voor Frontal 25G

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm

2500 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu

alu

5665-6002
5665-6003
5669-1160

5669-1025
5669-1035
5669-1060

5667-2925

5667-2926

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

200

50

54 x 38 mm

33 x 26 mm

33 x 9,5 mm

44 x 10 mm

Dempingset 5667-2940

Adapter voor demping 5664-1060

www.eku.ch

0453-4000Griffon Poly max fix & seal express cristal clear 435 g.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO (FS)

Gelijkliggende deuren

Passend in een moderne keukenomgeving

Efficiënt en rendabel

Groot gebruiksgemak

Flexibele kastbreedte

Compact en veelzijdig assortiment

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H (FS) - bovenlopend

PLANNINGSTOOL EN MONTAGE ZIE WWW.EKU.CH

- Draagkracht: 20 kg.
- Met geïntegreerde rotatiedemper.
- Voor 2 deuren.
- Boven lopend beslag.
- Zonder ondergeleiding.
- Eenvoudige montage van de rails.
- De deuren lopen over de volledige
 hoogte voor de kast.
- 3 mogelijke afmetingen:
  - Type S: 1200-1799 mm
  - Type M: 1800-2199 mm
  - Type L: 2200-2400 mm

m
m 0021 .xa

m

19 mm

max.
20kg

max.
1200 mm

TOEBEHOREN
CODE 

Set rails voor korpusbreedte van 1200 mm tot 1799 mm
Set rails voor korpusbreedte van 1800 mm tot 2199 mm
Set rails voor korpusbreedte van 2200 mm tot 2400 mm

uitvoering: alu

Min. 1 lengte

S
M
L

EK-053.3285.182
EK-053.3285.222
EK-053.3285.242

OMSCHRIJVING TYPE

50

125

50

125

50

125

49 x 36 mm1x 30 x 73 mm2x 8 x 25 mm 67 x 10 mm2x 1x ø 16 mm x 1000 mm2x

1x 1x 1x 1x

S
M
L

1800 mm
2200 mm
2400 mm

EK-053.3283.081
EK-053.3283.082
EK-053.3283.083

2x 1x

1x 2x

1x 1x

4x

1x 1x 1x 2x

CODE GARNITUUR FRONTINO 20 H (FS) - 2 DEUREN BESTAAT UIT: TYPELENGTE

www.eku.ch
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H

Garnituren

EK-053.3283.081 Korpusbreedte 1200 –1799 mm Type S •

EK-053.3283.082 Korpusbreedte 1800 – 2199 mm Type M •

EK-053.3283.083 Korpusbreedte 2200 – 2400 mm Type L •

Toebehoren

EK-053.3285.182 Set rails
Korpusbreedte 1200– 1799mm

Type S •

EK-053.3285.222 Set rails
Korpusbreedte 1800 – 2199 mm

Type M •

EK-053.3285.242 Set rails
Korpusbreedte 2200– 2400mm

Type L •

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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PLANNINGSTOOL EN MONTAGE
ZIE WWW.EKU.CH

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H (FS) - onderlopend

- Draagkracht: 20 kg.
- Met geïntegreerde rotatiedemper.
- Voor 2 deuren.
- Onder lopend beslag.
- Eenvoudige montage van de rails.
- De deuren lopen over de volledige
 hoogte voor de kast.
- 3 mogelijke afmetingen:
  - Type S: 1200-1799 mm
  - Type M: 1800-2199 mm
  - Type L: 2200-2400 mm

m
m 0021 .xa

m

19 mm

max.
20kg

max.
1200 mm

www.eku.ch
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250 19
Ø 4 x 25

2

Garnituren
Korpusbreedte Korpusbreedte Korpusbreedte

1800 mm
 

1800 – 2199 mm
 

2200 – 2400 mm

EK-053.3283.081 Korpusbreedte 1200-1799 mm Type S • • • •

EK-053.3283.082 Korpusbreedte 1800 -2199 mm Type M •

EK-053.3283.083 Korpusbreedte 2200 -2400 mm Type L •

Toebehoren

EK-053.3285.182 Set rails
Korpusbreedte 1200-1799 mm

Type S
• •

EK-053.3285.222 Set rails
Korpusbreedte 1800-2199 mm

Type M
••

EK-053.3285.242 Set rails
Korpusbreedte 2200-2400 mm

Type L
••

5667-7180 Dubbele geleidingsrail Type S • • • •

5667-7220 Dubbele geleidingsrail Type M •

5667-7240 Dubbele geleidingsrail Type L •

5667-7100 Geleiding • • • •

EK-053.3302.001 Middenstopper • • •

1x 1x 1x 1x

S
M
L

1800 mm
2200 mm
2400 mm

EK-053.3283.081
EK-053.3283.082
EK-053.3283.083

2x 1x

1x 2x

1x 1x

4x

1x 1x 1x 2x

CODE GARNITUUR FRONTINO 20 H (FS) - 2 DEUREN BESTAAT UIT: TYPELENGTE

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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1x 1x

1x

1x

EXTRA TE  BESTELLEN
CODE CODE 

dubbele geleidingsrail
uitvoering: alu

Min. 1 lengte

S
M
L

1800 mm
2200 mm
2400 mm

5667-7180
5667-7220
5667-7240

OMSCHRIJVING LENGTETYPE

50

125

29 x 15 mm

OMSCHRIJVING
Garnituur Frontino

20 H (FS) -
Geleiding voor

onderlopend beslag 
voor 2 deuren

Middenstopper voor
onderlopend beslag 

voor 2 deuren

5667-7100

EK-053.3302.001

www.eku.ch

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H (FS) - onderlopend

TOEBEHOREN
CODE 

Set rails voor korpusbreedte van 1200 mm tot 1799 mm
Set rails voor korpusbreedte van 1800 mm tot 2199 mm
Set rails voor korpusbreedte van 2200 mm tot 2400 mm

uitvoering: alu

Min. 1 lengte

S
M
L

EK-053.3285.182
EK-053.3285.222
EK-053.3285.242

OMSCHRIJVING TYPE

50

125

50

125

50

125

49 x 36 mm1x 30 x 73 mm2x 8 x 25 mm 67 x 10 mm2x 1x ø 16 mm x 1000 mm2x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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TOEBEHOREN
CODE 

Set rails voor korpusbreedte van 1200 mm tot 1799 mm
Set rails voor korpusbreedte van 1800 mm tot 2199 mm
Set rails voor korpusbreedte van 2200 mm tot 2400 mm

uitvoering: alu

Min. 1 lengte

S
M
L

EK-053.3285.181
EK-053.3285.221
EK-053.3285.241

OMSCHRIJVING TYPE

50

125

50

125

50

125

49 x 36 mm1x 30 x 73 mm1x 8 x 25 mm 67 x 10 mm 29 x 15 mm1x 1x 1xø 16 mm x 1000 mm1x

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H (FS) - onderlopend - 
Voor 1 deur
- Draagkracht: 20 kg.
- Met geïntegreerde rotatiedemper.
- Voor 1 linkse of rechtse deur.
- Onder lopend beslag.
- Eenvoudige montage van de rails.
- De deuren lopen over de volledige
 hoogte voor de kast.
- 3 mogelijke afmetingen:
  - Type S: 1200-1799 mm
  - Type M: 1800-2199 mm
  - Type L: 2200-2400 mm

m
m 0021 .xa

m

19 mm

max.
20kg

max.
1200 mm

www.eku.ch

1x 1x 1x1x 1x1x

S
S

M
M

L
L

links
rechts

links
rechts

links
rechts

1800 mm
1800 mm

2200 mm
2200 mm

2400 mm
2400 mm

EK-053.3283.075
EK-053.3283.074

EK-053.3283.077
EK-053.3283.076

EK-053.3283.079
EK-053.3283.0781x 1x 2x 1x 1x 1x

CODE GARNITUUR FRONTINO 20 H (FS) - 1 DEUR BESTAAT UIT: TYPE UITV.LENGTE
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Garnituren links rechts

EK-053.3283.075 korpusbreedte 1200 –1799 mm Type S •

EK-053.3283.077 korpusbreedte 1800 – 2199 mm Type M •

EK-053.3283.079 korpusbreedte 2200 –2400 mm Type L •

EK-053.3283.074 korpusbreedte 1200 –1799 mm Type S •

EK-053.3283.076 korpusbreedte 1800 –2199 mm Type M •

EK-053.3283.078 korpusbreedte 2200 –2400 mm Type L •

Toebehoren

EK-053.3285.181 set rail
korpusbreedte 1200-1799 mm

Type S • •

EK-053.3285.221 set rail
korpusbreedte 1800-2199 mm

Type M • •

EK-053.3285.241 set rail
korpusbreedte 2200-2400 mm

Type L
• •

PLANNINGSTOOL EN MONTAGE
ZIE WWW.EKU.CH

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H (FS)

Gelijkliggende deuren

Passend in een moderne keukenomgeving

Eenvoud - Regeling van de deur door 1 component.

Groot gebruiksgemak, 100% deuropening.

Efficieënt en kostenbesparend, minimale montagetijd 
door het voorgemonteerde looprailsysteem.

Compact en veelzijdig assortiment, 1 garnituur 
voor boven- en onder looprailsysteem. 

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H (FS) - bovenlopend

PLANNINGSTOOL EN MONTAGE ZIE WWW.EKU.CH

- Draagkracht: 20 kg.
- Met geïntegreerde rotatiedemper.
- Voor 2 deuren.
- Boven lopend beslag.
- Met ondergeleiding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- De deuren lopen over de volledige hoogte voor de 
 kast.
- 6 mogelijke afmetingen:
  - Type S1: 1200-1399 mm
  - Type S2: 1400-1599 mm
  - Type S3: 1600-1799 mm
  - Type S4: 1800-1999 mm
  - Type S5: 2000-2199 mm
  - Type S6: 2200-2400 mm

m
m 0001 .xa

m

19 – 25 mm

max.
20kg

max.
1200 mm

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1200-1399 mm
1400-1599 mm
1600-1799 mm
1800-1999 mm
2000-2199 mm
2200-2400 mm

EK-053.3390.071
EK-053.3390.072
EK-053.3390.073
EK-053.3390.074
EK-053.3390.075
EK-053.3390.076

CODE GARNITUUR FRONTINO 20 H (FS) - 2 DEUREN BESTAAT UIT: TYPEKORPUSBREEDTE

www.eku.ch
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H (FS) - onderlopend

PLANNINGSTOOL EN MONTAGE ZIE WWW.EKU.CH

- Draagkracht: 20 kg.
- Met geïntegreerde rotatiedemper.
- Voor 2 deuren.
- Onder lopend beslag.
- Met bovengeleiding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- De deuren lopen over de volledige hoogte voor de 
 kast.
- 6 mogelijke afmetingen:
  - Type S1: 1200-1399 mm
  - Type S2: 1400-1599 mm
  - Type S3: 1600-1799 mm
  - Type S4: 1800-1999 mm
  - Type S5: 2000-2199 mm
  - Type S6: 2200-2400 mm

m
m 0001 .xa

m

19 – 25 mm

max.
20kg

max.
1200 mm

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1200-1399 mm
1400-1599 mm
1600-1799 mm
1800-1999 mm
2000-2199 mm
2200-2400 mm

EK-053.3390.071
EK-053.3390.072
EK-053.3390.073
EK-053.3390.074
EK-053.3390.075
EK-053.3390.076

CODE GARNITUUR FRONTINO 20 H (FS) - 2 DEUREN BESTAAT UIT: TYPEKORPUSBREEDTE
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 20 H OS (FS)

PLANNINGSTOOL EN MONTAGE ZIE WWW.EKU.CH

- Draagkracht: 20 kg.
- Met geïntegreerde rotatiedemper.
- Voor 2 deuren.
- Boven- of onder lopend beslag.
- Eenvoudige en snelle montage.
- De deuren lopen over de volledige hoogte voor de 
 kast.
- 6 mogelijke afmetingen:
  - Type S1: 1200-1399 mm
  - Type S2: 1400-1599 mm
  - Type S3: 1600-1799 mm
  - Type S4: 1800-1999 mm
  - Type S5: 2000-2199 mm
  - Type S6: 2200-2400 mm

m
m 0001 .xa

m

19 – 25 mm

max.
20kg

max.
1200 mm

OS1
OS2
OS3
OS4
OS5
OS6

1200-1399 mm
1400-1599 mm
1600-1799 mm
1800-1999 mm
2000-2199 mm
2200-2400 mm

EK-053.3389.071
EK-053.3389.072
EK-053.3389.073
EK-053.3389.074
EK-053.3389.075
EK-053.3389.076

CODE GARNITUUR FRONTINO 20 H OS (FS) - 2 DEUREN BESTAAT UIT: TYPEKORPUSBREEDTE

www.eku.ch
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 40 H (FS)

Gelijkliggende deuren

X X
XX

hoge kwalitatieve toepassing, deur is extreem stabiel 
dankzij de 4-punt geleiding.

Efficiënt en rendabel

Groot gebruiksgemak.

Flexibele kastbreedte

Intelligente instalatie, regeling van de deur is
eenvoudig en snel. 

www.eku.ch
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

EKU-FRONTINO 40 H (FS) - bovenlopend

- Draagkracht: 40 kg.
- Met geïntegreerde rotatiedemper.
- Voor 2 deuren.
- Boven lopend beslag.
- Eenvoudige montage van de rails.
- De deuren lopen over de volledige
 hoogte voor de kast.
- 3 mogelijke afmetingen:
  - Type S: 1200-1799 mm
  - Type M: 1800-2199 mm
  - Type L: 2200-2400 mm

TOEBEHOREN
CODE 

Set rails voor korpusbreedte van 1200 mm tot 1799 mm
Set rails voor korpusbreedte van 1800 mm tot 2199 mm
Set rails voor korpusbreedte van 2200 mm tot 2400 mm

uitvoering: alu

Min. 1 lengte

S
M
L

EK-053.3321.180
EK-053.3321.220
EK-053.3321.240

OMSCHRIJVING TYPE

50

125

50

125

50

125

49 x 36 mm1x 30 x 73 mm1x 8 x 25 mm 67 x 10 mm 23 x 5 mm 29 x 15 mm2x 1x 2x 1xø 16 mm x
2000 mm

2x

1 x

1 x
2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 4 x 4 x

1 x

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

 1x 1x 1x 1x

S
M
L

EK-053.3320.071
EK-053.3320.072
EK-053.3320.073

CODE GARNITUUR FRONTINO 40 H (FS) - 2 DEUREN BESTAAT UIT: TYPE

www.eku.ch

m
m 0042 .xa

m

19 mm

max.
40kg

max.
1200 mm
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1200-1799 mm
1800-2199 mm
2200-2400 mm

KORPUSBREEDTE
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS)

EKU-COMBINO 35-45-60

Mixslide (MS)Inslide (IS) Forslide (FS)

3 designoplossingen stabiele geleiding Exenter hoogteregeling

Optionele demping Snelle montage glaskader

Eenvoudige montage van de rails

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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dubbele geleidingsrail

Min. 1 lengte

32 x 36,5 mm

40 x 24 mm

26 x 41 mm

50

200

Dubbele geleidingsrail
Voor Combino 35H MS

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

5666-3625
5666-3635
5666-3601

Tussenstopper kunststof 5666-2661

Demper
voor Combino 20/35H MS

Min.1 set

5659-4650

Adapter voor demper

Min.1 paar

5664-1030

150

300

enkele bovenrail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

5666-1250
5666-1350
5666-1600

EK-056.3011.250
EK-056.3011.350
EK-056.3011.600

clip voor houten afdeklijst looprail
Voor Combino 20/35H MS

alle
500 mm

alu 5666-2665

max.
1200 mm

m
ax

.
 0022 
m

m

19 mm

max.
20/35 kg

EKU-COMBINO 20/35 H MIXSLIDE (MS)

4x4x

Combino 20
Combino 35

20 H - EK-056.3181.071
35 H - 5666-1060

Garnituur Combino 20 H (MS)
Garnituur Combino 35 H (MS)

2 deuren bestaat uit:

2x

2x

2x

1x

4x

2x

6x6x

1x

3x

2x

2x

6x

4x

- Draagkracht: 20/35 kg.
- Voor houten kaderdeuren.
- Boven lopend beslag.
- Eenvoudige montage van
 de rails.

6x

4x

4x

4x

3x

RAILS + TOEBEHOREN EKU-COMBINO 20/35 H MIXSLIDE (MS)
CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

www.eku.ch

20 H - EK-056.3181.072
35 H - 5666-1070

Garnituur Combino 20 H (MS)
Garnituur Combino 35 H (MS)

3 deuren bestaat uit:

19 8 19 21

Ø 3,5 x 16

± 3

33 16

60
32

TH
 =

 H
 -

 1
2

13,541

Ø 4,5 x 20

19
H

Ø 3,5 x 12

H
=

=
19

32
TH

 =
 H

 -
 1

2

60

33

19 8 19 9

Ø 3,5 x 16 4,5

Ø 4 x 16

± 3

m
in

.6
0 20

47 9 55

13,541

11326

Ø 4,5 x 20

Ø 3,5 x 30

Ø 4 x 16

Ø 4 x 30

Ø 4,5 x 20
19210 21, 5

18

 SW 3

35,535,5  SW 3

48 64

28
13

44

76

Ø 3 x 3

73

± 3

 SW 4

76

44

50
Ø 2 5  x 10

4864

80

20 913
28 31

32

30

Ø 3 x 3

21,5

EKU-COMBINO 20/35 EKU-COMBINO 20

EKU-COMBINO 35

41 SW 3

73

76

± 3

 SW 4

44

50

Ø 2 5  x 10

4864

80

20 913
28 31

32

30

Ø 3 x 3

150

300

Combino 20
Combino 35

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT/GLAS

m
m 0042 . xa

m

19 – 25 mm

max.
45 kg

max.
1400 mm

EKU-COMBINO 45 H FORSLIDE (FS)

2x

19 mm: 5666-1120
25 mm: 5666-1121

Garnituur Combino 45 H (FS)

2 deuren bestaat uit:

2x

2x

2x

4x

4x 1x

4x

- Draagkracht: 45 kg.
- Deurdikte: 19/25 mm
- Voor houten deuren.
- Boven lopend beslag.
- De deuren lopen over de
 volledige hoogte voor
 de kast.

2x

2x

19 mm: 5666-1130
25 mm: 5666-1131

Garnituur Combino 45 H (FS)

3 deuren bestaat uit:

2x

4x

4x

4x

4x 2x

6x

3x

3x

www.eku.ch

Ø 4 x 20

Ø 4,5 x 20 (19)
Ø 4,5 x 25 (25)

+ 4
- 2

Ø 4,5 x 17

25

55

19

m
in

.8
0

TH
 =

 H
 +

 5
2

9,
5

25
(19)

11 25
(19)

22 9

Ø 4 x 16

Ø 4 x 16

3

H

18
(12)14

22
(16)14

114,5 (102,5)34

12

12

Ø 2,5 x 12

5,5

=
=

65

Ø 5 x 30

48

m
m 0042 . xa

m

19 – 25 mm

max.
45 kg

max.
1400 mm

- Draagkracht: 45 kg.
- Voor houten deuren.
- De deuren lopen over de
 volledige hoogte voor
 de kast.

EKU-COMBINO 45 H MIXSLIDE (MS)

2x

19 mm: 5666-1150
25 mm: 5666-1151

Garnituur Combino 45 H (MS)

3 deuren bestaat uit:

4x

6x

6x

3x

2x

4x

4x

3x

6x
4x

2x

19 mm: 5666-1140
25 mm: 5666-1141

Garnituur Combino 45 H (MS)

2 deuren bestaat uit:

4x

4x

4x

1x

1x

4x

2x

2x

4x
3x

Ø 4 x 20

Ø 4.5 x 20 (19)
Ø 4.5 x 25 (25)

+ 4
– 2

Ø 4.5 x 17

10334

19
37

.5

20
55

19
H

m
in

.8
0

TH
 =

 H
 +

 7
5

9.
5

25
(19)

11 25
(19)

22 9

Ø 5 x 30

9

Ø 4 x 16

=
=

65

28

Ø 3.5 x 30

Tape M 4 x 8

11

m
in

.1
00
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

RAILS + TOEBEHOREN EKU-COMBINO 45 H
CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

10 x 60 mm

afdekprofiel

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

5666-2640
5666-2641
5666-2642

tussenstopper kunststof 5666-2660

demper voor Combino 45 H MS/FS 5659-4650

50

100

50

200

dubbele looprail

Min. 1 lengte

enkele geleidingsrail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

5666-2620
5666-2621
5666-2622

alu
alu
alu

5665-7607
5665-7608
5665-7601

50

200

dubbele geleidingsrail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

5666-3625
5666-3635
5666-3601

32 x 36,5 mm

16 x 13 mm

20 x 65 mm

www.eku.ch
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL/GLAS

70
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H
25

25
78

28

1176

51 9

38

9

36

25 11 25

67
10

38
TH

 =
 H

 +
 1

05
8

Ø 4,5 x 17

Ø 4,5 x 35

Ø 4,5 x 20

Ø 3,5 x 16

13
10

58

Ø 5 x 30

14334

Decke/Ceiling/Plafond

m
m 0062 .xa

m

25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

EKU-COMBINO 60 H FORSLIDE (FS)

2x

5666-2320

Garnituur Combino 60 H (FS)

2 deuren bestaat uit:

2x

2x

2x

2x

1x 6x

4x

- Draagkracht: 60 kg.
- Voor houten kaderdeuren.
- Boven lopend beslag.
- Eenvoudige montage van
 de rails.
- De deuren lopen over de
 volledige hoogte voor
 de kast.

25 11 25

35,536

10

10
20

Ø 16

25
KI

M
25

4
TH

 =
 K

IM
 -

 5
2

48

7

165990 16

43Ø 4,5 x 20

Ø 5 x 30

Ø 4,5 x 17

Ø 3,5 x 12

13134

82

36
18

m
m 0062 .xa

m

25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

- Draagkracht: 60 kg.
- Voor houten deuren.
- Boven lopend beslag.
- Eenvoudige montage van
 de rails.
- De deuren lopen over de
 volledige hoogte voor
 de kast.

EKU-COMBINO 60 H INSLIDE (IS)

4x

5666-2321

Garnituur Combino 60 H (IS)

2 deuren bestaat uit:

8x

4x

2x

1x2x

6x

5666-2331

Garnituur Combino 60 H (IS)

3 deuren bestaat uit:

12x

4x

3x

3x3x

4x

4x

5666-2330

Garnituur Combino 60 H (FS)

3 deuren bestaat uit:

4x

2x

2x

3x

3x 9x

4x

4x

2x

www.eku.ch
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RAILS + TOEBEHOREN EKU-COMBINO 60
CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL

25 11 25

25
25

TH
 =

 H
 -

 1
0

48

7

165990 16

43Ø 4,5 x 20

Ø 5 x 30

Ø 4,5 x 17

Ø 3,5 x 12

13134

82

36
18

H

38

91176

36
m

in
. 

11
0 8

Ø 4,5 x 20

Ø 3,5 x 16

m
m 0062 . xa

m

25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

EKU-COMBINO 60 H MIXSLIDE (MS)

4x

5666-2322

Garnituur Combino 60 H (MS)

2 deuren bestaat uit:

2x

4x

2x

4x

1x

2x

6x

5666-2332

Garnituur Combino 60 H (MS)

3 deuren bestaat uit:

3x

4x

2x

4x

3x

4x

- Draagkracht: 60 kg.
- Voor houten kaderdeuren.
- Boven lopend beslag.
- Eenvoudige montage van
 de rails.

2x

50

200

505

300

50

200

dubbele looprail
Voor Combino 60H FS

Min. 1 lengte

dubbele looprail
Voor Combino 60H IS en MS

Min. 1 lengte

dubbele geleidingsrail
Voor Combino 60H FS en MS

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

5666-2625
5666-2626
5666-2627

alu
alu
alu

5666-2635
5666-2636
5666-2600

alu
alu
alu

5666-2630
5666-2631
5666-2632

10 x 10 mm

geleidingsrail
Voor Combino 60H IS

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

5659-4626
5659-4636
5659-4601

tussenstopper
Voor Combino 60H

kunststof 5666-2661

clip voor houten afdeklijst looprail
Voor Combino 60H IS en MS

alu 5666-2700

demper
Voor Combino 60H

5664-1001

afdekkap in alu voor demper
Voor Combino 60H IS

5664-1100

adapter voor demper
Voor Combino 60H MS

5664-1040

adapter voor demper
Voor Combino 60H FS

5666-2670

www.eku.ch
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®

EKU-COMBINO U 50

EKU-COMBINO L 40

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL

EKU-COMBINO U - EKU-COMBINO L

LEVERBAAR OP BESTELLING.
RAADPLEEG ONS VOOR MEER INFO

OF WWW.EKU.CH

EKU combino L EKU combino U

Vele designmogelijkheden Groot schuifcomfort met optionele demping

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VERTICAAL SCHUIFDEURBESLAG

- Vertikaal schuifdeursysteem voor houten of alu-glaskaderdeuren.
- Beslag voor 1 of 2 deuren of 2 deuren gesynchroniseerd.
- Gewicht 20 kg.
- Tegengewicht eenvoudig te fabriceren (gewicht deur= gewicht tegengewicht).
- Inliggende of voorliggende montage.
- Volledige montagehandleiding bij elke garnituur.

Eenvoudige montage voor
glaskader en loopwerk.

LIBRA mod. GRS 60/22 (Infront)

EKU-LIBRA 20

SynchroDeur1 Deuren2
Eenvoudige en
economische
oplossing voor
het tegenge-
wicht.
Eenvoudige montage van de rails.

LIBRA mod. GRS 60/22 Synchro (Infront)

www.eku.ch
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42

6

Ø 4 x 12M 4 x 5

TS
 +

 5
3

TS
1

4

2 Ø 3.5 x 12

Ø 3.5 x 19

51.5Ø 7 x 72 51.5

TS   min.16

min. 16 min. 16

VERTIKAAL SCHUIFDEURBESLAG HOUT

EKU-LIBRA 20 model H (IS) (FS) & Synchro - houten deuren

Infront

Vorfront

2x

1x2x

2x 2x

2x 4x

4x

2x 1x

2x

2x

1x1x

2x 2x

2x

2x

Garnituur Libra 20 H (IS) (FS)
1 deur bestaat uit:

5667-4010

Deuren2

5667-5250

5667-6250

5665-7607
5665-7608
5665-7601

5667-9000

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

afdeklijst voor looprail
en geleiding tegengewicht

Min. 1 lengte

geleidingsrail voor tegengewicht
per 2,5/3,5/6 m

Min. 1 lengte

Extra geleider
voor tegengewicht breder dan 500 mm

2500 mm

2500 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu

alu

alu
alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

50

100

150

150

16 x 42 mm

15.5 x 21.5 mm

13 x 16 mm

2x

1x4x4x

2x

4x

1x

4x

4x

1x1x

2x

Garnituur Libra 20 H Synchro (IF) (FS)
2 deuren bestaat uit:

5667-4120

Tü2Synchro

Infront Vorfront
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m
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2
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Ø 3.5 x 12
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TS   min.16

min.16min.16

S + 52
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26
2

50

2
42

6
1.5

Ø 4 x 12M 4 x 5

Ø 3.5 x 12

Ø 3.5 x 19

1.5S + 52Ø 7 x 7

TS  min.16

S + 52

S

min.16

S

min.16

   
TS

 m
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. 1
6

Deur1
4x

1x4x

2x 2x

4x 4x

4x

4x 1x

4x

2x

1x1x

2x 2x

4x

4x

Garnituur Libra 20 H (IS) (FS)
2 deur bestaat uit:

5667-4020

www.eku.ch
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2

Ø 4 x 16

TS   min.16

min.16min.16

S + 52

8

Vorfront

VERTIKAAL SCHUIFDEURBESLAG GLAS

2x

1x4x4x 1x

4x

2x

4x

4x

24x

IF

16

19
222

25
30

8x1x1x

2x

Garnituur Libra 20 GRS- Synchro (IF) (FS)
2 deuren bestaat uit:

5667-4320

EKU-LIBRA 20 model GR (IS) (FS) & Synchro - Alu glaskaderdeuren

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

2500 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

50

100

150

150

Infront

Vorfront

16 x 42 mm

15.5 x 21.5 mm

13 x 16 mm

60 x 26 mm

2x

1x2x

2x

2x 4x

12x

2x 1x

2x

2x

1x1x

2x

2x

4x

IF

16

19
222

25
30

4x

4x

1x4x

4x

4x 4x

24x

4x 1x

4x

4x

1x1x

4x

4x

4x

IF

16

19
222

25
30

8x

2x2x

2x

2x2x

4x

Garnituur Libra 20 GRS (IS) (FS)
1 deur bestaat uit:

5667-4210

Garnituur Libra 20 GRS (IS) (FS)
2 deuren bestaat uit:

5667-4220

Deur1 Deuren2

m
ax

. 
40

min. 16 59 20.5

50
20

TS
 +

 2
9 TS
 + 5

42
6

Ø 4.5 x 20

M 4 x 10

Ø 4 x 12
M 4 x 5TS

 +
 5

3

1
TS

4

2Ø 7 x 7

Ø 3.5 x 19

Ø 3 x 12

Ø 3.5 x 12

Ø 4 x 16

min. 16

Ø 4 x 16

min.16

2 51.5

TS

51.5

8

afdeklijst voor looprail
en geleiding tegengewicht

Min. 1 lengte

glaskaderprofiel

Min. 1 lengte

geleidingsrail voor tegengewicht
per 2,5/3/6 m
Min. 1 lengte

Extra geleider
tegengewicht breder dan 500 mm

Greep voor alu-kader

alu 5667-5250

2500 mm

2500 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

l=45 mm
l=100 mm

alu

alu

alu
alu
alu

alu
alu

5667-6250

5668-1360

5665-7607
5665-7608
5665-7601

5667-9000

5667-9045
5667-9100

www.eku.ch
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TOPLINE XL

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 80 kg.

2-deurs kast, verplaatst openen Zijaanzicht TopLine XL

3-deurs kast, congruent openen

Specialist voor zware deuren: het bovenaan lopende schuifdeursysteem TopLine XL is ontworpen voor deurgewichten tot 
80 kg. Uitstekende loopeigenschappen: ook grote, zware deuren lopen met TopLine XL licht en stil. Met dempingssysteem 
Silent System sluiten ze zacht en geruisloos. De eersteklas, duurzame kwaliteit van dit systeem zal ook veeleisende mensen 
overtuigen.

- Bovenaan lopend schuifdeursysteem 
 met 2 banen.
- Voorliggende deurpositie.
- Voor houten deuren of houten/
 aluminium framedeuren.
- Deurgewicht tot 80 kg.
- Deurhoogte tot 2600 mm.
- Deurbreedte 700 - 2000 mm.
- Deurdiktes 16, 18, 19, 22, 25, 28, 
 40, 50 mm.
- Hoogteverstelling ± 2 mm.
- Instelmogelijkheid voor
 deurhoogte, deuropdek en
 sluitkracht.
- Vereenvoudigde opening dankzij 
 lagere openingskracht.
- Silent System (instelbaar) in sluit-, 
 openings- en collisierichting.
- Snelmontage van de
 geleidingsdelen.

Meer comfort en designkwaliteit
met het nieuwe schuifdeursysteem
TopLine XL.

Eenvoudige montage: deuren
alleen in het loopprofiel hangen,
vastklikken ... en klaar.

Bliksemsnelle en nauwkeurige
afstelling van de deurpositie dankzij 
comfortabele hoogteverstelling.

Instelbare deurterugsprong.

29

101

29

≤ 25
24

101
≤ 25

24

40 1919

5

19 

Middenwand

Deurterugsprong

Deurverspringing
in geopende staat

2919

101 101

4419

101

29 19

55

≤ 25
≤ 25

67

Deurverspringing
in geopende staat

Deurterugsprong

EB

60

≥ 16
≤ 22

23

34 46

WW X

Z

≥ 20

8

Y

34

55

≥ 20
8,7

8,6

≥ 60

30,5

9

32

9

32fix
40

8

ø 5

W EB

 
 
ZX Y

Deurdikte Inbouw-
breedte Afstand tussen de deuren

16/18/19

22

25/28

40

50

30

33

39

51

61

14/12/11

11

14/11

11

11

9/7/6

6

9/6

5

5

13

13

13

15

15
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Deurset voor 2-deurs kast met demping Silent System

- Demping in sluitrichting

Set bestaat uit:
- 4 loopdelen
- 4 geleidingsdelen
- 2 afdekkappen
- 4 aanslagen voor loopdelen
- 2 aanslagen met dempers voor geleidingsdelen
- 2 sluitdempers
- 2 activatoren voor sluitdempers
- 1 collisiedemper geleidingsdeel
- Bevestigingsmateriaal voor houten deuren
- Bevestigingsmateriaal voor aluminium framedeuren
 (alleen bij EB 33)

Voor middenafstand deur (EB) 30 mm
en max. deurdikte 19 mm

Voor middenafstand deur (EB) 33 mm
en max. deurdikte 22 mm

Deurset voor 3-deurs kast met demping Silent System

- Demping in sluitrichting

Set bestaat uit:
- 6 loopdelen
- 6 geleidingsdelen
- 2 afdekkappen
- 4 aanslagen voor loopdelen
- 3 aanslagen met dempers voor geleidingsdelen
- 3 sluitdempers
- 3 activatoren voor sluitdempers
- 2 collisiedempers voor geleidingsdelen
- 4 lijmdempers
- Bevestigingsmateriaal voor houten deuren
- Bevestigingsmateriaal voor aluminium framedeuren
 (alleen bij EB 33)

Voor middenafstand deur (EB) 30 mm
en max. deurdikte 19 mm

Voor middenafstand deur (EB) 33 mm
en max. deurdikte 22 mm

Uitbreidingsset voor optionele openingsdemping / 2-deurs kast

- Voor deursets, 2-deurs kasten
- Demping in openingsrichting
- Deurbreedte min. 1000 mm

Set bestaat uit:
- 2 dempingseenheden
- 2 eindaanslagen
- Bevestigingsmateriaal

Afdekprofiel

- Ter afdekking van de loopdelen van de voorste 
 deur
- Kunststof grijs

3000 mm
4000 mm
6000 mm

HT-9142952
HT-9132640
HT-9139619

HT-9134906

HT-9134930

HT-9135007

HT-9135008

HT-9135201

HT-91373522000 mm

CODE LENGTEOMSCHRIJVING

Profielset TopLine XL

- Aluminium zilver geëloxeerd
- Voor 2-deurs kast zonder Silent System
- Voor 2-deurs kast met Silent System
- Voor 3-deurs kast met Silent System
- Voor 3-deurs kast zonder Silent System

Set bestaat uit:
- 1 loopprofiel
- 1 geleidingsprofiel
- Bevestigingsmateriaal

TOPLINE XL

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 80 kg.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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TOPLINE L

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 50 kg.

Verplaatst openen met loopprofiel voor de bovenste bodem / 2- of 3-deurs

Congruent openen met loopprofiel voor de bovenste bodem / 2- of 3-deurs

TopLine L laat de voordelen van schuifdeuren met soevereine techniek op indrukwekkende wijze tot hun recht komen. Een 
grote designvrijheid en eenvoudige montage zijn al in de ontstaansfase waardevolle voordelen. Tijdens het gebruik blijkt 
TopLine L een bijzonder comfortabel en gebruikersvriendelijk systeem te zijn. TopLine L laat schuifdeuren tot 50 kg
heerlijk licht en stil lopen. Extra comfort bieden de dempingssystemen Silent System Flexible 50 en 80: ook zware deuren 
sluiten hiermee fluisterzacht.

- Bovenaan lopend schuifdeursysteem 
 met 2 banen
- Voorliggende deurpositie
- Voor houten deuren of houten/
 aluminium framedeuren
- Deurgewicht tot 50 kg
- Deurhoogte tot 2600 mm
- Deurbreedte 700 - 1500 mm
- Deurdiktes 16, 18, 19, 21, 22, 25,  
 40 mm
- Hoogteverstelling +/- 3 mm
- Per stuk veredelde loopdelen
- 2 openingsvarianten: congruent of  
 verplaatst bij gebruik van naar
 voren toe uitstekende grepen
- Snelmontage van de geleidingsdelen

45

35

19 c = 15

2

2

1

45

19c = 15
2

1

35

2

16 50
5

8

Positie eindaanslag Positie eindaanslag

≤ Deuropdek 17 ≤ Deuropdek 17

35

19c = 18

5

2

1

35

19 c = 18

5

2

1
16

5

8

Positie eindaanslag

≤ Deuropdek 14 ≤ Deuropdek 14

Positie eindaanslag

Silent System voor TopLine L:
ook grote en zware deuren sluiten
geruisloos en veilig. Bijzonder
zinvol in rustbereiken.

Universele loop- en geleidingsdelen
zijn zowel geschikt voor massieve 
fronten als voor aluminium
framefronten. Voor deurdiktes
van 16 tot 40 mm.

Zeer eenvoudige montage:
loop- en geleidingsprofiel vast-
schroeven. Deuren inhangen en
vastklikken. Perfect!

Een perfect voegenbeeld dankzij de
nauwkeurige hoogteverstelling.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Afdekprofiel

- Lengte 1000 mm
- Kunststof

Elektromechanisch openingssysteem Easys

- Geschikt voor houten of framedeuren in verbinding met 
 loopprofiel
- Elektromechanisch openings- en dempingssysteem Silent 
 System
- Voor houten deuren of deuren met houten/aluminium 
 frame

Set bestaat uit:
- 1 set aandrijfeenheid rechts/links
- 1 elektrische voeding inclusief netsnoer met platte
 eurostekker (type C)
- 1 Y-verdeler
- 2 steunhoeken
- 2 eindaanslagen

1500 mm
2000 mm

3000 mm
6000 mm

1000 mm
1000 mm

grijs
bruin

HT-9117535
HT-9117536

5603-0003
5603-0006

HT-41184
HT-46418

HT-9111793

CODE LENGTEOMSCHRIJVING

Loopprofiel voor montage voor de bovenste 
bodem voor toepassing met Easys /

Silent System Flexible 80

- Voor montage voor de bovenste kastbodem
- Met geïntegreerde uitfrezing voor het bevestigen 
 van de demping Silent System of het
 openingssysteem Easys
- De profielen worden bij de voeg met een
 verbindingshoek met elkaar verbonden

Set bestaat uit:
- 1 loopprofiel rechts, aluminium zilver geëloxeerd
- 1 loopprofiel links, aluminium zilver geëloxeerd
- 1 verbindingshoek inclusief
 bevestigingsmateriaal, verzinkt staal
- 2 steunblokken voor het loopprofiel, kunststof grijs

Loopprofiel voor montage voor de bovenste 
bodem

- Voor montage voor de bovenste kastbodem
- Voor gebruik met Silent System Flexible 50
- Aluminium zilver geëloxeerd

TOPLINE L

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 50 kg.

X Y X 8

24,5

12

6 

13

13

13

11,5

32

5,2 56 57

≥ 25

19

~ 85

EB 28 - 52

~ 148
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Set Silent System Flexible 80, met adapter

- Geschikt voor houten of framedeuren in verbinding met 
 loopprofielset
- Voor bovenste bodem, verplaatst openen
- Voor deurgewicht max. 50 kg/deur

Set bestaat uit:
- 2 dempingseenheden rechts/links met adapter
 voorgemonteerd, kunststof grijs

Set Silent System Flexible 50 voor deurdiktes
16 / 19 / 22 / 25 mm

- Geschikt voor houten of framedeuren in verbinding met 
 loopprofiel
- Voor deurgewicht max. 50 kg
- Achteraf te monteren

Set bestaat uit:
- 2 dempingseenheden rechts/links, kunststof grijs
- 2 adapters
- 2 aanslagen
- 2 activatoren

Set Silent System 600 demping middelste deur voor 
3-deurs kasten

- Te gebruiken met Silent System Flexible 50 en
 Silent System Flexible 80
- De middelste deur kan in beide richtingen worden geopend
- Voor deurgewicht max. 50 kg/deur

Set bestaat uit:
- 1 dempingseenheid, 1 dempingshouder, 1 activator met pin 
 en bevestigingsmateriaal

HT-9119802
HT-9119803

HT-9140438

HT-9078096

Set 2 deurs kast 16 - 25 mm deurdikte
Set 3-deurs kast - Demping van de achterste deuren

Set 2 deurs kast

CODE OMSCHRIJVING

TOPLINE L

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 50 kg.

EB 28 - 52

13

24,5

13

11,5

32

5,2

 ~ 46

13

≥ 25

 ≥ 15
 ≤ 22

X Y X 8

19

≥ 15
 ≤ 22

≥ 25

EB 28 - 52 13

7

16

35

8

24,5

13

32

5,2

~ 72

X Y X 8

19

13

EB 28 - 52

16
min. 30

8
24,5

120

13
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19,5

20

1 5

2 x
ø 4 x 20

20

1
5

19,5

2 x
ø 4 x 20

34
46

25

≥ 30 8,5
7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

STB 11

32,5

32,5

8

c = 12,5
verplaatst openen

c = 15,5
congruent openen

Sokkelhoogte
≥ 60

c = 12,5
verplaatst openen
c = 15,5
congruent openen

vast 30

Set deurloop bovenaan, verplaatst openen - loopprofiel voor de 
bovenste bodem

- Set voor houten deuren of houten/aluminium framedeuren
- Set voor deurloop bovenaan
- De set bevat alle benodigde onderdelen voor de opgegeven
 kastconfiguratie
- Loopprofielen voor montage voor de bovenste bodem, zie vorige blz.
- Toepassing met demping Silent System mogelijk

Set bestaat uit:
- Loopdelen voor de voorste deur
- Loopdelen voor de achterste deur
- Steunblok voor loopprofiel
- Aanslag voor verplaatst openen
- Eindaanslag voor loopprofiel voor congruent openen
- Middenstop
- Montagehulp voor voorliggend loopprofiel
- Bevestigingsmateriaal

Set deurloop bovenaan, congruent openen - loopprofiel voor de 
bovenste bodem

- Set voor houten deuren of houten/aluminium framedeuren
- Set voor deurloop bovenaan
- De set bevat alle benodigde onderdelen voor de opgegeven
 kastconfiguratie
- Loopprofielen voor montage voor de bovenste bodem, zie vorige blz.

Set bestaat uit:
- Loopdelen voor de voorste deur
- Loopdelen voor de achterste deur
- Steunblok voor loopprofiel
- Aanslag voor verplaatst openen
- Eindaanslag voor loopprofiel voor congruent openen
- Middenstop
- Montagehulp voor voorliggend loopprofiel
- Bevestigingsmateriaal

OMSCHRIJVING

TOPLINE L

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 50 kg.

Middenafstand
deur (EB)

Middenafstand
deur (EB)

31 mm
34 mm

31 mm
34 mm

Deurdikte

Deurdikte

19 mm
22 mm

19 mm
22 mm

2-deurs voorste deur links
CODE

2-deurs voorste deur links
CODE

HT-9136932
HT-9136933

HT-9134141
HT-9134142

2-deurs voorste deur recht
CODE

2-deurs voorste deur recht
CODE

HT-9134131
HT-9134132

HT-9134146
HT-9134147

3-deurs 
CODE

HT-9134136
HT-9134137

Inbouwvariant

Inbouwvariant

24

13
34

20

7
ø 3,5

1

8

5

ø 4,5 x 25

STB 15

 ≥ 15
 ≤ 22

16,5

8

Sokkelhoogte
≥ 48

c = 49,5   verplaatst openen
c = 52,5   congruent openen

vast 24
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Set deurgeleiding onderaan STB 11

- Voor plintterugsprong 46 mm

Set bestaat uit:
- Geleidingsdelen voor voorste deur
- Geleidingsdelen voor achterste deur
- Montageplaten voor geleidingsdelen
- Eindaanslagen voor geleidingsprofiel
- Speciale schroeven

Geleidingsprofiel STB 11

Geleidingsprofiel STB 12

Set deurgeleiding onderaan STB 12

- Voor plintterugsprong 28,5 mm

Set bestaat uit:
- Geleidingsdelen voor voorste deur
- Geleidingsdelen voor achterste deur
- Montageplaten voor geleidingsdelen
- Eindaanslagen voor geleidingsprofiel
- Speciale schroeven

OMSCHRIJVING

TOPLINE L

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 50 kg.

Middenafstand deur (EB)

Middenafstand deur (EB)

31 mm
34 mm

31 mm
34 mm

Deurdikte

Uitvoering

Uitvoering

Deurdikte

19 mm
22 mm

blanc aluminium
blanc aluminium

blanc aluminium
blanc aluminium

19 mm
22 mm

2 deuren
CODE

lengte

lengte

2 deuren
CODE

HT-9134171
HT-9134172

3000 mm
6000 mm

3000 mm
6000 mm

HT-9134176
HT-9134177

3 deuren 
CODE

CODE

CODE

3 deuren 
CODE

HT-9134186
HT-9134187

5603-2003
5603-2006

HT-71116
5603-2012

HT-9134191
HT-9134192

19,5

20

1 5

2 x
ø 4 x 20

20

1
5

19,5

2 x
ø 4 x 20

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

STB 11

32,5

32,5c = 12,5
verplaatst openen

c = 15,5
congruent openen

Sokkelhoogte
≥ 60

c = 12,5
verplaatst openen
c = 15,5
congruent openen

vast 30

STB 12

61

4

20

1
20

1

5

18,5

11,5

15,5≥ 45
12,8

25*

(17)

7

54
24,5

 ≥ 15
 ≤ 22

28,5*
2325

32,5
32,5

8

Sokkelhoogte
≥ 95

c = 12,5
verplaatst openen

c = 15,5
congruent openen

c = 12,5
verplaatst openen
c = 15,5
congruent openen

vast 50*
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Geleidingsprofiel STB 15

Set deurgeleiding onderaan STB 15

- Voor een met de bodem gelijk liggende plint (plintterugsprong 0 mm)

Set bestaat uit:
- Geleidingsdelen voor voorste deur
- Geleidingsdelen voor achterste deur
- Montageplaten voor geleidingsdelen
- Eindaanslagen voor geleidingsprofiel
- Speciale schroeven

OMSCHRIJVING

TOPLINE L

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 50 kg.

Middenafstand deur (EB)

31 mm
34 mm

Uitvoering

Deurdikte

Aluminium zilver 
geëloxeerd

19 mm
22 mm

lengte

2 deuren
CODE

3000 mm
6000 mm

HT-9134181
HT-9134182

CODE

3 deuren 
CODE

5603-0013
5603-0016

HT-9134196
HT-9134197

24

13
34

20

7
ø 3,5

1

8

5

ø 4,5 x 25

STB 15

 ≥ 15
 ≤ 22

16,5

8

Sokkelhoogte
≥ 48

c = 49,5   verplaatst openen
c = 52,5   congruent openen

vast 24
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SYSLINE S

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 15 kg.

Min. en max. deurformaten Functieprincipe

Het nieuwe SysLine S zweeft letterlijk boven de dingen. De deuren kunnen zwevend eenvoudig worden bewogen. De
optionele demping Silent System maakt het bewegingscomfort perfect. Bij dit alles blijft de hoogwaardige techniek
onzichtbaar. De loopprofielen in de bovenste bodem hebben een hoogwaardig uiterlijk en garanderen een eenvoudige 
bereikbaarheid. De optionele demping Silent System is compleet geïntegreerd. Resultaat: goed design, hoogste
functionaliteit en overtuigend comfort.

- Bovenaan lopend schuifdeursysteem 
 met 2 banen
- Binnenliggende deurpositie
- Voor houten deuren of aluminium 
 framedeuren
- Deurgewicht tot 15 kg
- Deurhoogte 375 - 1500 mm
- Deurbreedte 400 - 800 mm
- Deurdikte 16, 19 mm
- Hoogteverstelling +/-1,5 mm
- Vanaf 16 mm dikke bovenste 
 bodems

Zwevend proces: de deuren worden
van bovenaf veilig geleid. Ordners
en kantoorgerei zijn eenvoudig
bereikbaar.

Met SysLine S kunnen deuren
congruent worden geopend. 
Bijzonder handig bij toepassing van 
uittrekbare geleidingen.

Met 15 kg belastbaarheid kunnen
ook grote deuren gerealiseerd
worden. Ideaal voor een royale
en opgeruimde vormgeving van
kantoren.

Intelligente techniek: eenvoudige
deurmontage dankzij
gereedschaploos vastklikken op het 
loopdeel. De geïntegreerde
hoogteverstelling zorgt voor een 
exact voegenbeeld.

≤ 1500

≥ 375

≥ 400

≤ 800

15

33 55

2

52±0,2

1,75

12

2

13,313,3
8,7

14

11,5

4,5

11

2

13,313,3
13,2

16,4

11,5

6,5
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2000 mm
2000 mm

om in te plakken
om aan te schroeven

Om in te plakken.

Om aan te schroeven.

HT-9145851
HT-9136105

HT-9134311

HT-9136103

CODE LENGTEUITVOERINGOMSCHRIJVING

Loopprofielen

- Min. dikte bovenste bodem: 16 mm
- Blank aluminium

Set SysLine S met demping Silent System

- Voor deurdiktes 16 en 19 mm
- Naar keuze ook te gebruiken met deurgeleidingen onderaan STB 11 
 en 35

Set bestaat uit:
- 2 loopdelen met geïntegreerde hoogteverstelling
- 2 loopdelen Silent System met geïntegreerde hoogteverstelling
- 2 activatoren voor demping Silent System
- 2 eindaanslagen
- 4 adapters voor houten deuren
- 2 geleidingsdelen onderaan voor houten deuren
- 2 geleidingsdelen onderaan voor aluminium framedeuren

Set SysLine S

- Voor deurdiktes 16 en 19 mm
- Naar keuze ook te gebruiken met deurgeleidingen onderaan STB 11 
 en 35

Set bestaat uit:
- 4 loopdelen met geïntegreerde hoogteverstelling
- 4 eindaanslagen
- 4 adapters voor houten deuren
- 2 geleidingsdelen onderaan voor houten deuren
- 2 geleidingsdelen onderaan voor aluminium framedeuren

SYSLINE S

Bovenaan lopend schuifdeursysteem / belastbaarheid 15 kg.

13,3

11,5
2

16,6

13,3 13,311,7

11,5
2

41,6
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SLIDELINE 55 PLUS

Onderaan lopend schuifdeursysteem

SlideLine 55 Plus met Silent System / deurpositie inliggend

Het nieuwe SlideLine 55 Plus combineert comfort en design met een voorbeeldige prijs-/kwaliteitverhouding.
SlideLine 55 Plus laat schuifdeuren licht en stil lopen – op verzoek met de gedempte automatische sluiting Silent System.
Het beslag kan nauwkeurig en zonder gereedschap worden afgesteld. Vooral met voorliggende deuren ontstaat een
meubelstuk met een hoogwaardige, individuele uitstraling.

- Onderaan lopend
 schuifdeursysteem met 2 banen
- Inliggende, voorliggende
 deurpositie
- Voor houten deuren
- Deurgewicht tot 15 kg bij kunststof 
 profielen
- Deurgewicht tot 30 kg bij
 aluminium profielen
- Deurhoogte 700 - 1500 mm
- Deurbreedte 400 - 800 mm
- Deurdikte 16, 19 mm
- Hoogteverstelling +/- 1,5 mm,
 zonder gereedschap

Optimale benutting van de ruimte
dankzij ver openende schuifdeuren.

SlideLine 55 Plus: licht, stil en
efficiënt.

Fraai design dankzij de
mogelijkheden van in- of
voorliggende deuren.

Meer bewegingsvrijheid dankzij
schuifdeuren op de werkplek.

1,9

2

22
3 ≥ 9,5
5

19
≥ 16

1,54

19
≥ 16

≥ 11

≥ 19

≥ 19

25

25

≥ 45

Y (2)

X (18,5)
X + Y + 90,5 = 111 ±0,5

ø 6,3 x 12,5

24

≥ 5,5
4

88
7,5

11

≥ 5

ø 5

44,5

44,544,5

ø 3,5 x 12

/

2/5 deurhoogte

2/5 deurhoogte
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wit
bruin
beige
grijs
zwart

zilverkleurig 
geëloxeerd
donkerbruin 
geëloxeerd

kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof

aluminium

aluminium

5602-5755
5602-5155
5602-5655
5602-5555
5602-5355

5602-5055

HT-70961

5602-7555

5602-7556

5602-6555

5602-6556

CODE KLEURUITVOERINGOMSCHRIJVING

Loop- en geleidingsprofielen

- Profielen van kunststof: deurgewicht max. 15 kg
- Profielen van aluminium: deurgewicht max. 30 kg
- Lengte 4000 mm

Geleidingsdeel om aan te schroeven voor kasten met 2 inliggende deuren

- Per deur moeten 2 geleidingsdelen worden gebruikt
- Met verende grendel en ontgrendelingsborging
- Kunststof grijs

Geleidingsdeel om aan te schroeven voor een kast met 1 voorliggende
(gefelste) en 1 inliggende deur

- Per deur moeten 2 geleidingsdelen worden gebruikt
- Met verende grendel en ontgrendelingsborging
- Kunststof grijs

Loopdeel om aan te schroeven voor kasten met 2 inliggende deuren

- Gereedschaploze hoogteverstelling ± 1,5 mm
- Per deur moeten 2 loopdelen worden gebruikt
- Kunststof grijs

Loopdeel om aan te schroeven voor een kast met 1 voorliggende (gefelste) 
en 1 inliggende deur

- Gereedschaploze hoogteverstelling ± 1,5 mm
- Per deur moeten 2 loopdelen worden gebruikt
- Kunststof grijs

SLIDELINE 55 PLUS

Onderaan lopend schuifdeursysteem

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Dempingssysteem Silent System voor SlideLine 55 Plus binnenliggend

- Alleen te gebruiken in combinatie met houten deuren
- Om aan te schroeven, inbouwpositie links of rechts
- Te gebruiken voor de voorste of achterste deur
- Deurhoogte 700 - 1500 mm
- Deurbreedte 400 - 800 mm
- Behuizing: verzinkt metaal
- Binnendeel: kunststof antraciet

Dempingssysteem Silent System voor SlideLine 55 Plus voorliggend (gefelst)

- Alleen te gebruiken in combinatie met houten deuren
- Om aan te schroeven, inbouwpositie links of rechts
- Deurhoogte 700 - 1500 mm
- Deurbreedte 400 - 800 mm
- Behuizing: verzinkt metaal
- Binnendeel: kunststof antraciet

Activator voor dempingseenheid

- Te gebruiken voor linker- en rechterdeur
- Per dempingseenheid moet 1 activator worden gebruikt
- Bevestiging m.b.v. voorgemonteerde nagels
- Kunststof grijs

Positioneringshulp

- Voor montage van de activator in de bovenste bodem
- Verzinkt staal

5602-7255

5602-7355

5602-7455
5602-7456

5602-7655
5602-7656

5602-7657

5602-7658

links
rechts

links
rechts

CODE OMSCHRIJVING

Deuraanslag/afstandshouder om aan te schroeven

- Voor max. deurgewicht 30 kg
- 1 deuraanslag/afstandshouder bij 2-deurs kast vereist
 (deurhoogte > 1000 mm: 2 stuks)
- Kunststof grijs

Sluiting

- Bij gebruik van demping Silent System is vergrendeling niet nodig
- Te gebruiken voor linker- en rechterdeur
- Per deur moeten 2 vergrendelingen worden gebruikt
- Bevestiging m.b.v. voorgemonteerde nagels
- Kunststof grijs

SLIDELINE 55 PLUS

Onderaan lopend schuifdeursysteem

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HT-9117303

HT-45198

HT-26453

5603-3700

CODE OMSCHRIJVING

Afstelbeslag aluminium

- Ter correctie van vervormde meubeldeuren/-frontplaten in het 
 schuif- en draaideurbereik evenals van brede kleppen bij
 bovenkasten
- Kan ook preventief worden gebruikt tegen kromtrekking van deuren
- Voor deur-/frontplaatdiktes van 16 - 25 mm
- Maximale deur-/frontplaathoogte 2600 mm
- Lengte van de schroefdraadstang 2000 mm, individueel inkortbaar
- Per deur/frontplaat moeten 2 stuks afstelbeslag worden gebruikt
- Snelle montage zonder schroeven en afstelling door bediening met 
 één hand
- Gepatenteerde techniek met ingekapselde schroefdraadstang
- Voor een geruisloze deur-/frontplaatbeweging
- Afdekkingen voor boringen ø 35 mm, kunststof zilver
- Afdekkingen voor groef, aluminium zilver geëloxeerd

Afstelbeslag kunststof

- Deuren vanaf 16 mm dikte en tot 2600 mm hoogte kunnen opnieuw 
 recht worden getrokken
- Het afstelbeslag kan natuurlijk ook preventief worden gebruikt 
 tegen kromtrekking van deuren
- Het is raadzaam om per deur 2 stuks beslag te gebruiken
- De verwerking is eenvoudig en probleemloos: telkens één
 schroefdraadstang met rechter- resp. linkerschroefdraad wordt
 in een spanhuls gevoerd
- De schroefdraadstangen liggen bovendien telkens in een behuizing 
 die in een 35 mm boring wordt geplaatst en vastgeschroefd
- Door het verdraaien van de spanhuls wordt een trek- of
 drukspanning bereikt en daardoor worden holle of ronde deuren 
 opnieuw afgesteld
- Door het afdekken van behuizing, spanhuls en schroefdraadstangen 
 is gegarandeerd dat garderobe en linnengoed niet worden
 beschadigd

Set bestaat uit:
- 1 behuizing met rechterschroefdraadstang
- 1 behuizing met linkerschroefdraadstang
- 1 spanhuls
- 1 kunststof afdekprofiel
- 2 kunststof afdekstrips
- 2 houders voor afdekstrips

Tochtstripprofiel

- Voor stofloze afdichtingen
- 2500 mm lang
- 27 mm hoog
- Kunststof bruin

Afstandsrol

- Voor hoge schuifdeuren
- Verzinkt staal

SCHUIF- EN VOUWDEURSYSTEMEN

Toebehoren

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

ø 35
 T=12,5

 T = 8

111920

≤ ≥ 21

Behuizing met
linkerschroefdraadstang

 

Kunststof 
dekstrip

Kunststof 
afdekprofiel

Spanhuls

Behuizing met
rechterschroefdraadstang 

Zi
jw

an
d

Achterste deur

Kast

Voorste deur

ø 5

28

46

Tussenwand

Achterste deur

Kast

Voorste deur

Directbevestigingsschroef
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

8

ø30

10

5,5

4,5

1,5

9

11,5

ø10

7,5

9

ø30

4,510

1,5

4,521

42

+1 -1 2,6

4,5

Geleidingsdeel met
verende grendel

Loopdeel, in de hoogte verstelbaar

Deuraanslag

min.40

min.6

CODE OMSCHRIJVING UITV.
Boven- en onderrail 4 meter

draagkracht 15 kg/deur

draagkracht 30 kg/deur
Min. 4 meter

Boven- en onderrail 2-banig 2 meter
draagkracht 15 kg/deur

Min. 1 lengte

Geleidingsdeel met verende grendel
- Per deur 2 geleidingsdelen gebruiken

Loopdeel om aan te schroeven
- In de hoogte verstelbaar.

- Looprollen van kunststof met dubbel
gelagerde as.

- Per deur 2 loopdelen gebruiken.

5602-5755
5602-5155

5602-5055

5602-3768
5602-3169

5602-7155

5602-6155

5602-6255

PVC wit
PVC bruin

alu

PVC wit
PVC bruin

PVC bruin

PVC bruin
15 kg

PVC bruin
30 kg

- Geschikt voor het bureau en het volledige 
 woonbereik voor kleinere tot middelgrote  
 deuren.
- Inliggende constructie.
- 2-banig, onderaan lopend.
- Voor houten deuren.
- Optioneel met Silent System te combineren.

De techniek in t’kort:
Slide Line 55
- Deurgewicht max. 30 kg.
 met loop-/geleidingsprofiel van aluminium.
- Deurgewicht max. 15 kg.
 met loop-/geleidingsprofiel van kunststof.
- Geleidingsdelen met verende grendel voor 
 eenvoudige montage/demontage.
- Hoogteverstelling ± 1 mm in het loopdeel.

CODE OMSCHRIJVING
Dempingssysteem Silent System voor Slide Line 55

- Alleen maar in verbinding met houten deuren of
 houten framedeuren te gebruiken.
 (min. framebreedte 55 mm)
- Max. deurgewicht 20 kg/deur
- Max. deurhoogte 900 mm
- Voor deurdiktes 15-22 mm
- Kunststof grijs

Set bestaat uit:
2 dempingseenheden rechts/links
2 activatoren
  - 1 korte activator (achterste deur)
  - 1 lange activator (voorste deur)

Min. 1 set

5602-8955

OPTIE

PLUG EN PLAY SCHUIFDEURBESLAG SLIDELINE 55

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

64 4

48

11

32

29
ø 3,5 x 30

8,5

15

5

7

6

24

16

11

7,5

20

29

11

Geleidingsdeel

Loopdeel

min.20

min.6Afstandhouder

Aanslag

CODE OMSCHRIJVING UITV.
Boven- en onderrail in geanodiseerd alu

Beslag voor 2 deuren

Beslag voor 3 deuren

Min. 1 set

5603-5003
5603-5006

5603-5020

5603-5030

alu 3 m
alu 6 m

- Geschikt voor het bureau en het volledige 
 woonbereik voor kleinere tot middelgrote  

 deuren.
- Inliggende constructie.
- 2-banig, onderaan lopend.
- Voor houten deuren.
- Optioneel met Silent System te combineren.

De techniek in t’kort:
Slide Line 56
- Deurgewicht max. 40 kg.
- Loop-/geleidingsprofiel van aluminium.

De anodisatie bevordert het glijden van de 
plastieken geleider. De onderste voetjes zijn 
voorzien van kogellagers. De grote diameter 
verzekert een zachte en geruisloze loop.

CODE OMSCHRIJVING
Dempingssysteem Silent System voor Slide Line 56

- Alleen maar in verbinding met houten deuren of
 houten framedeuren te gebruiken.
 (min. framebreedte 55 mm)
- Max. deurgewicht 20 kg/deur
- Max. deurhoogte 900 mm
- Voor deurdiktes 15-22 mm
- Kunststof grijs

Set bestaat uit:
2 dempingseenheden rechts/links
2 activatoren
  - 1 korte activator (achterste deur)
  - 1 lange activator (voorste deur)

Min. 1 set

5602-8955

OPTIE

SCHUIFDEURBESLAG SLIDE LINE 56

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VOUWDEURBESLAG

- Geschikt voor het volledige woonkamer- en 
 slaapkamerbereik.
- Voor houten deuren.
- Met loopprofiel aan de bovenste bodem.
- Geleiding onderaan onder de onderste bodem 
 voor lage sokkelconstructie inbegrepen.
- Geen zichtbare beslagen/profielen aan de
 binnenkant van de kast.
- Zijdelingse verbinding met
 snelmontagepotscharnier Intermat 9943.
- Kastconstructie die ook geschikt is voor 
 draaideuren.

De techniek:
- Deurvleugelgewicht max. 25 kg.
- Deurvleugelhoogte max. 2400 mm.
- Deurvleugelbreedte max. 500 mm.
- Hoogteverstelling ± 5 mm.

CODE OMSCHRIJVING

Set bestaat uit:
- 1 tandemloopdeel met hoogteverstelling
- 4 klips-middenscharnier
- 8 montageplaatjes
- 1 geleidingsprofiel

Set Wing Line 220
garnituur links, 1 deur 2 vleugels

garnituur rechts, 1 deur 2 vleugels

Min. 1 set

Bovenrail alu zilver 2000 mm

Min. 1 lengte

Onderrail alu zilver 2000 mm

Min. 1 lengte

5604-8020
5604-8021

5604-8000

5604-8010

Klips-
middenscharnier

Geleidings-
deel

Loopdeel

Binnenmaat kast

Opdek Voeg

Intermat 
9943 
110°

Draaipuntver-
sprong6 mm

Deurpakket 2 vleugels

20

20-50

40

max. 500

Vouwdeur 2 vleugels
Deurbreedte max. 1000 mm
Deurgewicht/vleugel max. 25 kg
Deurvleugelhoogte max. 2400 mm

max.500

VOUWSCHUIFDEURBESLAG WING LINE 220
voor 1 vouwdeur met 2 vleugels

KORPUSZIJDIGE SCHARNIEREN NIET INBEGREPEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VOUWDEURBESLAG

- Voor houten deuren.
- Met loopprofiel aan de bovenste bodem.
- Geen geleiding onderaan.
- Zijdelingse verbinding met
 snelmontagepotscharnier Intermat 9943.
- Geen middenwanden noodzakelijk.

De techniek:
- Deurvleugelgewicht van 20 tot 25 kg.
- Deurvleugelhoogte max. 3000 mm.
- Deurvleugelbreedte max. 600 mm.
- Veer in het loopdeel compenseert
 doorbuiging tot 10 mm.

CODE OMSCHRIJVING

Set bestaat uit:
- 1 linkse loopwagen
- 1 rechtse loopwagen
- 10 vouwdeurscharnieren
- 9 bevestigingsschroeven
- 2 dempers, wit, legplank
- 2 dempers, zwart, bovenrail

Set Wing Line 230
garnituur voor 2 deuren, 4 vleugels

Min. 1 garnituur/lengte

Bovenrail alu zwart 2400 mm

Min. 1 lengte

Bovenrail alu wit 2400 mm

Min. 1 lengte

5603-8000

5603-8300

5603-8700

Deurpakket 2 vleugels

20

20-50

50

400 - 600

Vouwdeur 2 vleugels

Deurbreedte 800 - 1200 mm 
Deurgewicht/vleugel 20 - 25 kg 
Deurvleugelhoogte 2000 - 3000 mm

VOUWSCHUIFDEURBESLAG WING LINE 230
zonder ondergeleiding

KORPUSZIJDIGE SCHARNIEREN NIET INBEGREPEN

ø5

11,3

68,7

0,8

1,5
20 19,5

120

80

ø35

20

11,5

19

35,5

Schroefkanaal

Demper aan het
loopprofiel

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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- Geschikt voor zware en hoge deuren in het 
 volledige woonkamer- en slaapkamerbereik.
- Voor houten deuren.
- Met geleider aan de bovenste bodem.
- Geleiding Wing Line 26 onderaan inbegrepen.
- Zijdelingse verbinding met
 snelmontagepotscharnier Intermat 9943.
- Kastconstructie die ook geschikt is voor 
 draaideuren.

De techniek:
- Deurvleugelgewicht tot 25 kg.
- Deurvleugelhoogte max. 2400 mm.
- Deurvleugelbreedte max. 500 mm.
- Hoogteverstelling ± 3 mm.

Deurpakket 2 vleugels

20

20-50

40

max. 500

Vouwdeur 2 vleugels
Deurbreedte max. 1000 mm
Deurgewicht/vleugel max. 25 kg
Deurvleugelhoogte max. 2400 mm

max.500

VOUWSCHUIFDEURBESLAG WING LINE 77
voor 1 vouwdeur met 2 vleugels

VOUWDEURBESLAG

CODE OMSCHRIJVING

Set bestaat uit:
- 1 tandemloopdeel
- 1 houder met hoogteverstelling
- 4 klips-middenscharnier
- 8 bevestigingsplaten
- 1 geleidingdeel
- 2 dempingsvilten

Set Wing Line 77
garnituur links, 1 deur 2 vleugels

garnituur rechts, 1 deur 2 vleugels

Min. 1 set

Bovenrail staal zilver 2000 mm

Min. 1 lengte

Onderrail alu zilver 2000 mm

Min. 1 lengte

5603-1020
5603-1021

5603-1000

5603-1010

40
2 17,3

48±3

64

2

2

17,3

40

26,5

26,2

26,2

26,5

Beugel naar
achteren

Demper

min.

(min.35)

min. 15

min. 55

KORPUSZIJDIGE SCHARNIEREN NIET INBEGREPEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VOUWDEURBESLAG

- Geschikt in het volledige woon-/slaapbereik
- Met loopprofiel aan de bovenste bodem
- Loopdeel met dragende functie
- Geleiding Wing Line 26 onderaan inbegrepen
- Voor houten deuren of houten/aluminium
 framedeuren.
- Gereedschapsloze snelmontage van de deuren.
- Kastconstructie die ook geschikt is voor
 draaideuren.

De techniek:
- Deurgewicht max. 20 kg./deurvleugel.
- Deurvleugelhoogte max. 2200 mm
- Deurvleugelbreedte max. 500 mm
- Zijdelingse verbinding met
 snelmontagepotscharnier.
 Intermat 9943/9936 Alu

CODE OMSCHRIJVING

Set bestaat uit:
- 1 loopdeel voor snelmontage
- 1 afdekkap voor loopdeel
- 4 vouwdeurscharnieren
- 1 geleidingsdeel
- 2 boorsjablonen voor middenscharnier

Set Wing Line 770
garnituur links, 1 deur 2 vleugels

garnituur rechts, 1 deur 2 vleugels

Min. 1 set

Bovenrail alu blank 2000 mm

Min. 1 lengte

Onderrail alu zilver 2000 mm

Min. 1 lengte

5604-7010
5604-7011

5604-7020

5603-1010

30,5

22,7

47,5

-2 / +2,5 mm

64

2 40

26,2

17,3

min. 55

26,5

ø5-0,1

min. 15

26,5

Demper Schroef met 
verzonken kop ø4 x 16

Verstelling 
van de voeg

Onderste bodem

min.55

min.15

Deurpakket 2 vleugels

20

20-50

40

max. 500

Vouwdeur 2 vleugels

Deurbreedte max. 1000 mm
Deurgewicht/vleugel max. 20 kg
Deurvleugelhoogte max. 2200 mm

max.500

VOUWDEURBESLAG WING LINE 770
voor 1 vouwdeur met 2 vleugels (breed en sterk)

KORPUSZIJDIGE SCHARNIEREN NIET INBEGREPEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VOUWDEURBESLAG

CODE OMSCHRIJVING

Set Wing Line 170
Set bestaat uit:
- 1 geleidingsstang met voet
- 1 afsteldeeltje
- 1 lenskopschroef M5
- 1 mof n°33
- 1 aanslagrol

Min. 1 garnituur

5603-9000

- Geschikt voor het kantoor en het volledige woon-/slaapbereik voor
 kasten met grote openingshoek.
- Heel goede toegang tot het binnenste van de kast door geringe deurterugsprong.
- Voor houten deuren of houten/aluminium framedeuren.
- Zijdelingse verbinding.
- Geen geleiding onderaan noodzakelijk.
- Eenvoudige montage, lage montagekosten.

De techniek:
- Deurgewicht: afhankelijk van het scharnier.
- Deurvleugelhoogte max. 2200 mm
- Deurvleugelbreedte max. 300 mm
- Openingshoek tot 170°
- Geleidingsstang slechts ca. 10 mm opbouwend.

VOUWDEURBESLAG WING LINE 170
voor 1 vouwdeur met 2 vleugels (zonder boven- of onderrail)

VOUWDEURBESLAG WING LINE 26
voor 1 vouwdeur met 2 vleugels (zonder onderrail)

 Vleugelbreedte Min. 200 mm 250 mm Max. 300 mm
             in mm
Scharnier  ca. min. kastdiepte in mm

110°/125°  400 mm 370 mm 340 mm

165°   370 mm 350 mm 320 mm

Selekta Pro 2000/180°  370 mm 340 mm 310 mm

Max. deurhoogte: 2200 mm - hier moet ten minste 5 scharnieren worden 
gebruikt.

OPTIE
Vouwdeurscharnier: 1120-9700 

KORPUSSCHARNIEREN APART TE BESTELLEN

- Geschikt voor kleinere deurformaten in het volledige woon-/slaapbereik
- Voor houten deuren.
- Met geleider aan de bovenste bodem.
- Zijdelingse verbinding met snelmontagepotscharnier Intermat 9943.
- Geleiding onderaan optioneel te gebruiken.

De techniek in ‘t kort:
- Deurgewicht: Afhankelijk van het scharnier.
- Deurvleugelhoogte max. 1800 mm (2200 mm met geleiding onderaan).
- Deurvleugelbreedte max. 250 mm.
- Ideaal geschikt als geleiding onderaan voor Wing Line 770/Wing Line 780

5603-9100
5603-9101

5603-1010

1120-9700

CODE 
Geleidingsdeel voor snelmontage

met 3 geleidingsrollen en 1 potscharnier/veer,
staal vernikkeld/kunststof zwart

geleidingsdeel, links
geleidingsdeel, rechts

Geleidingsprofiel alu zilver
Lengte: 2000 mm

Min. 1 lengte

APART TE BESTELLEN : 
Vouwdeurscharnier: ééngewrichtsscharnier, 

met verstelbaar draaipunt

OMSCHRIJVING

20-50

max. 250

20 40

Vouwdeur 2 vleugels

Deurbreedte max. 500 mm

Deurvleugelhoogte 800 tot 1800 mm

max.250

26,2

17,3

40

26,5

22
(min.35)

Deurpakket 2 veugels

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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- Geschikt voor het volledige woonkamer- en 
 slaapkamerbereik.
- Geen zijdelingse verbinding met de kast.
- Deurpaketten met 2 of 4 vleugels.
- Voor houten deuren.
- Met loopprofiel aan de bovenste bodem.
- Geleiding onderaan inbegrepen.

De techniek in t’kort:
- Deurvleugelgewicht max. 20 kg (25 kg) bij 4 
 (2) deurvleugels.
- Deurvleugelhoogte max. 2400 mm.
- Deurvleugelbreedte max. 400 mm (500 mm) 
 bij 4 (2) deurvleugels.
- Hoogteverstelling ± 3 mm.
- Tussenzijden 40 mm terugspringend.

De complete deurpakketten kunnen vrij
bewegen.

Deurpakket 2 vleugels

160

20-50

max. 500

Vouwdeur 2 vleugels
Deurbreedte max. 1000 mm
Deurgewicht/vleugel max. 25 kg
Deurvleugelhoogte max. 2400 mm

Deurpakket 4 vleugels

240

20-50

max. 400

Vouwdeur 4 vleugels
Deurbreedte max. 1600 mm
Deurgewicht/vleugel max. 20 kg
Deurvleugelhoogte 
max. 2400 mm

max.400

VOUWDEURBESLAG WING 77
voor 1 vouwdeur met 2 of 4 vleugels

CODE OMSCHRIJVING2 vleugels 4 vleugels

Set bestaat uit:
- Eindaanslag voor loopprofiel met demper
 links boven
 rechts boven
- tandemloopdelen
- Houder met hoogteverstelling (± 3 mm)
 links
 rechts
- klips-middenscharnieren
- bevestigingsplaten
- Geleidingsdeel aan de buitenkant
 links onder
 rechts onder
- afstandshouders
- eindaanslagen
- afstandas voor tandemloopdeel
- middengeleidingsdeel, compleet
- sluitplaat
- schroeven met verzonken kop ø 4 x 16 mm
- Dempingsvilten, 4 mm

Set Wing 77
1 deur, 2 vleugels, 25 kg/vleugel

1 deur, 4 vleugels, 20 kg./vleugel
Min. 1 set

Bovenrail staal zilver 3200 mm
Min. 1 lengte

Onderrail alu zilver 3200 mm
Min. 1 lengte

5604-6020
5604-6040

5603-1060

5603-1065

1
1
2

1
1
4
8

1
1
4
4
-
-
-

18
4

1
1
4

2
2
8
16

1
1
4
4
1
1
2
30
8

Demper

Demper

26,5

4

min. 45

min. 62
35

13

17,3 37

ø 5

64

48
±3

ø35

11,5

402

Aanslagdemper

Afstandhouder ”X”

Aanslag

Trekbeugel

min.62

min.45

VOUWDEURBESLAG
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5b.67

5
b



HORIZONPLUS

Zwenksysteem

Het zwenkbeslag HorizonPlus tilt de kastdeur horizontaal uit het vlakke front en zwenkt hem naar de zijkant. Deze
functie is vooral handig bij meerdelige kasten, waarbij de deuren voor de aangrenzende kastsegmenten worden
geparkeerd. Afhankelijk van de kastconstructie kan HorizonPlus bij enkele of dubbele deuren en ook bij
hoekkasten worden gebruikt.

- Voor houten deuren of houten/
 aluminium framedeuren
- Deurgewicht max. 20 kg
- Deurhoogte max. 2600 mm
- Deurbreedte 440 - 700 mm
- Vanaf deurbreedte 445 - 583 mm 
 (geen deurterugsprong)
- Deurbreedte max. 700 mm
 (deurterugsprong 100 mm)
- Inbouwdiepte min. 60 mm
- 3-dimensionale
 frontplaatverstelling
 (hoogte + 4 mm, zijdelings
 +/- 2 mm, schuine stand + 4 mm)

Gesloten zwenkdeuren met het
Hettich beslag HorizonPlus. 
Hoogwaardige kwaliteit en voelbaar
comfort voor woonruimtes,
kantoor, object- en winkelinrichting

De geleiding onderaan van
HorizonPlus. Goed herkenbaar: de
voor-liggende constructie van het
innovatieve zwenkbeslag

Zwenkbeslag boven: met
geïntegreerde demping Silent 
System. Dankzij een individueel op 
maat te maken verbindingstraverse 
zijn deurhoogtes tot 2600 mm 
mogelijk.

≥ 2

T

16 - 30

T = deurdikte 16 - 26

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HORIZONPLUS

Zwenksysteem

HT-48077
HT-48078

HT-9080209
HT-9080210

HT-9114007

HT-9136110

tot 1570 mm
tot 2570 mm
tot 1570 mm
tot 2570 mm

475-700 mm
475-700 mm
440-515 mm
440-515 mm

CODE BINNENHOOGTE KASTDEURBREEDTEOMSCHRIJVING

Set HorizonPlus voor een deur

- Spuitgietzink, aluminium

Set bestaat uit:
- 1 zwenkbeslag voor een deur
- 1 verbindingstraverse
- Bevestigingsmateriaal

Middenscharnier

- Optioneel, in geval van hoge deuren ter stabilisatie van het beslag,
 te gebruiken
- Spuitgietzink

Set bestaat uit:
- 1 middenscharnier
- 1 adapter ter bevestiging aan de deur
- Bevestigingsmateriaal

Positioneringsplaat

- Optioneel, in geval van zware deuren in combinatie met een
 instabiele kastconstructie, wordt de toepassing van de
 positioneringsplaat geadviseerd
- Per deur is 1 set vereist
- Spuitgietzink

Set bestaat uit:
- 2 positioneringsplaten
- Bevestigingsmateriaal 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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CODE OMSCHRIJVING

KA 5470
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Toebehoren Set voor KA5740
- 8 deuraanslagen

- 4 steunrollen voor kleppen

5440-8350
5440-8400
5440-8450
5440-8500
5440-8550
5440-8600

5440-8990

INDRAAIDEURBESLAG

- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit  door exacte geleiding.
- Te gebruiken in combinatie met potscharnieren en lisenenscharnieren.
- Inbouwsituatie met snelmontagepotscharnier Intermat 9935/9936

De techniek in t’kort:
- Deurgewicht max. 14 kg.
- Deurhoogte max. 1800 mm
- Deurbreedte 300-700 mm
- Voor max. deurdiktes van 22,5 mm of 32 mm.
- Met uitlooppreventie
- Staal verchroomd.

INDRAAIDEURBESLAG KA 5740

9,8
Panhead-schroef ø 4 

Panhead-schroef ø 4 

Deuraanslag
ø 10 mm

� �

Deuraanslag/
afstandhouder

�

80
X + 88

�

900-1800

600

600-900

44

Steunrol ø 20
Boordiameter ø 2,5

Klep open

F

3
3

X

Binnenmaat kast

Deurbreedte

Binnenhoogte
kast Deurhoogte

E min.
60

E min.
60

Deurhoogte = binnenhoogte kast - 6 mm
Deurbreedte = binnenbreedte kast - 6 mm
X = deurhoogte - 2 x E

Min. 1 set

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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Toepassing 2: verbindingsprofiel 16 -21 mm
- Snelmontagescharnier Intermat 9935
- Voor profieldeuren tot 43 mm
- Openingshoek 95°
- Bocht 5 mm
- Om aan te schroeven
- Potdiameter 40 mm
- Afdekkap van staal voor bocht -5 mm

Snelmontagescharnier Intermat 99365
Montageplaatdikte 0 mm

ø 40

3

G

13,7

37,8

26 -0,2

80

Scharnier: 
Intermat 9935 - T22 B-5
Montageplaat: 
rijboring 37 mm
Montageplaatdikte 0 mm 

max.32

max.32

max.12

54,4
43,1

CODE OMSCHRIJVING

Toepassing 1: verbindingsprofiel 12 mm
- Automatische scharnier met opkliktechniek
- Voor deurdikte van 15-28 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte: 12,8 mm
- Met sluitautomatisme 
- Geïntegreerde opdekverstelling ± 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling
 ± 3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. montageplaat

- Scharnierpot/-arm: staal vernikkeld

Snelmontagescharnier Sensys 8639i
Montageplaatdikte 0 mm

1018-2700
1020-1710

1011-4700
1024-1700 

INDRAAIDEURBESLAG

KA 5740, TOEBEHOREN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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SCHUIFDEURBESLAG

PLANO SLIDING - in gesloten toestand op 1 lijn

Voor deuren met een breedte tussen 600 mm en 2000 mm en 
een dikte tussen 18 mm en 35 mm.

Verbindingsprofiel

MAX. DEURGEWICHT: 60 KG/2 deuren
MAX. DEURGEWICHT: 35 KG/3 deuren

SET SCHUIFDEURBESLAG PLANO 2 OF 3 DEUREN
inkortbaar in breedte

deur rechts
deur links

deur midden links open
deur midden rechts open

5625-0010
5625-0015

5625-0011
5625-0016

CODE OMSCHRIJVING

PROFIELSET INKORTBAAR - LENGTE 2000 MM

Deze set bestaat uit:
- bovenrail ALU - L: 2000 mm
- onderrail ALU - L: 2000 mm
- 2 afdekplaten - L: 2000 mm

- verbindingsprofiel boven - L: 1000 mm
- verbindingsprofiel onder - L: 1000 mm

- bevestigingsset om te clipsen

5625-0020

CODE OMSCHRIJVING

PROFIELSET INKORTBAAR - LENGTE 3000 MM

Deze set bestaat uit:
- bovenrail ALU - L: 3000 mm
- onderrail ALU - L: 3000 mm
- 2 afdekplaten - L: 3000 mm

- verbindingsprofiel boven - L: 1500 mm
- verbindingsprofiel onder - L: 1500 mm

- bevestigingsset om te clipsen

5625-0030

CODE OMSCHRIJVING

PROFIELSET INKORTBAAR - LENGTE 4000 MM

Deze set bestaat uit:
- bovenrail ALU - L: 4000 mm
- onderrail ALU - L: 4000 mm
- 2 afdekplaten - L: 4000 mm

- verbindingsprofiel boven - L: 2000 mm
- verbindingsprofiel onder - L: 2000 mm

- bevestigingsset om te clipsen

SOFT CLOSE 2/3 DEUREN

2 deuren
3 deuren

5625-0040

5625-0002
5625-0003

CODE 

CODE 

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

PS03 SCHUIFDEURBESLAG VOOR 
INLIGGENDE DEUREN

 CODE UITVOERING

5691-0300
5691-0301

5691-0310
5691-0311

5691-0305

kunststof
kunststof

Kunststof
Kunststof

5691-0330
5691-0335

5691-0320
5691-0325

geanodiseerd
brons

Boven en onderprofiel alu 6100 mm

Loopdeel PS 03

Hoogte verstelbaar.

Bovenaan
Onderaan

Aanslag boven- en onderaan

Kunststof Soft-Close systeem inclusief afdekkap en activator

Draagkracht: 40 kg.

rechter voordeur
linker voordeur 

rechter achterdeur
linker achterdeur 

OMSCHRIJVING

4 0 k g

± 1 ,5 m m

2 m m

6,5

5

21

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

PS10 SCHUIFDEURBESLAG VOOR VOORLIGGENDE DEUREN

- Draagkracht: 60 kg
- Voor deurdikte: 18 - 53 mm
- Makkelijk regelbaar
- Uniek ‘KLIK’ systeem voor de ondergeleiding waardoor  
 één persoon volstaat om de deuren in te hangen.
- Stoppers eenvoudig in te schuiven
- Snapkracht en hoogte regelbaar

 CODE LENGTE

5691-4000

5691-4010

5691-4002

5691-4012

6100 mm

Om te schroeven Om te clipsen

6100 mm

6100 mm

6100 mm

bovenrail om te vijzen

Uitvoering: alu

Onderrail om te vijzen

Uitvoering: alu

Bovenrail om te clipsen

Uitvoering: alu

Onderrail om te clipsen

Uitvoering: alu

OMSCHRIJVING

1 5

1 0 ,5

4 5

4 5

6 0

6 0 k g

4 m m

1 8 <5 3

± 1 ,5 m m

Extra te bestellen
Clip voor bovenrail

Extra te bestellen
Clip voor onderrail

kunststof

kunststof

5691-4005

5691-4015

16
,7

5
25

17
,2

5

41

18,1

18,15,
5

50,05

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL-HOUT

 CODE 

 CODE 

UITVOERING

DIKTE

5691-4080

5691-4081
5691-4082

5691-4075

5691-4085

5691-4091
5691-4092

5691-4090

staal grijs

staal grijs
staal grijs

grijs

grijs

18 mm
28 mm

Glijdeel PS10 onderaan voor achterste deur.

Hoogte verstelbaar.

Min. 1 paar

Glijdeel PS10 onderaan voor voorste deur.

Hoogte verstelbaar.

Deurafstand
18 mm
28 mm 

Min. 1 paar

Aanslag bovenaan voor regelbare wielen.

Min. 1 paar

Aanslag onderaan.

Min. 1 paar

SOFTSPACE demper 4N - omkeerbaar

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Voordeur

Achterdeur

5691-4071
5691-4072

5691-4070

staal zilver
staal zilver

staal zilver

Loopdeel PS10 bovenaan voor voorste deur.

Hoogte verstelbaar.

Deurafstand
18 mm + 8 mm
28 mm + 8 mm

Min. 1 paar

Loopdeel PS10 bovenaan voor achterste deur.

Hoogte verstelbaar.

Min. 1 paar

Dx -
 R

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELS-HOUT

A

min. 28 mm + dikte zijkant

A

 CODE OMSCHRIJVING

5691-4050

5691-4060

Schuifdeurbeslag PS10 kompleet voor 1 voorste deur.

Set bestaat uit:
- 2 loopdelen 28 mm 5691-4072
- 2 glijdelen  5691-4082
- 2 aanslagen onderaan 5691-4085
- 2 aanslagen bovenaan 5691-4075

Schuifdeurbeslag PS10 kompleet voor 1 achterste deur.

Set bestaat uit:
- 2 loopdelen 28 mm 5691-4070
- 2 glijdelen  5691-4080
- 2 aanslagen onderaan 5691-4085
- 2 aanslagen bovenaan 5691-4075

Boormaten voor deurbodem 25 of 35 mm van de vloer.

Montage

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELS-HOUT/GLAS

PS19 ALUMINIUM KADERDEUREN VOOR KLEERKASTEN
Voor panelen van 10 mm of
voor glas en spiegels van 4 mm.
Paneelbreedte: deurmaat -31 mm
Glasmaat: deurbreedte -24 mm

Bij 2 tussenverdelingen en bij
3 gelijke stukken.
Paneelhoogte: (deurhoogte -34 mm)/3
Glashoogte: (deurhoogte -13 mm)/3

 CODE LENGTE

5691-0600

5691-0603

5691-0610

5691-0611

6300 mm

6300 mm

5300 mm

5300 mm

boven en onderprofiel

lengte profiel = deurmaat -4 cm
Uitvoering: alu

Tussenprofiel

lengte profiel = deurmaat -4 cm
Uitvoering: alu

Verticaal profiel

lengte profiel = hoogte deur
Uitvoering: alu

Verticaal profiel met greep

lengte profiel = hoogte deur
Uitvoering: alu

OMSCHRIJVING

10

4

1
5

1
5

90°28 mm

15mm4 mm 8 ÷ 18 mm

PS10
COMPATIBEL

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELS-HOUT/GLAS

 CODE 

 CODE 

UITVOERING

DIKTE

5691-0620

5691-0622

zilver

zilver

Bevestigingsset voor deuren inclusief met vijzen

Bevestigingsset voor tussenprofiel

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

5691-0630

5691-0631

28 mmachterdeur

Voordeur

SOFTSPACE demper 4N - omkeerbaar

inclusief bevestigingsmateriaal

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELS-HOUT

ROB - SCHUIFDEURBESLAG VOOR DEUREN VAN 20 EN 30 KG

ENKEL WIEL

DRAAGKRACHT: 20 KG

DUBBEL WIEL

DRAAGKRACHT: 30 KG

5620-2050
5620-2060

5620-8300

CODE 
enkele rail uit aluminium 6 meter

dubbele rail uit aluminium 6 meter 

 Per 2/3/4/6 meter - Min. 2 meter

extra ondergeleider

OMSCHRIJVING

Voor houtdikten van :

*18-23 mm   
*23-28 mm   
*28-33 mm    
*33-38 mm  
 *38-43 mm

GARNITUUR 
COMPLEET MET
GELEIDER VOOR 

1 DEUR

5620-4900
5620-4901

CODE 

voordeur
achterdeur

OMSCHRIJV.

5620-5901
5620-5902

20 KG 30 KG

Deurdikte: 18 tot 23 mm

5620-4900

CODE 

voordeur of
achterdeur

OMSCHRIJV.

5620-5901
20 KG 30 KG

Deurdikte: 28 tot 33 mm

5620-4903
5620-4900

CODE 

voordeur
achterdeur

OMSCHRIJV.

5620-5903
5620-5901

20 KG 30 KG

Deurdikte: 23 tot 28 mm

5620-4900
5620-4903

CODE 

voordeur
achterdeur

OMSCHRIJV.

5620-5901
5620-5903

20 KG 30 KG

Deurdikte: 33 tot 38 mm

Min. 1 garnituur

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELS-HOUT

ZIEHL

5651-1700

wit
5651-4700

bruin
5651-4100

5651-0700

5651-2700

5651-3700

5651-8100

CODE 
onderrail in ijzer,

bruin gelakt, lengte= 2 m

Min. 2 meter
onderrail- en bovenrail 

in kunststof
L= 2 m

Min. 2 meter

wieltjes inkap op kogellagers

wieltjes om op te vijzen op 
kogellagers

grendeltje om in te slaan

rem, in bruin kunststof
te gebruiken met

grendel 5651-3700 en 
rail 5651-4700/5651-4100

OMSCHRIJVING

Draagkracht: 25 kg

Dit klapdeurbeslag kan ingekort worden op elke gewenst diepte. Voor de deur gebruikt men gewone
potscharnieren (worden niet mee geleverd).

 CODE OMSCHRIJVING

5441-6160Uitvoering: bruin
Draagkracht: 25 kg

Lengte: 60 cm

Min. 1 paar

KLAPDEURBESLAG

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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SCHUIFDEURBESLAG

ROLWEL KLEIN: ROLL 25

OMSCHRIJVING

5630-6320
5630-6330
5630-6203

Boven- en onderprofiel in aluminium 1 x 2 meter. Min. 1 lengte
Boven- en onderprofiel in aluminium 1 x 3 meter. Min. 1 lengte

Garnituur onderdelen voorverpakt voor Roll 25: 1 deur, 2 schuifgeleiders voor bovenrail, 2 rollers ø 30 mm 
voor onderaan en vijzen. Min. 1 garnituur

Voor panelen tot max. 25 kg - Minimum dikte blad 16 mm - Geen enkele groef

CODE 

ROLWEL KLEIN: ROLL 45

OMSCHRIJVING

5630-6320
5630-6330
5630-6202

Boven- en onderprofiel in aluminium 1 x 2 meter. Min. 1 lengte
Boven- en onderprofiel in aluminium 1 x 3 meter. Min. 1 lengte

Garnituur onderdelen voorverpakt voor Roll 45: 1 deur, 2 schuifgeleiders voor bovenrail, 2 rollers ø 35 mm 
voor onderaan en vijzen. Min. 1 garnituur

Voor panelen tot max. 45 kg - Minimum dikte blad 19 mm - Geen enkele groef

CODE 

ROLWEL KLEIN: ROLL 52 ESPECIAL

OMSCHRIJVING

5630-6330
5630-7330
5630-6204

Bovenprofiel in aluminium 1 x 3 meter. Min. 1 lengte
Onderprofiel in aluminium 1 x 3 meter. Min. 1 lengte

Garnituur onderdelen voorverpakt voor Roll 52: 1 deur, 2 schuifgeleiders voor bovenrail, 2 rollers ø 40 mm 
voor onderaan, rem en vijzen. Min. 1 garnituur

CODE 

Voor panelen tot max. 52 kg - Minimum dikte blad 16 mm - Geen enkele groef. Verstelbare hoogte van bovenste geleider:
5, 10, 15, 20 mm. Verstelbare hoogte van onderste geleider: ± 1,5 m. Onderste geleider gemonteerd aan de kogellager

2,5 ÷ 5,5 mm1/8" ÷ 3/16"

A

B

X= G + 6
Y= G + S
G= mín 19 mm

X= G + 1/4"
Y= G + S
G= mín 3/4"

 5,3
÷

m
m 5,6  "8/1

÷
"4/1 

34 mm
1 5/16"

66 mm
2 5/8"

20 mm
13/16"

Ø 8 x 10 mm

5/16" x 3/8"

50 ± 4 mm

1 15/16" ± 3/16"

B

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL/GLAS

SCHUIFGLASPROFIELEN ‘SUPRA’ 6-8 MM
Draagkracht: 25kg   -  met 2 wielen

Geruisloze loop dankzij kunststof ommantelde kogellagers en gevlokte bovenrail

5520-4000

5520-4800

5520-3000

5520-3800

5520-5900

5520-6050

5520-6850

5520-2000

5520-2800

5520-7000

5520-8000

5521-9000

CODE 
bovenrail

geboord en gefreest 
met beschermfolie

L= 5 meter
 Min. 1 meter

middenrail tot 8 mm
met beschermfolie

L= 5 meter

 Min. 1 meter

wieltje met kunststof 
ommantelde kogellagers

eindstuk in kunststof

onderrail met dubbele 
kleefband
L= 5 meter

 Min. 1 meter

klemprofiel voor glas van 
6 mm in kunststof

L= 5 meter
 Min. 1 meter

demper (anti-diefstal)
te plaatsen in de 

linker- en rechterhoek
In kunststof

werktuig om wieltje in 
middenrail te plaatsen

OMSCHRIJVING

alu mat

alu goud

alu mat

alu goud

zilver

goud

alu mat

alu goud

transparant

transparant

UITVOERING

Deurhoogte= A-32 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL/GLAS

SCHUIFGLASPROFIELEN ‘SUPRA’  6-8 MM MET OMLOPEND RAAMPROFIEL

Draagkracht: 25kg 
met 2 wielen

Geruisloze loop dankzij kunststof ommantelde 
kogellagers en gevlokte bovenrail

IDEM ALS HET GEWOON BESLAG, MAAR MET EEN ANDERE 
ONDERRAIL EN BIJKOMEND KADERPROFIEL.

5521-1000

5521-0000

5520-9000

5521-2000

5521-4000

5521-4800

CODE 
dubbele onderrail voor 

kaderprofiel
L= 5 meter

 
Min. 1 meter

kaderprofiel
L= 5 meter

 Min. 1 meter

stoot- en antistoflijst 
voor kaderprofiel 

in kunststof
L= 5 meter

 Min. 1 meter

anti-stofprofiel met 
borstel voor glas 

van 6mm
L= 5 meter

 Min. 1 meter

trekker passend op 
middenrail 5520-3000

in kunststof

OMSCHRIJVING

alu mat

alu mat

transparant

alu

zilver

goud

UITV.

Deurhoogte = A-41mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBEL/GLAS

SLOTEN VOOR SCHUIFGLASPROFIELEN

Het nieuwe geconstrueerde draai-drukcilinderslot  
SUPRA SECURA vergrendeld slot en adaptor

onwrikbaar met elkaar!
Slot en adaptor zijn door schroeven in de 

loopschoenen geïntegreerd.
Slot alleen te gebruiken in combinatie met adaptor

Het slot wordt geleverd met 2 sleutels

Slot SECURA met wisselcilinder - verschillend sluitend
Slot SECURA met wisselcilinder  - verschillend sluitend

Slot SECURA met wisselcilinder - gelijksluitend
Slot SECURA met wisselcilinder - gelijksluitend

 

Adapter voor SECURA slot

Demontagesleutel voor wisselcilinder

OMSCHRIJVING

chroom
goud

chroom
goud

chroom
goud

UITV.
5521-5020
5521-5820

5521-5021
5521-5821

5521-5900
5521-5980

5521-5990

Cilinderslot voor glazen 
schuifdeuren van 6-8 mm 

met 2 sleutels.

verschillend sluitend
gelijksluitend

Sleutelplaat voor
cilinderslot

Afstandsring voor
cilinderslot, voor glasdikten 

onder 6 mm

2452-5200
2452-5201
2452-5220
2452-5620

2452-5900

vernikkeld
vernikkeld

verchroomd
alu-look

pvc

bovenrail
lengte: 2,60 meter

onderrail
lengte: 2,60 meter

glasdikte: 6 mm
Min. 1 lengte

zwart
wit

zwart
wit

5511-2300
5511-2700

5511-3300
5511-3700

GLASPROFIEL IN KUNSTSTOF

CODE 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS
TERRA

SCHUIFWANDSYSTEEM TERRA

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.85

5
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 
Enkele bovenrail

Lengte: 4 meter

Min. 1 lengte

Dubbele bovenrail

Lengte: 5 meter
(per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

Drievoudige bovenrail

Lengte: 5 meter (per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

Enkele onderrail

Om in te frezen.
Lengte: 4 meter

Min. 4 meter

Dubbele onderrail

Lengte: 5 meter
(per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

Drievoudige onderrail

Lengte: 5 meter (per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu zilver

5805-1700
5805-1900

www.syskor.es

5805-1702
5805-1902

5805-1903

5805-1750
5805-1950

5805-1752
5805-1952

5805-1953

OMSCHRIJVING UITV.

40
35,635,6

75

40

35,6 35,6 35,6

112

10

63 49

112

TERRA

Extra te bestellen
Montageclips

Optie
Houder voor opbouw

lengte: 4 meter

Extra te bestellen
Montageclips

zwart

alu wit
alu zilver

zwart

5805-1050

5805-1751
5805-1951

5805-1050

10

5025

75

9

14

5

21,3

8,7

7,
8

VLOER

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 

Vertikaal profiel TR10CS

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Vertikaal profiel TR10ML

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Vertikaal profiel TR10

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel PRU10V
(boven en onderprofiel)

lengte: 4 m

Min. 1 lengte

Horizontaal H-profiel PRH10V
(dwarsverdeling)

lengte: 4 m

Min. 1 lengte

Dwarsverdeling zelfklevend
Lengte: 2500 mm / Breedte: 20 mm

Dwarsverdeling niet zelfklevend
Lengte: 6000 mm / Breedte: 20 mm

Min. 1 lengte

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu

alu

5805-2702
5805-2902

5805-2703
5805-2903

5805-2704
5805-2904

5805-2750
5805-2950

5805-2751
5805-2951

5668-1520

7030-9620

OMSCHRIJVING UITV.

Vertikaal profiel TR10DC

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Vertikaal profiel TR10V7

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

5805-2701
5805-2901

5805-2700
5805-2900

TERRA

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Onderwiel voor schuifwand 80 kg.

Verbindt vertikaal en horizontaal profiel.

Bovenwiel voor schuifwand 80 kg.

Verbindt vertikaal en horizontaal profiel.

gegalvaniseerd

gegalvaniseerd

5800-7000

5800-7010

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 

Bevestigingsschroeven voor alu profiel

Rondel

Voor de montage van de wielen in 
combinatie met profiel TR10V7.

Soft-close demper T-15/T-40
Set bestaat uit:
- 2 dempers
- 2 activators
- 4 bevestigingen
- schroeven

Soft-close demper T-60/T-80
Set bestaat uit:
- 2 dempers
- 2 activators
- 4 bevestigingen
- schroeven

Tussenstopper

Dempingsprofiel

Voor vertikaal profiel TR10ML  TR10DC.

Min. 1 meter

Stofborstel

Voor achterzijdeprofiel.

Min. 1 meter

Rubberprofiel voor spiegelpaneel 4 mm
Rubberprofiel voor spiegelpaneel 5 mm
Rubberprofiel voor spiegelpaneel 6 mm
Rubberprofiel voor spiegelpaneel 8 mm

Min. 1 meter

gegalvaniseerd

plastiek wit

max. 15 kg.
max. 40 kg.

max. 60 kg.
max. 80 kg.

5801-6026
5801-6025

5801-6051
5801-6050

kunststof 
zwart

transparant

wit
zwart

transparant
transparant
transparant
transparant

5800-7020

5805-1020

5801-6000

5805-2000

5800-7701
5800-7301

5801-5007
5801-5005
5801-5004
5801-5002

OMSCHRIJVING UITV.

TERRA

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

SCHUIFWANDSYSTEEM BASE FLOOR

BASE FLOOR

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

www.syskor.es

BASE FLOOR

CODE 
Enkele bovenrail

Lengte: 4 meter

Min. 1 lengte

Dubbele bovenrail

Lengte: 5 meter
(per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

Drievoudige bovenrail

Lengte: 5 meter (per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

Enkele onderrail

Om in te frezen.
Lengte: 4 meter

Min. 4 meter

Dubbele onderrail

Lengte: 5 meter
(per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

Drievoudige onderrail

Lengte: 5 meter (per 2,5 of 5 meter)

Min. 2,5 meter

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu zilver

5805-1700
5805-1900

5805-1702
5805-1902

5805-1903

5805-1750
5805-1950

5805-1752
5805-1952

5805-1953

OMSCHRIJVING UITV.

40
35,635,6

75

40

35,6 35,6 35,6

112

10

63 49

112

Extra te bestellen
Montageclips

Optie
Houder voor opbouw

lengte: 4 meter

Extra te bestellen
Montageclips

zwart

alu wit
alu zilver

zwart

5805-1050

5805-1751
5805-1951

5805-1050

10

5025

75

9

14

5

21,3

8,7

7,
8

VLOER

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 

Vertikaal profiel BASES1

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel onder RI-BASE

lengte: 5 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel boven RS-BASE

lengte: 5 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel centraal RC-BASE
(dwarsverdeling)

lengte: 5 m

Min. 1 lengte

Dwarsverdeling zelfklevend
Lengte: 2500 mm / Breedte: 20 mm

Dwarsverdeling niet zelfklevend
Lengte: 6000 mm / Breedte: 20 mm

Min. 1 lengte

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu

alu

5805-3702
5805-3902

5805-3750
5805-3950

5805-3751
5805-3951

5805-3752
5805-3952

5668-1520

7030-9620

OMSCHRIJVING UITV.

Vertikaal profiel TRBASE55

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Vertikaal profiel TRBASE25

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

5805-3701
5805-3901

5805-3700
5805-3900

BASE FLOOR

10

169

32

25

10

469

32

55

10

1614

32

30

8
47 55

15

10

13
8

21

15

10

8
9

8

25

15

10

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Onderwiel ø 40 mm voor schuifwand

Bovenwiel S1 voor schuifwand

gegalvaniseerd

gegalvaniseerd

5805-3000

5805-3010

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 

Soft-close demper T-15S/T-40S

Set bestaat uit:
- 2 dempers
- 2 activators
- 4 bevestigingen
- schroeven

Soft-close demper T-60S/T-80S

Set bestaat uit:
- 2 dempers
- 2 activators
- 4 bevestigingen
- schroeven

Schroef M6 x 30 mm

Zijprofiel

Min. 1 meter

Rubberprofiel voor spiegelpaneel 4 mm

Min. 1 meter

max. 15 kg.
max. 40 kg.

max. 60 kg.
max. 80 kg.

gegalvaniseerd

5805-3015
5805-3040

5805-3060
5805-3080

5801-4000

PVC

transparant

5805-3100

5802-6004

OMSCHRIJVING UITV.

BASE FLOOR

Montagemal 5805-3300

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

SCHUIFWANDSYSTEEM BASE TOP

BASE TOP

1 deur - enkele rail voor muurmontage

1 deur - enkele rail voor plafondmontage

2 deuren - dubbele rail voor plafondmontage

3 deuren - dubbele rail voor plafondmontage

4 deuren - dubbele rail voor plafondmontage
2 deuren - dubbele rail voor muurmontage

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 
Enkele bovenrail voor muur

Lengte: 4 meter

Min. 1 lengte

Enkele bovenrail voor plafond

Lengte: 4 meter

Min. 1 lengte

Dubbele bovenrail voor plafond

Lengte: 4 meter

Min. 1 lengte

Afdekpaneel

Lengte: 4 meter

Min. 1 lengte

Afdekkap

alu zilver

alu zilver

alu zilver

alu zilver

kunststof grijs

5805-4900

5805-4901

5805-4902

5805-4910

5805-4915

OMSCHRIJVING UITV.

41
12

53

44,2

41

32,4

41

72,4

40

90

BASE TOP

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 

Vertikaal profiel BASES1

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel boven RS-BASE-TOP

lengte: 5 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel onder RI-BASE

lengte: 5 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel centraal RC-BASE
(dwarsverdeling)

lengte: 5 m

Min. 1 lengte

Dwarsverdeling zelfklevend
Lengte: 2500 mm / Breedte: 20 mm

Dwarsverdeling niet zelfklevend
Lengte: 6000 mm / Breedte: 20 mm

Min. 1 lengte

alu zilver

alu zilver

alu zilver

alu zilver

alu

alu

5805-3902

5805-4950

5805-3950

5805-3952

5668-1520

7030-9620

OMSCHRIJVING UITV.

Vertikaal profiel TRBASE55

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Vertikaal profiel TRBASE25

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

alu zilver

alu zilver

5805-3901

5805-3900

30

29

10

BASE TOP

10

169

32

25

10

469

32

55

10

1614

32

30

8
47 55

15

10

8
9

8

25

15

10

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.95

5
b



www.syskor.es

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 

Set éénzijdige Soft-close demper

Min. 1 set

Garnituur Base Top voor 1 deur

Min. 1 set

Set tweezijdige Soft-close demper

Min. 1 set

Schroef M6 x 30 mm

Zijprofiel

Min. 1 meter

Rubberprofiel voor spiegel/glaspaneel 4 mm

Min. 1 meter

Montagemal

gegalvaniseerd

5805-4001

5805-4000

5805-4002

5801-4000

PVC

transparant

5805-3100

5802-6004

5805-3300

OMSCHRIJVING UITV.

BASE TOP

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

SCHUIFWANDSYSTEEM TERRA TR19

TERRA TR19 - VOOR 18/19 MM PANELEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 
Dubbele bovenrail

Lengte: 5 meter

Min. 1 lengte

Dubbele onderrail

Lengte: 5 meter

Min. 1 lengte

Vertikaal profiel TR19-S85

lengte: 2,6 m

Min. 1 lengte

Horizontaal U-profiel PRU19-S85

lengte: 4 m

Min. 1 lengte

Horizontaal H-profiel PRH19-S85

lengte: 4 m

Min. 1 lengte

profiel voor bevestiging van panelen 18 mm

lengte: 3 m

Min. 1 lengte

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

alu wit
alu zilver

transparant 
PVC

5805-5702
5805-5902

5805-5752
5805-5952

5805-6700
5805-6900

5805-6750
5805-6950

5805-6751
5805-6951

5805-6000

OMSCHRIJVING UITV.

1510

25

19 32

40

85

10

5530

85

19

12

19

1222

10

71

TERRA TR19 - VOOR 18/19 MM PANELEN

Extra te bestellen
Montageclips zwart 5805-1050

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

CODE 

Soft-close demper T-15/T-40

Set bestaat uit:
- 2 dempers
- 2 activators
- 4 bevestigingen
- schroeven

Soft-close demper T-60/T-80

Set bestaat uit:
- 2 dempers
- 2 activators
- 4 bevestigingen
- schroeven

Zijprofiel

Min. 1 meter

Rubberprofiel voor spiegelpaneel 4 mm

Min. 1 meter

max. 15 kg.
max. 40 kg.

max. 60 kg.
max. 80 kg.

5801-6026
5801-6025

5801-6051
5801-6050

PVC

transparant

5805-3100

5802-6004

OMSCHRIJVING UITV.
Onderwiel voor schuifwand 80 kg.

Verbindt vertikaal en horizontaal profiel.

Bovenwiel voor schuifwand 80 kg.

Verbindt vertikaal en horizontaal profiel.

gegalvaniseerd

gegalvaniseerd

5800-7000

5805-6010

TERRA TR19 - VOOR 18/19 MM PANELEN

Bevestigingsschroeven voor alu profiel gegalvaniseerd 5800-7020

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW-HOUT/GLAS

 CODE UITVOERING

5691-5000

5691-5001

5691-5056

5691-5010

5691-5011

5691-5020

alu
geanodiseerd

alu
geanodiseerd

alu
geanodiseerd

alu
geanodiseerd

alu
geanodiseerd

alu
geanodiseerd

Bovenprofiel dubbel

Lengte: 6000 mm

Onderprofiel dubbel

Lengte: 6000 mm

Eindstopper voor hoeksituatie

Horizontaal deurprofiel bovenaan

Lengte: 5000 mm

Horizontaal deurprofiel onderaan

Lengte: 5000 mm

Vertikaal deurprofiel symmetrisch

Lengte: 5600 mm

OMSCHRIJVING

94,8

40

6
70,6

10

41

20

41

19,1

10

15,2

11,5

55,5

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW-HOUT/GLAS

 CODE UITVOERING

5691-5022

5691-5030

5691-5082

alu
geanodiseerd

alu
geanodiseerd

Vertikaal deurprofiel asymmetrisch

Lengte: 5600 mm

Horizontaal dwarsprofiel

Lengte: 5000 mm

Verbindingsstuk voor schuine deur

OMSCHRIJVING

41

19,1

10

van de 
bovenkant

binnenste 
boring

buitenste 
boring

10 mm

12,4

30

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW-HOUT/GLAS

 CODE UITVOERING

5691-5050

5691-5053

5691-5041

5691-5054

5691-5040

5691-5051

5691-5052

5691-5090

verzinktVerbindingsschroef 40 mm

Voor verbinding horizontale en vertikale deurprofielen.

rondel

Onderwiel

Draagkracht per deur: max. 90 kg.

Vijs om via het onderwiel de deur in hoogte te regelen.

Bovenwiel dubbel met kogellagers

Rubberen positioneringsveer met dubbelzijdige kleefband.

Schuift in onderprofiel.

Anti-opspringveer

Soft-Close

OMSCHRIJVING

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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 CODE 
5691-5055

5691-5060

5691-5062
5691-5064

Zelfklevende afdekkap om gaten in vertikaal deurprofiel af te dekken.

Berekening deurbreedte bij gebruik van borstelprofiel 6 mm

MATEN VOOR SCHUIFDEUREN

Deurhoogte  = beschikbare hoogte -40 mm  = lengte vertikaal profiel
Lengte horizontaal deurprofiel boven = deurbreedte -38 mm
Lengte horizontaal deurprofiel onder  = deurbreedte -36 mm  = lengte horizontaal dwarsprofiel
Versnijden van houten vulling van 10 mm  = deurbreedte -20 mm  x deurhoogte -60 mm
Versnijden van glasvulling van 4 tot 8 mm  = deurbreedte -23 mm  x deurhoogte -62 mm

Borstelprofiel zelfklevend.

Hoogte: 6 mm

Uitvoering: grijs

Klemprofiel voor glas.

5 mm
8 mm

OMSCHRIJVING

SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW-HOUT/GLAS

N

NN9

O

O O

N

2 deuren

3 deuren

4 deuren

5 deuren

Binnenmaat 

Binnenmaat 

Binnenmaat 

Binnenmaat 

- 2 x 6 mm + 19 mm

- 2 x 6 mm + (2 x 19 mm)

- 3 x 6 mm + (2 x 19 mm)

- 2 x 6 mm + (4 x 19 mm)

2 deuren

3 deuren

4 deuren

5 deuren

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG VOOR DEUREN

Op maat = geleverd inclusief de montage onderdelen.

Bij bestelling op te geven: binnenmaat kast en aantal deuren.

Ook mogelijk voor glas 4 mm - 6 mm - 8 mm.

wit

wit

wit

wit

wit

wit

BASIC - rollend

LINE - rollend

STRIPE - rollend

BASIC - hangend

LINE - hangend

STRIPE - hangend

zwart

zwart

zwart

zwart

zwart

zwart

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

brons

brons

brons

brons

brons

brons

grijs

grijs

grijs

grijs

grijs

grijs

Schuifwandsysteem

OP MAAT

Soft-Close mogelijk.

Panelen van 10 mm.

OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen en prijzen

BESTELBON -> ONZE WEBSITE -> MAATWERK

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5
b

5b.104



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

HAWA-JUNIOR 40-80/Z & 120-250/A

Het product

Een meester in het soepele, elegante verschuiven van houten deuren:
HAWA-Junior 40-250/B. Bij dit vernieuwende beslagsysteem is de ophanging
discreet in het steunprofiel geïntegreerd. Dit resulteert in een bijzonder geringe 
inbouwhoogte - de voeg tussen deur en looprail bedraagt minimaal 3 mm. Bij de 
HAWA-Junior 40, 80 en 120/B kan de deur zelfs naadloos op het plafond aansluiten. 
Met behulp van een montagewig neemt geen enkele schroef meer ruimte in tussen 
looprail en deur. Uitstekende vooruitzichten dus, en nog een ander voordeel van de 
HAWA-Junior 40-80/B is dat hij zijn voortreffelijke loopeigenschappen niet alleen 
in de standaard geëloxeerde rails, maar ook in bijzonder esthetische looprails met 
rvs-effect kan ontplooien. Zonder extra bekleding past hij zich zo zelf aan de meest 
pretentieuze architectonische ideeën aan. Uiteraard kunt u met dit beslag van top-
kwaliteit ook van alle voor Hawa kenmerkende voordelen profiteren, van eenvoudig 
voorraadbeheer tot een veelzijdig assortiment aan accessoires.
Bij een HAWA-Junior 80 is een optioneel dempingsysteem mogelijk.

In één oogopslag

- Talloze malen beproefde, hoogwaardige schuiftechniek met zeer rustige en
 soepele loop.
- Steunprofiel met in de deur geïntegreerde ophanging voor minimale
 inbouwhoogte.
- HAWA-Junior 80 en 120/B met montagewig voor naadloos op het plafond
 aansluitende schuifdeuren.
- Comfortabele bediening dankzij instelbare buffer die op het deurgewicht kan 
 worden ingesteld.

Montagewig voor HAWA-Junior 80-120/B

Dit onderdeel voor het vastzetten van de ophangslede vanaf de zijkant maakt
constructies mogelijk waarbij de schuifdeur in het plafond loopt. En de
deurbekleding kan zonder demontage worden geplaatst en verwijderd.

Het product

De miljoenen keren beproefde HAWA-Junior 40-80/Z is het onvermoeibare
schuifbeslagsysteem. Zijn kwaliteitsloopwerk laat hem zo soepel door de kleurloos 
geanodiseerde looprails glijden dat reeds 700 g trekkracht voldoende is om een
40 kg zware houten deur in beweging te zetten. En de montage is bijna net zo’n 
kinderspel als het schuiven. Dankzij de aan de bovenkant vastgeschroefde gepaten-
teerde 2-weg ophanging kunnen de deuren bijvoorbeeld als het ware in een
handomdraai worden ingehangen. U kunt met de ophangschroef inschuiven. En na 
de montage wordt het zelfs nog simpeler. De HAWA-Junior 40-80/Z verricht zijn
veelzijdige werkzaamheden levenslang absoluut onderhoudsvrij. Voor schuifdeuren 
tot 250 kg. is er de variante met opgeschroefde montagebeugel.
Bij een HAWA-Junior 80 is een optioneel dempingsysteem mogelijk.

In één oogopslag

- Geraffineerde 2-weg ophanging voor variabel in- en uithangen van de deuren of 
 met aangeschroefde montagebeugel.
- Talloze malen beproefde, hoogwaardige schuiftechniek met zeer rustige en
 soepele loop.
- Comfortabele bediening dankzij instelbare buffer die op het deurgewicht kan 
 worden ingesteld.
- Breed assortiment aan accessoires.

HAWA-JUNIOR 40-250/B
Voor schuifdeuren tot 250 kg

Z-Variant

A-Variant

B-Variant

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5670-9030

5641-9100

CODE 
bodemstopper

extra stopper

OMSCHRIJVING

2x 2x

1x 1x

1x1x

Garnituur Junior 40/Z
1 deur bestaat uit:

5641-9000
Min. 1 gnt. (10)

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 40 kg
-ophanging in 2 richtingen
-geruisloze loop
-regelbare hoogte
-verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
-spelingsvrije bodemgeleider

� �

2x 2x

2x 1x

1x1x

1x1x

Garnituur Junior 40/B
1 deur bestaat uit:

5641-9001
Min. 1 gnt. (10)

5641-8012
5641-8013
5641-8014
5641-8000

5642-0130

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (10)

2000 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

1300 mm

alu
alu
alu
alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 40 kg
-minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
-wandmontage mogelijk dmv bijna onzichtbaar hoekprofiel
-geruisloze loop
-regelbare hoogte
-verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
-spelingsvrije bodemgeleider

MUURBEVESTIGING

HAWA-JUNIOR 40/Z

HAWA-JUNIOR 40/B

HAWA-JUNIOR 40 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Looprail extra te bestellen

zonder geleidingsprofiel

zonder geleidingsprofiel

met geleidingsprofiel

met geleidingsprofiel

Looprail extra te bestellen

zie verder

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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5641-3006

5670-9030

5641-2000

5641-1100

CODE 
eindkap voor 

looprail (zwart)

bodemstopper

extra stopper

demper SoftMove

OMSCHRIJVING
5641-0141
5641-0161
5641-0181
5641-0201
5641-0221
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000 

5641-1440
5641-1460

5642-0130

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (10)

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

1300 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu

rvs-look 
rvs-look 

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-JUNIOR 80 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

� �

HAWA-JUNIOR 80/Z

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 80 kg
- ophanging in 2 richtingen
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- OPTIE: SoftMove demper, ingebouwd in looprail

Softf Move

www.hawa.ch

zonder geleidingsprofiel met geleidingsprofiel

Looprail extra te bestellen

* Min. deurbreedte 1 demper = 680 mm
** Min. deurbreedte 2 dempers = 1030 mm

2x 2x

1x 1x

1x1x

Garnituur Junior 80/Z
1 deur bestaat uit:

5641-1000 
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

2x

1x

1x

1x

Garnituur Junior 80/Z met 1 demper 
SoftMove - 1 deur bestaat uit:

5641-1001*
Min. 1 gnt. (10)

SoftMove

2x

2x

2x

1x

1x

2x

Garnituur Junior 80/Z met 2 dempers 
SoftMove - 1 deur bestaat uit:

5641-1002**
Min. 1 gnt. (10)

SoftMove

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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met geleidingsprofiel

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5641-1055

5641-3006

5670-9030

5641-2000

5641-1100

CODE 
montagespie
Min. 1 set
(= 2 stuks)

eindkap voor 
looprail (zwart)

bodemstopper

extra stopper

demper SoftMove

OMSCHRIJVING

2x 2x

2x 1x

1x1x

1x

Garnituur Junior 80/B
1 deur bestaat uit:

5641-1050
Min. 1 gnt. (10)

5641-0141
5641-0161
5641-0181
5641-0201
5641-0221
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000 

5641-1440
5641-1460

5642-0130

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (10)

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

1300 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu

inox-look 
inox-look 

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 80 kg
- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
- wandmontage mogelijk dmv bijna onzichtbaar hoekprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- OPTIE: SoftMove demper, ingebouwd in looprail

MUURBEVESTIGINGHAWA-JUNIOR 80/B

HAWA-JUNIOR 80 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Looprail extra te bestellen

* Min. deurbreedte 1 demper = 680 mm
** Min. deurbreedte 2 dempers = 1030 mm

zie verder

2x 2x

2x 2x

1x

1x

1x

Garnituur Junior 80/B met 1 demper 
SoftMove - 1 deur bestaat uit:

5641-1051*
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

2x 2x

1x

2x

1x

Garnituur Junior 80/B met 2 dempers 
SoftMove - 1 deur bestaat uit:

5641-1052**
Min. 1 gnt. (10)

SoftMove SoftMove

oftf Move

www.hawa.ch

zonder geleidingsprofiel

montage met montagespie

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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met geleidingsprofiel

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

CODE 

eindkap voor 
looprail (zwart)

bodemstopper

5641-3006

5670-9030

OMSCHRIJVING

2x 2x

2x 1x

1x

Garnituur Junior 80/B (mod.) met 20 mm
verlengde schroef - 1 deur bestaat uit:

HW-24851
Min. 1 gnt.

2x 2x

2x 1x

1x

Garnituur Junior 80/B (mod.)
1 deur bestaat uit:

HW-24617
Min. 1 gnt.

5641-0141
5641-0161
5641-0181
5641-0201
5641-0221
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000 

5641-1440
5641-1460

5642-0130

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (10)

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

1300 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu

inox-look 
inox-look 

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 80 kg

- Minimale inbouwhoogte: slechts ongeveer

 1 mm opening tussen draagprofiel en

 schuifdeur.

- Wandmontage mogelijk dmv bijna onzichtbaar

 hoekprofiel.

- Geruisloze loop.

- Regelbare hoogte

- Verplaatsbare en in kracht regelbare stopper.

- Spelingsvrije bodemgeleider.

- Set met verlengde schroef van 20 mm is ook

 verkrijgbaar

- OPTIE: SoftMove demper, ingebouwd in

 looprail

MUURBEVESTIGING

HAWA-JUNIOR 80/B (mod.)

HAWA-JUNIOR 80 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Looprail extra te bestellen

zie verder

www.hawa.ch

zonder geleidingsprofiel

demper SoftMove 5641-1100

Min. deurbreedte
1 demper = 690 mm

2 dempers = 1030 mmSoftf Move

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5641-1055

5640-9010

5670-9030

5640-9060

CODE 
montagespie

afdekkap looprail

bodemstopper

extra stopper

OMSCHRIJVING

2x 2x

1x 1x

1x1x

Garnituur Junior 120/A
1 deur bestaat uit:

5640-9050
Min. 1 gnt. (10)Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 120 kg

-ophanging met montagebeugel
-geruisloze loop
-regelbare hoogte
-verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
-spelingsvrije bodemgeleider

2x 2x

2x 1x

1x1x

1x

Garnituur Junior 120/B
1 deur bestaat uit:

5640-9051
Min. 1 gnt. (10)

5640-9004
5640-9000

5642-0130

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (10)

4000 mm
6000 mm

1300 mm

alu
alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 120 kg
-minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
-wandmontage mogelijk dmv bijna onzichtbaar hoekprofiel
-geruisloze loop
-regelbare hoogte
-verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
-spelingsvrije bodemgeleider

MUURBEVESTIGING

HAWA-JUNIOR 120/A

HAWA-JUNIOR 120/B

HAWA-JUNIOR 120 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Looprail extra te bestellen

Looprail extra te bestellen

zie verder

www.hawa.ch

met geleidingsprofiel

met geleidingsprofiel

zonder geleidingsprofiel

zonder geleidingsprofiel

montage met montagespie

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5641-8022
5641-8023
5641-8004

5641-8005

5641-8003

5641-3020
5641-3021
5641-3004

5641-3007
5641-3008
5641-3005

5641-3002

5640-9077
5640-9076

5640-9080

5640-9081

CODE 
hoekprofiel

Min. 1 lengte

hoekprofiel

Min. 1 lengte

hoekprofiel

Min. 1 lengte

2000 mm
4000 mm
6000 mm

2500 mm
4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

rvs-look
rvs-look

alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-JUNIOR
MUURBEVESTIGINGEN

Hawa-Junior 40

Hawa-Junior 80

Hawa-Junior 120

afdekkappen, grijs

Min. 1 paar

bevestigingsschroeven,

10 stuks, voor raillengte tot 2000 mm

Min. 1 set

afdekkappen, grijs

Min. 1 paar
bevestigingsschroeven,

10 stuks, voor raillengte tot 2500 mm
Min. 1 set

bevestigingsschroeven,

20 stuks, voor raillengte tot 6000 mm
Min. 1 set

afdekkappen, grijs

Min. 1 paar

Hoekprofiel voor een eenvoudige
wandbevestiging van HAWA JUNIOR
40, 80 en 120.
- praktisch onzichtbaar
- snelle montage

Max. deurdikte: 42 mm

Max. deurdikte: 42 mm

hout hout - opdikking 5 mm

Max. deurdikte: 45 mm

www.hawa.ch

44.5

28.5
Schaduwvoeg

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5640-9102

CODE 
ondergeleider

OMSCHRIJVING

www.hawa.ch

2x 2x

1x 1x

1x

Garnituur Junior 160/A
1 deur bestaat uit:

5640-9100
Min. 1 gnt. (10)

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 160 kg
- ophanging met montagebeugel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

HW-24607
HW-24605

5640-9115

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (5)

4000 mm
6000 mm

3000 mm

alu
alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 160 kg
- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

HAWA-JUNIOR 160/A

HAWA-JUNIOR 160/B

HAWA-JUNIOR 160 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Looprail extra te bestellen

2x 2x

1x 1x

1x1x

Garnituur Junior 160/B
1 deur bestaat uit:

5640-9101
Min. 1 gnt. (10)

Looprail extra te bestellen

www.hawa.ch

extra stopper 5640-9103

bodemstopper 5670-9030

met geleidingsprofiel

met geleidingsprofiel

zonder geleidingsprofiel

zonder geleidingsprofiel

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5640-9203

CODE 
extra stopper

OMSCHRIJVING

www.hawa.ch

2x 2x

1x 1x

1x1x

Garnituur Junior 250/A
1 deur bestaat uit:

5640-9200
Min. 1 gnt. (10)

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 250 kg
- ophanging met montagebeugel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

2x 2x

2x 1x

1x1x

1x

Garnituur Junior 250/B
1 deur bestaat uit:

5640-9201
Min. 1 gnt. (10)

5640-9204
5640-9206

5640-9115

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (5)

4000 mm
6000 mm

3000 mm

alu
alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 250 kg
- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

HAWA-JUNIOR 250/A

HAWA-JUNIOR 250/B

HAWA-JUNIOR 250 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Looprail extra te bestellen

Looprail extra te bestellen

met geleidingsprofiel

met geleidingsprofiel

zonder geleidingsprofiel

zonder geleidingsprofiel

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5
b

5b.112



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

Extra te bestellen
- Looprail

- 2 garnituren Junior 80/Z
5641-1000

Extra te bestellen
- Looprail

- 4 garnituren Junior 80/Z
5641-1000

5670-9030

5642-1320

CODE 
bodemstopper

kantenprofiel

Uitv.: zwart

Min. 1 rol (10 m)

OMSCHRIJVING

5641-0201
5641-0221
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000

5642-0130 

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (10)

2000 mm
2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

1300 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-TELESCOPIC 80/2 - 40/4 LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

1x 1x

1x 1x

1x (2,7 m) 1x

1x

Garnituur Telescopisch 80/2
1 deur bestaat uit:

5641-1070
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

2x 2x

2x (2,7 m)
1x (10 m) 2x

2x2x

1x2x

Garnituur Telescopisch 40/4
1 deur bestaat uit:

5641-9200
Min. 1 gnt. (10)

HAWA-TELESCOPIC 80/2

Schuifdeurbeslag voor het gelijktijdig openen van een 2-vleugelige 
houten schuifdeur in 1 richting. De opening wordt verzekerd door 
een met glasvezel versterkte tandriem met minimale uitrekking.
- beproefde kwaliteit van het HAWA JUNIOR 80/Z schuifdeursysteem
- biedt mogelijkheid tot grote deuropeningen zonder ondergeleiding
- max. 80 kg per vleugel
- deurbreedte: 500-1200 mm
- deurdikte: 32-47mm

HAWA-TELESCOPIC 40/4

Schuifdeurbeslag voor het gelijktijdig en symmetrisch openen van 
een 4-vleugelige houten schuifdeur in 2 richtingen.  De opening 
wordt verzekerd door een met glasvezel versterkte tandriem met 
minimale uitrekking.
- beproefde kwaliteit van het HAWA JUNIOR 80/Z schuifdeursysteem
- biedt mogelijkheid tot grote deuropeningen zonder ondergeleiding
- max. 40 kg per vleugel
- deurbreedte: 500-800mm
- deurdikte: 40-47mm

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5642-1320

5670-9030

CODE 
kantenprofiel

Uitv.: zwart

Min. 1 rol (10 m)

bodemstopper

OMSCHRIJVING

5641-0221
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000

5642-0130 

CODE 
looprail

Min. 1 lengte

geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (10)

2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

1300 mm

alu
alu
alu
alu
alu

noir

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-SYMMETRIC 80/Z LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

2x

1x 1x

Garnituur Symmetric 80/Z
1 deur bestaat uit:

5641-1060
Min. 1 gnt. (10)

Kantenprofiel

HAWA-SYMMETRIC 80/Z

Schuifdeurbeslag voor het symmetrisch openen van een 4-vleugelige
houten schuifdeur in 2 richtingen.  De opening wordt verzekerd door 
een met glasvezel versterkte tandriem met minimale uitrekking.
- beproefde kwaliteit van het HAWA JUNIOR 80/Z schuifdeursysteem
- biedt mogelijkheid tot grote deuropeningen zonder ondergeleiding
- max. 80 kg per vleugel
- deurbreedte : 500-1200 mm

Extra te bestellen
- Looprail

- 2 garnituren Junior 80/Z
5641-1000

Beschermt tegen tocht, dempt
klapgeluiden en beschermt de

deurkanten.

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

HAWA- SILENT-STOP SLOT

5641-4000
HW-14351

5641-4002
5641-4001
5641-4003
5641-4004
5641-4005

HW-15236

CODE OMSCHRIJVING

HAWA Silent-Stop slot

Schuifdeurslot
WC-slot

Voor profielcilinder, links en rechts bruikbaar
geintegreerd in de looprail. 

Geschikt voor Hawa Junior 40, 80, 120 en 160.

! cilinder apart te bestellen, zie blz. 9.46!

komgreep om in te laten voor profielcilinder voor Silent-Stop.
(cilinder apart te bestellen, zie blz. 9.46)

Uitvoering: messing mat vernikkeld
Min. 1 set

Garnituur voor WC-slot

Uitvoering: messing mat vernikkeld
Min. 1 set

sluitplaat voor Silent-Stop Slot
wordt in de looprail ingebouwd

Hawa-Junior 40
Hawa-Junior 80

Hawa-Junior 120
Hawa-Junior 160

www.hawa.ch

5641-1055

5670-9030
5670-9031

alu
rvs-look

CODE 
montagespie

bodemstopper

OMSCHRIJVING

Garnituur Silenta 150/B
1 deur bestaat uit:

HW-15710
Min. 1 gnt.

looprail

Min. 1 lengte
geleidingsprofiel

Min. 1 lengte (5)

3500 mm
6000 mm

3000 mm

alu
alu

zwart

HW-13058
HW-10096

5640-9115

OMSCHRIJVING UITV. UITV.LENGTE

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 150 kg.
- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt
 draagprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- inbouwhoogte: 55 mm
- hoogteverstelling: ± 5 mm

HAWA-SILENTA 150/B

HAWA-SILENTA 150/B LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Looprail extra te bestellen

met geleidingsprofielzonder geleidingsprofiel

CODE 

2x 2x

2x 1x

1x1x

1x

N=245

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5641-7000

5640-9102

5642-0130
5640-9115

5641-7050

HW-15274

5670-9030
5670-9031

zwart

zwart

zwart
zwart

zwart

zwart

alu
rvs-look

ondergeleider HAWA-CONFORT 120

- mogelijkheid om de vloergeleider aan de wand te 
bevestigen

- ideaal bij vloeren die onvoldoende
bevestigingsmogelijkheden bieden

- verstelbaar via de zijkant

ondergeleider HAWA-CONFORT 160

- mogelijkheid om de vloergeleider aan de wand te 
bevestigen

- ideaal bij vloeren die onvoldoende
bevestigingsmogelijkheden bieden

- verstelbaar via de zijkant

bodemstopper

soundex

Sluit het overdragen van rolgeleiden op de dragende 
structuur volledig uit.

HAWA-Junior 40
HAWA-Junior 80

HAWA-Junior 120

nisadapter voor HAWA-Junior 80

- deurgewicht: max. 80 kg.
- deurbreedte: 650 mm - 1130 mm.
 (bevestigingspunten van het profiel in de opening)
- Profielhouderdeel S0656.
- HAWA-Softmove: alleen eenzijdig HAWA-Softmove, 
  vooraan mogelijk.
- Veeraanslag HW-10591 kan optioneel bij houten 
 deuren ingebouwd worden.

HW-19588
HW-19589
HW-19590

HW-S0656

spelingsvrije ondergeleider,
standaard bij HAWA JUNIOR 40, 80 en 120 geleverd.

standaard bij HAWA JUNIOR 160 en 250 geleverd.

geleidingsprofiel
te combineren met bovenstaande ondergeleider

lengte:
1300 mm (HAWA JUNIOR 40, 80 en 120)

3000 mm ((HAWA JUNIOR 160 en 250)

HAWA- TOEBEHOREN JUNIOR
www.hawa.ch
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24 5b.117

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

Het principe
Aperto 60/H is speciaal voor

lichte scheidingswanden met een 
deurgewicht tot 60 kg ontwikkeld en 
stapelt deuren in een minimum aan 

ruimte onzichtbaar op - evenwijdig of 
in een hoek van 90°.

De voordelen
- Voor maximaal 9 evenwijdig of in 
een hoek van 90° stapelbare houten
schuifdeuren met een gewicht tot

60 kg.
- Eenvoudige montage dankzij het 
modulaire steekverbindingssysteem 

van de geleidingsrails.
- Systemen met geringe belasting 

kunnen ook zonder bodemgeleiding 
worden uitgevoerd.

- Probleemloze vergrendeling: met de 
scharnierende deur wordt het gehele 

front vergrendeld.

HAWA-MEDIA 70

HAWA-APERTO 60/H

De voordelen
- Voor ronde schuifdeuren met een

asradius vanaf 500 mm.
- Soepele loop.

- Spelingvrije bodemgeleiding.
- regelbare hoogte.

Technische voorwaarden
- Max. deurgewicht: 70 kg.

- In hoogte verstelbaar: ± 5 mm
Min. asradius: 500 mm

Technische voorwaarden
- Max. deurgewicht: 60 kg.

- Deurdikte: 35-50 mm
- Min. deurbreedte: 550 mm

- Max. deurbreedte (90°): 950 mm
- Max. deurbreedte

(evenwijdig): 1500 mm
Max. deurhoogte: 2600 mm

- In hoogte verstelbaar: ± 3 mm

OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen en prijzen 

OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen en prijzen 

www.hawa.ch
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HAWA-VARIOFOLD 80/H

Hoogwaardig vouwwandsysteem met ondergeleiding 
voor deuren tot 80 kg.

Technische voorwaarden
- min. deurbreedte: 500 mm
- max. deurbreedte: 900 mm 
- deurdikte: 35-45 mm
 (deurdikte: 46-57 mm op bestelling)
- Max. deurgewicht: 80 kg
- Zonder ondergeleiding tot maximum 3 deuren.

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

CODE OMSCHRIJVING

Basisgarnituur met pivot en ondergeleiding.

Basisgarnituur met pivot zonder ondergeleiding.

Aanvullend garnituur met ondergeleiding.

Draaideurgarnituur verbonden met de vouwdeuren.

Draaideurgarnituur voor installatie met ondergeleiding.

Draaideurgarnituur voor installatie zonder ondergeleiding.

5645-5020

5645-5030

5645-5040

5645-5050

5645-5060

5645-5070

HAWA-VARIOFOLD 80/H GARNITUREN
UITVOERING

looprail in alu, geboord.
Min. 1 lengte

5645-50106000 mm

Geleidingsrail in alu, niet geboord.

Min. 1 lengte

5645-50006000 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Hoogwaardig beslag voor harmonicawanden 
voor deuren tot 80 kg., zonder

ondergeleiding. Het bijzondere aan dit
systeem is dat het ophangpunt zich in het 
midden van de vleugel bevindt. Daardoor 

zijn zeer brede uitvoeringen zonder storende
bodemgeleidingsrails mogelijk.

Technische voorwaarden
- Max. deurgewicht: 80 kg

- Max. deurbreedte: 900 mm
- Deurdikte: 35-45 mm

- In hoogte verstelbaar: ± 3 mm

HAWA-CENTERFOLD 80/H

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

CODE OMSCHRIJVING

Basisgarnituur met pivot zonder ondergeleiding.

Aanvullend garnituur zonder ondergeleiding.

Draaideurgarnituur verbonden met de vouwdeuren.

Draaideurgarnituur voor installatie zonder geleidingsrail.

5645-5080

5645-5090

5645-5050

5645-5070

HAWA-CENTERFOLD 80/H GARNITUREN
UITVOERING

looprail in alu, geboord.

Min. 1 lengte

5645-50106000 mm

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

CODE OMSCHRIJVING

Voegprofiel hol in zwart kunststof.
lengte: 10 m

Scharnier TECTUS
uitvoering: rvs-look

240 - draagkracht 40 kg.
340 - draagkracht 80 kg.

5645-5110

1122-7240
1122-7340

Rvs scharnier kogeldragend voor grote gewichten 
WNR 1.4401/AISI 316 incl. bevestingingsvijzen.

Deurhoogte tot 2500 mm= 2 stuks

Deurhoogte tot 3500 mm= 3 stuks

Ook gebruik van onzichtbare scharnier mogelijk.

HW-23271

Slot, staal verzinkt, schoot 13 mm. 5645-5120

Stangslot, doorn 42,5 mm 5645-5130

Draaiknop, chroom voor deurdikte 35-40 mm 5645-5140

Draaiknop, chroom voor deurdikte 41-57 mm 5645-5150

Opbouwrosace, koper nickel mat 5645-5160

Vierkante sleutel voor slot 5645-5120 5645-5170

Bodemhuls met ovaal gat en geveerde afdekkap in 
koper chroom

5645-5180

Rosace voor huls 5645-5180 5645-5190

sluitplaat 5645-5200

HAWA-VARIOFOLD EN CENTERFOLD 80/H TOEBEHOREN

rvs scharnier

voegprofiel, holrofiel, h

9.
75

Variofold Centerfold

slot
kantschuif
bouwslot
draaideur

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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1x 1x

1x 1x

1x

Garnituur Purolino 80
1 deur bestaat uit:

HW-24165
Min. 1 gnt.

HAWA-PUROLINO-PLUS 80

5645-3208
5645-3210
5645-3212

OMSCHRIJVING

HAWA-PUROLINO-PLUS 80, TOEBEHOREN

GLASDIKTE CODE

8 mm
10 mm

12 (12,7) mm

glasbevestigingsset
1 set per deur

Min. 1 set

Design schuifdeurbeslag voor glasschuifdeuren. De looprails van 
HAWA PUROLINO laten zich probleemloos aan de wand, onder een 
plafond of verdekt in een vals plafond monteren.

- max. deurgewicht: 80 kg.
- glasdikte: 8, 10, 12 of 12,7 mm
- minimale deurbreedte:
 - zonder demping: 600 mm
 - éénmaal gedempt: 850 mm
 - dubbel gedempt: 850 mm
- minimalistisch design
- hoogwaardige loopeigenschappen
- praktische toebehoren

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

1x

Demping Soft-Move 80 - links/recht gedempt HW-24162

Demping Soft-Move 80 - links gedempt HW-24163

Demping Soft-Move 80 - rechts gedempt HW-24164

www.hawa.ch
Wandmontage

Plafondmontage

Plafondinbouw

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

5645-3225
5645-3235

5645-3326
5645-3336

5645-3325
5645-3335

5641-4013
5641-6099

CODE OMSCHRIJVING

HAWA-PUROLINO-PLUS 80, RAILS EN TOEBEHOREN
LENGTE UITV.

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

alu
alu

zwart
zwart

alu
alu

Wandaansluitprofiel

Extra te bestellen
Rubber aanslagprofiel 

voor wandaanluitprofiel.

afsluitprofielset

rubberdichting

Bodemgeleider
2-delig

Bodemstopper met ingewerkt
centreerdeel

Profielset voor vast glas

chroom 
mat

rvs-look

chroom 
mat

rvs-look

alu
rvs-look

5645-2501

5645-2502

5670-9030

5670-9031

HW-24159
HW-24160

Looprailset
wandmontage

Looprailset
plafondmontage

Looprailset
plafondmontage
voor vast glas

Looprailset
plafondinbouw

zonder/voor vast glas

alu
rvs-look

alu
rvs-look

alu
rvs-look

alu
rvs-look

2500 mm
2500 mm

2500 mm
2500 mm

2500 mm
2500 mm

2500 mm
2500 mm

HW-24151
HW-24152

HW-24153
HW-24154

HW-24157
HW-24158

HW-24155
HW-24156

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

alu
alu

rvs-look
rvs-look 

zwart
zwart

zwart

zwart

zwart

transparant 

5641-4012
5641-6063

5641-6092
5641-6093

5641-4013
5641-6099

5641-4016

5641-4073

5641-1330

5641-1340 

CODE OMSCHRIJVING UITV.

HAWA-PUROLINO-PLUS 80, TOEBEHOREN

LENGTE

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

10 m
10 m

50 mm
50 mm

50 mm
50 mm

alu
rvs-look

alu
rvs-look

8-9,9 mm 
10-12 mm

alu
8-9,9 mm 
10-12 mm
rvs-look

8-9,9 mm 
10-12 mm

5641-6164
HW-19561

5641-6194
HW-21286
HW-23135
5641-6199

HW-23137
HW-20274

HW-23138
HW-21288

Wandaansluitprofiel
(rubber apart te 

bestellen, zie
hieronder)

Extra te bestellen
Rubber

aanslagprofiel voor 
wandaansluitprofiel.

Wandprofiel

Rubberprofiel voor 
vast glas

Bodem-/
wandglashouder

Centreeraanslag te monteren 
in bovenstaand

wandaansluitprofiel.

Centreeraanslag voor
wandmontage.

Kunststofprofiel voor 
bescherming van de 

glaskant, zelfklevend.

Geschikt voor
glasdikte 8 en 10 mm

Min. 1 rol

5 m

5 m

www.hawa.ch

Afdekkap metaal chroom
rvs-look

HW-24145
HW-24080
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

HAWA-JUNIOR 40-160/GP & 250/G

Het product

De HAWA-Junior 40-160/GP & 250/G voldoet optisch, technisch en kwalitatief aan 
alle eisen die aan een schuifbeslag mogen worden gesteld. Het beslag kan zelfs
zwaargewichten tot 250 kg nog rustig en soepel heen en weer bewegen. 
Bekledingen zijn overbodig; het beslag past zich met de kleurloos geëloxeerde 
looprails en rails in rvs-effect en de afdekkappen in diverse vormen en kleuren aan 
elke architectuur aan. De bovenkant overtuigt door de geringe montagehoogte, de 
onderkant door de spelingvrije bodemgeleidingen waardoor er absoluut geen
rammelgeluiden kunnen ontstaan. En de perfect aansluitende verbinding van glas 
en beslag garandeert een veilige en stabiele bevestiging van het glas. Daarbij is de 
HAWA-Junior 40-160/GP & 250/G eenvoudige te monteren, waardoor niet alleen 
tijd, maar ook kosten worden bespaard.

In één oogopslag

- Corrosiebestendige loopmechanismen met 2 rollen en glijlagersysteem voor een 
 rustige loop.
-  Afdekkappen met rvs-, chroom- of messingeffect.
- Hoog comfort door afrembuffer die op het deurgewicht kan worden ingesteld.
- Looprails met groef om de vaste beglazing op te nemen.
- Van binnen gemonteerde en daardoor tegen inbraak beveiligde ophanging.
- Er kan zowel enkel als dubbel veiligheidsglas worden gebruikt.
 Glasdikte: 8-12,7 mm
- Spelingvrije bodemgeleiding waardoor bij tocht geen rammelgeluiden kunnen
 ontstaan.
- De bodemgeleidingsrail met een hoogte van 4,5 mm kan zowel worden vastgeklikt 
 als vastgelijmd; dit verschaft meer stabiliteit bij brede deuren.
- Eenvoudige logistiek en voorraadbeheer dankzij de toepassing van HAWA
 standaard componenten.
- Groot assortiment toebehoren.

����
���������������������

GLASUITSNIJDING 

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

5641-4072

5641-4077

5641-5111

5641-5525
5641-5535
5641-5560

5641-5699

Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen deuren tot 40 kg
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende kleuren en modellen verkrijgbaar

5641-8012
5641-8013
5641-8014
5641-8000

5641-4280

5641-4980

5641-4580

5641-4281

5641-4981

5670-9030

5670-9031

CODE 

looprail

Min. 1 lengte (5)

afdekkap rond
(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)

afdekkap hoekig
(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)

2000 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

alu
alu
alu
alu

chroom 
mat

rvs-look

messing

chroom 
mat

rvs-look

zwart/
alu

zwart/
rvs-look

chroom 
mat

rvs-look

alu
alu
alu

bodemgeleider voor
glasdikte 8-10-12,7 mm

garnituur voor
ondergeleiding glazen deur.

Min. 1 gnt.

bevestiging voor onderrail
(set= 5 stuks)

Voorzie 2 stuks per meter.

Min. 1 set

onderrail 
(enkel)

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-JUNIOR 40/GP

HAWA-JUNIOR 40/GP LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

2x

2x 2x

1x 1x

1x

Garnituur Junior 40/GP
1 deur bestaat uit:

5641-4071
Min. 1 gnt. (10)

MUURBEVESTIGING

zie verder

Looprail, afdekkappen en 
ondergeleiding apart te 

bestellen.

A B

A

B

B

B
bodemstopper met

ingewerkte centreerdeel

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen deuren tot 80 kg
geruisloze loop / regelbare hoogte / verplaatsbare en in kracht regelbare stopper / spelingsvrije 
bodemgeleider / eenvoudige montage / afdekkappen in verschillende kleuren en modellen
verkrijgbaar / OPTIE: SoftMove demper, ingebouwd in looprail

HAWA-JUNIOR 80/GP

2x 2x

2x 2x

1x 1x

Garnituur Junior 80/GP
1 deur bestaat uit:

5641-4070
Min. 1 gnt. (10)

MUURBEVESTIGING

zie verder Looprail, afdekkappen en ondergeleiding apart te bestellen.

*Minimale deurbreedte 680 mm = 1 demper
**Minimale deurbreedte 1030 mm = 2 demper

A B

5641-4072

5641-4077

5641-5111

5641-5525
5641-5535
5641-5560

5641-5699

5641-1100

5641-0141
5641-0161
5641-0181
5641-0201
5641-0221
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000

5641-1440
5641-1460

5641-4280

5641-4980
5641-4580
5641-4281

5641-4981

CODE 
looprail

Min. 1 lengte (5)

afdekkap rond
(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)
afdekkap hoekig

(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu

inox-look
inox-look

chroom 
mat

rvs-look
messing
chroom 

mat

rvs-look

chroom 
mat

rvs-look

alu
alu
alu

bodemgeleider voor
glasdikte 8-10-12,7 mm

garnituur voor
ondergeleiding glazen deur.

Min. 1 gnt.

bevestiging voor onderrail
(set= 5 stuks)

Voorzie 2 stuks per meter.

Min. 1 set

demper SoftMove

onderrail 
(enkel)

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-JUNIOR 80/GP LOOPRAIL EN TOEBEHOREN
A

B

B

B

bodemstopper met
ingewerkte centreerdeel

eindkap voor looprail

zwart/
alu

zwart/
rvs-look

zwart

5670-9030

5670-9031

5641-3006

2x 2x

2x 2x

1x 1x

Garnituur Junior 80/GP met 1 demper 
SoftMove - 1 deur bestaat uit:

5641-1081*
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

2x 2x

1x 1x

Garnituur Junior 80/GP met 2 dem-
pers SoftMove - 1 deur bestaat uit:

5641-1082**
Min. 1 gnt. (10)

2x

Softf Move Softf Move

Softf Move

www.hawa.ch

1x1x
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

5641-1562
5641-1564
5641-1566

5641-1592
5641-1594
5641-1596

5641-6164

5641-6194

5641-6199

5641-6262
5641-6263

5641-6292
5641-6293

CODE 

looprail set

Voor schuifdeur Junior 80/GP met vast 
glas. Een afdekprofiel (1/2 van de lengte 
van de rail) wordt bijgeleverd om in de 

doorgangszone het opnameprofiel voor het 
vast glas af te dekken.

Min. 1 lengte

U-profiel

Voor montage van het vast glas tegen de 
wand en op de bodem.

Min. 1 lengte

glasdichtingsprofiel
(voor vast glas)

Min. 1 rol

vertikaal dichtingsprofiel

Voor het afdichten van de opening tussen 
vast glas en schuifdeur.

Min. 1 lengte

2500 mm
4000 mm
6000 mm

2500 mm
4000 mm
6000 mm

4000 mm

4000 mm

10 m

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

alu
alu
alu

rvs-look
rvs-look
rvs-look

alu

rvs-look

zwart rubber

alu
alu

rvs-look
rvs-look 

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-JUNIOR 80/GP VOOR VAST GLAS, LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

Verticaal
dichtingsprofiel

HAWA-JUNIOR 80/GP VOOR VAST GLAS
www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen deuren tot 120 kg
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende kleuren en modellen verkrijgbaar

HAWA-JUNIOR 120/GP

HAWA-JUNIOR 120/GP LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

2x 2x

2x 2x

1x 1x

1x

Garnituur Junior 120/GP
1 deur bestaat uit:

5641-4075
Min. 1 gnt. (10)

MUURBEVESTIGING

zie verder

Looprail, afdekkappen en 
ondergeleiding apart te 

bestellen.

A B

5641-4072

5641-4077

5641-5111

5641-5525
5641-5535
5641-5560

5641-5699

5640-9004
5640-9000

5641-4280

5641-4980

5641-4580

5641-4281

5641-4981

5670-9030

5670-9031

CODE 

looprail

Min. 1 lengte (5)

afdekkap rond
(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)

afdekkap hoekig
(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)

4000 mm
6000 mm

alu
alu

chroom 
mat

rvs-look

messing

chroom 
mat

rvs-look

zwart/
alu

zwart/
rvs-look

chroom 
mat

rvs-look

alu
alu
alu

bodemgeleider voor
glasdikte 8-10-12,7 mm

garnituur voor
ondergeleiding glazen deur.

Min. 1 gnt.

bevestiging voor onderrail
(set= 5 stuks)

Voorzie 2 stuks per meter.

Min. 1 set

onderrail 
(enkel)

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTEA

B

B

B
bodemstopper met

ingewerkte centreerdeel

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen deuren tot 160 kg
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende kleuren en modellen verkrijgbaar

HAWA-JUNIOR 160/GP

HAWA-JUNIOR 160/GP LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

2x 2x

2x 2x

1x 1x

1x

Garnituur Junior 160/GP
1 deur bestaat uit:

5641-4076
Min. 1 gnt. (10)

Looprail, afdekkappen en 
ondergeleiding apart te 

bestellen.

A B

5641-4072

5641-4077

5641-5111

5641-5525
5641-5535
5641-5560

5641-5699

5640-9104
5640-9106

5641-4280

5641-4980

5641-4580

5641-4281

5641-4981

5670-9030

5670-9031

CODE 

looprail

Min. 1 lengte (5)

afdekkap rond
(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)

afdekkap hoekig
(set: 4 stuks)

Min. 1 set (5)

4000 mm
6000 mm

alu
alu

chroom 
mat

rvs-look

messing

chroom 
mat

rvs-look

zwart/
alu

zwart/
rvs-look

chroom 
mat

rvs-look

alu
alu
alu

bodemgeleider voor
glasdikte 8-10-12,7 mm

garnituur voor
ondergeleiding glazen deur.

Min. 2 stuks

bevestiging voor onderrail
(set= 5 stuks)

Voorzie 2 stuks per meter.

Min. 1 set

onderrail 
(enkel)

Min. 1 lengte (5)

2500 mm
3500 mm
6000 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTEA

B

B

B
bodemstopper met

ingewerkte centreerdeel

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

5641-8008
5641-8009
5641-8006

5641-8007

5641-8003

5641-3009
5641-3010
5641-3001

5641-3007
5641-3008
5641-3003

5641-3002

5640-9077
5640-9076

5640-9080

5640-9081

CODE 

afdekkappen, grijs

Min. 1 paar

bevestigingsschroeven

10 stuks voor raillengte tot 2000 mm
Min. 1 set

hoekprofiel

Min. 1 lengte

bevestigingsschroeven

10 stuks voor raillengte tot 2500 mm
Min. 1 set

hoekprofiel

Min. 1 lengte

afdekkappen, grijs

Min. 1 paar

bevestigingsschroeven

20 stuks voor raillengte tot 6000 mm
Min. 1 set

2000 mm
4000 mm
6000 mm

2500 mm
4000 mm
6000 mm

4000 mm
6000 mm

alu
alu
alu

4000 mm
6000 mm

alu
alu

alu
alu
alu

rvs-look
rvs-look

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-JUNIOR 40 - 80 - 120/GP MUURBEVESTIGINGEN

Hawa-Junior 40

Hawa-Junior 80

Hawa-Junior 120

- praktisch onzichtbaar
- snelle montage

Hoekprofiel voor een eenvoudige
wandbevestiging van Junior 40, 80 en 120/GP

hoekprofiel

Min. 1 lengte

afdekkappen, grijs

Min. 1 paar

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

www.hawa.ch

- Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen deuren tot 80 kg
- Deurbreedte: 500-1000 mm
- Max. deurhoogte: 2600 mm
- Glasdikte: 8-16 mm
- Geruisloze loop
- Regelbare hoogte
- Verplaatsbare en in kracht
 regelbare stopper
- Spelingsvrije bodemgeleider
- Eenvoudige montage

HAWA-TELESCOPIC 80/G

4x

1x

8x

1x

4x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

1x

8x

3x

1x

Garnituur Telescopic 80/G
2 deuren bestaat uit:

HW-21962
Min. 1 gnt.

Looprail, afdekkappen en ondergeleiding
apart te bestellen.

5641-0141
5641-0161
5641-0181
5641-0201
5641-0221
5641-0251
5641-0301
5641-0401
5641-3000

CODE 
looprail

Min. 1 lengte (5)

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

HAWA-TELESCOPIC 80/G LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

bodemstopper met
ingewerkte centreerdeel

afdekkap looprail

geleidingsprofiel

lengte: 6000 mm

verbindingsstift 6x40 mm

ophangbeugel voor vaste beglazing 
incl. bevestigingsschroeven

bodemprofiel voor vast glas

ondergeleiding spelingsvrij 14 mm 
met uitsparing

bodemgeleiding voor
glashouderprofiel

glashouder met schroef 
M6 x 30 mm

draag-/glashouderprofiel

glasdikte: max. 16 mm
lengte: 6500 mm

draag-/glashouderprofiel

glasdikte: max. 10 mm
lengte: 6500 mm

afdekkap voor
draag-/glashouderprofiel

HW-21783

afdekkap voor
draag-/glashouderprofiel

HW-21781

zwart/
alu

zwart/
rvs-look

grijs

grijs

staal 
verzinkt

alu

alu

alu

alu 5670-9030

5670-9031

5641-3006

HW-13688

HW-13759

HW-14687

HW-14692

HW-13781

HW-13318

HW-10792

HW-21783

HW-21781

HW-21085

HW-21512
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

alu
alu

rvs-look
rvs-look 

zwart
zwart

zwart

zwart

zwart

transparant

transparant 

5641-4012
5641-6063

5641-6092
5641-6093

5641-4013
5641-6099

5641-4016

5641-4073

5641-1330

5641-1340 

5670-9050

5670-9040

CODE OMSCHRIJVING UITV.

HAWA-JUNIOR GP, TOEBEHOREN

LENGTE

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

Wandaansluitprofiel

(rubber apart te 
bestellen, zie

hieronder)

Min. 1 lengte

Extra te bestellen
Rubber

aanslagprofiel voor 
wandaansluitprofiel.

Min. 1 lengte

Centreeraanslag te monteren 
in bovenstaand

wandaansluitprofiel.

Centreeraanslag voor
wandmontage.

Kunststofprofiel voor 
bescherming van de 

glaskant, zelfklevend.

Geschikt voor
glasdikte 8 en 10 mm

Min. 1 rol

Beschermingsprofiel voor glaskant.
Glasdikte: 10 mm

Lengte: 3 m

Min. 1 lengte/rol
Dubbelzijdig kleefband voor

montage glaskantbescherming
rol: 50 m

5 m

5 m

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

HAWA-JUNIOR 250/G

Max. deurgewicht: 250 kg.
Glasdikte: 10-18 mm
Hoogteverstelling: ± 5 mm

OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen 

en prijzen.

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

HAWA-TOPLOCK

HAWA-Toplock is een product uit één stuk dat door vorm en kleur perfect met het 
HAWA-Junior beslag harmonieert. Daarbij overtuigt het slot in twee opzichten: 
zowel in esthetisch als in veiligheidstechnisch opzicht. Met het hoogwaardige slot 
voor profielcilinders van 17 mm voor volledig glazen deuren kunnen schuifdeuren 
perfect worden afgesloten. Met speciale accessoires kunnen ook tweedeursystemen 
of wandaansluitingen veilig worden vergrendeld. 

Hawa-Junior 40 
5641-4026

Hawa-Junior 80 
5641-4019

Hawa-Junior 120 
5641-4027

slotkast

5641-4010

slotkast

5641-4010

slotkast

5641-4010

slotkast

5641-4010

tegenslotkast

5641-4011

tegenslotkast

5641-4017

tegenslotkast

5641-4017

wandaansluitprofiel

        zie volgende
        blz.

verdikkingsplaat

montagedeel

5641-4018

Dubbele deur met vast glas met wandbevestiging met wandaansluitprofiel

+ +

+

+ +

+

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

OMSCHRIJVING CODE UITV.LENGTE

HAWA-TOPLOCK TOEBEHOREN

Wandaansluitprofiel

Min. 1 lengte

Extra te bestellen
Rubber

aanslagprofiel voor wandaansluitprofiel.

Min. 1 lengte

Afdekkap voor Toplock slot afgerond.

Min. paar

Afdekkap voor Toplock tegenslotkast, afgerond.

Afdekkap voor Toplock haakse tegenslotkast, afgerond.

Afdekkap voor montagedeel haakse tegenslotkast, afgerond.

Afdekkap voor Toplockslot, rechthoekig.

Min. 1 paar

Afdekkap voor Toplock tegenslotkast, rechthoekig.

Boormal voor Toplock 5641-4015

5641-4012
5641-6063

5641-6092
5641-6093

5641-4013
5641-6099

5641-4014

5641-4022
5641-4029
5641-4025

5641-4032
5641-4039
5641-4035

5641-4052
5641-4059
5641-4055

5641-4062
5641-4069
5641-4065

5641-4023
5641-4028

5641-4033
5641-4038

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

alu
alu

rvs-look
rvs-look 

zwart
zwart

chroom mat
rvs-look
messing

chroom mat
rvs-look
messing

chroom mat
rvs-look
messing

chroom mat
rvs-look
messing

chroom mat
rvs-look

chroom mat
rvs-look

Sluitplaat en centreerdeel voor wandprofiel.

Min. 1 set

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

2x 1x

2x 2x

1x

Garnituur Puro 100
1 deur bestaat uit:

5645-2100
Min. 1 gnt. (10)

2x 1x

2x 2x

1x

Garnituur Puro 150
1 deur bestaat uit:

5645-2150
Min. 1 gnt. (10)

HAWA-PURO 100-150

5645-2208
5645-2210
5645-2212

5645-2325
5645-2335
5645-2360

5645-2425
5645-2435
5645-2460

CODE OMSCHRIJVING

HAWA-PURO 100-150, TOEBEHOREN

GLASDIKTE

8 mm
10 mm
12 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

glasbevestigingsset

1 set per deur
(voor andere glasdiktes leverbaar op bestelling)

Min. 1 set

Looprailset

uitvoering: alu

Min. 1 lgt.

Plafondaansluitprofiel

uitvoering: alu

Min. 1 lgt.

LENGTE

Schuifdeurbeslag voor een ruimtelijke indeling en
verdeling met glas. De looprails van HAWA PURO laten 
zich probleemloos onder een plafond of verdekt in een 
vals plafond monteren.

- deurgewicht: 100 - 150 kg.
- glasdikte: 8, 10, 12 of 12,7 mm
- glasdikte vast glas: 10 - 12 mm
- minimalistisch design
- hoogwaardige loopeigenschappen
- praktische toebehoren

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5
b

5b.136



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

5645-2501

5670-9030

5641-4012
5641-6063

5641-4013
5641-6099

5641-4016

5641-4073

5641-6164

5641-6199

5645-2500

5641-1330

5641-1340

5641-6262
5641-6263

5641-6362
5641-6363

CODE OMSCHRIJVING

HAWA-PURO 100-150, TOEBEHOREN
LENGTE UITV.

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

4000 mm

10 m

5 m

5 m

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3500 mm

alu
alu

zwart
zwart

chroom
mat

chroom
mat

alu

zwart

zwart

trans-
parant

alu
alu

alu
alu

Wandaansluitprofiel

Min. 1 lengte

Extra te bestellen
Rubber

aanslagprofiel voor
wandaanluitprofiel.

Min. 1 lengte

Centreeraanslag te monteren in
bovenstaand wandaansluitprofiel.

Centreeraanslag voor
wandmontage.

U-profiel
Voor montage van het 

vast glas tegen de wand 
en op de bodem.

Min. 1 lgt.

glasdichtingprofiel

Min. 1 rol

bodemgeleider
2-delig

bodemstopper met
ingewerkt centreerdeel

Bevestiging vast paneel in hout.

Min. 1 set (4 stuks)

Kunststofprofiel voor
bescherming van de glaskant, 

zelfklevend. Geschikt voor 
glasdikte 8 en 10 mm.

Min. 1 rol
Voor glasdikte 11-13 mm

Voor glasdikte 8-10 mm

Min. 1 lgt

vertikaal dichtingsprofiel

Voor het afdichten van de opening tussen vast glas 
en schuifdeur.
Min. 1 lengte

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS/HOUT

5641-5402
5641-5404
5641-5406

5641-4280

5641-4980

5641-4580

5641-4281

5641-4981

5642-0130

5641-1330

5641-1340 

5641-4073

Schuifdeurbeslag met puntophanging 
voor glazen en houten deuren tot 70 kg 
en puntgeleiding.
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht
 regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende
 kleuren en modellen verkrijgbaar

CODE 

Ondergeleider glas-glas

Min. 1 stuk

Ondergeleider glas-hout

Min. 1 stuk

Ondergeleider hout-hout

Min. 1 stuk

Ondergeleider hout voor 1 
deur

Min. 1 stuk

Ondergeleider glas voor 1 
deur

Min. 1 stuk

alu

alu

zwart

zwart

alu

Stopperset

Min. 1 stuk
afdekkap rond
(1 set= 4 stuks)

Min. 1 set (5)

afdekkap hoekig
(1 set= 4 stuks)

Min. 1 set (5)

Geleidingsprofiel voor
houten deuren

lengte: 1300 mm
Min. 1 lengte

Kunststofprofiel voor 
bescherming van de

glaswand, zelfklevend.
Geschikt voor

glasdikte 8 en 10 mm
Min. 1 rol

Centreeraanslag voor
wandmontage.

Min. 1 stuk

2-3 deuren
4-5 deuren
6-7 deuren

chroom 
mat

rvs-look

messing

chroom 
mat

rvs-look

zwart

5 m
zwart

transparant

zwart 

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE CODE OMSCHRIJVING UITV.

HAWA-ORDENA 70/P

HAWA-ORDENA 70/P LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

2x 2x

2x 1x

Garnituur Ordena 70/P voor hout
1 deur bestaat uit:

5641-5100
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

1x

Garnituur Ordena 70/P voor glas
1 deur bestaat uit:

5641-5110
Min. 1 gnt. (10)

Looprail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

5641-5225
5641-5235
5641-5260

5641-5300

5641-5310

5641-5320

5641-5330

5641-4072

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS/HOUT

5641-5402
5641-5503
5641-5504
5641-5505
5641-5506

5641-4280

5641-4980
5641-4580

5641-4281

5641-4981

5641-1330

5641-1340 

5641-4073

Stopperset

afdekkap rond
(1set= 4 stuks)

Min. 1 set (5)

afdekkap hoekig
(1 set= 4 stuks)

Min. 1 set (5)

Kunststofprofiel voor 
bescherming van de

glaswand, zelfklevend.
Geschikt voor

glasdikte 8 en 10 mm
Min. 1 rol

Centreeraanslag voor
wandmontage.

2 deuren
3 deuren
4 deuren
5 deuren
6 deuren

chroom 
mat

rvs-look
messing

chroom 
mat

rvs-look

5 m
zwart

transparant

zwart 

Schuifdeurbeslag met puntophanging 
voor glazen en houten deuren tot 70 kg 
en doorlopende onderrail.
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht
 regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende
 kleuren en modellen verkrijgbaar

CODE OMSCHRIJVING LENGTE CODE OMSCHRIJVING UITV.

HAWA-ORDENA 70/F

HAWA-ORDENA 70/F LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

2x 2x

2x 1x

Garnituur Ordena 70/F voor hout
1 deur bestaat uit:

5641-5100
Min. 1 gnt. (10)

2x 2x

1x

Garnituur Ordena 70/F voor glas
1 deur bestaat uit:

5641-5110
Min. 1 gnt. (10)

Looprail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

5641-5225
5641-5235
5641-5260

5641-5625
5641-5635
5641-5660

5641-5699

5641-5111

5641-5101

Geleidingsrail dubbel

Min. 1 lengte

Bevestigingsset voor
geleidingsrail

Min. 1 set (5 stuks)
(plaats 2 stuks per meter)

Garnituur voor
ondergeleiding glazen deur

Min. 1 set

Garnituur voor
ondergeleiding houten deur

Min. 1 set

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.139

5
b



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

Het product
Van gepersonaliseerde indelingen in klassiek interieur in het privé 

tot ingewikkelde indelingen in winkelruimtes: het HAWA-Aperto 60/
GL biedt de meeste mogelijkheden voor alle ruimte-indelingen en 
zichtbare scheidingen in glas. Want met dit beslag kunnen in één 
vak op elkaar aansluitende glazen schuifwanden met maximaal 9 

deuren niet alleen soepel worden verplaatst, maar ook
ruimtebesparend worden geparkeerd. Het esthetische uitzicht van 

het systeem is overtuigend: Het slanke loop en glas profiel met zijn 
geringe inbouwmaten laat ook de elegantie van het materiaal beter 
tot zijn recht komen. En de geraffineerde glasbevestigingstechniek 
verdwijnt volledig achter afdekprofielen die zich perfect aan elke

interieurarchitectuur aanpassen. De soepelheid en eenvoudige
montage van de HAWA-Aperto 60/GL spreken tot de

verbeelding - onder andere dankzij het unieke modulesysteem met 
zijn loop-en geleidingsprofielen welke in elkaar passen.

HAWA-APERTO 60/GL

Technische voorwaarden
- Max. deurgewicht: 60 kg.
- Glasdikte: 8/10 mm
- Min. deurbreedte: 500 mm
- Max. deurbreedte parking
 evenwijdig: 1100 mm
 schuifdeur: 1200 mm
- Max. deurbreedtes parking(90°)
 schuif- en scharnierende
 deuren: 950 mm
Max. deurhoogte: 2600 mm

OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen en prijzen 

De voordelen
- Slank glasbevestigingsprofiel en esthische 
afdekprofielen die nadien kunnen worden 

opgeklikt.
- Dankzij corrosiebestendig materiaal ook 

buitentoepassingen mogelijk.
- Extra onderdelen voor vaste beglazing 

beschikbaar.
- Montage van het glas door een gepa-

tenteerde systeem met rubberdichtingen 
welke zeer efficiënt en veilig is.

www.hawa.ch
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

5673-2015
5673-2017
5673-2020
5673-2025
5665-0000

5673-3020
5673-3025
5673-3035
5670-1000

5673-1025
5673-1035
5671-7260

CODE 

Looprail

uitv.: alu

Min. 1 lengte

1500 mm
1700 mm
2000 mm
2500 mm
6000 mm

Combi looprail

wand- of plafondbevestiging
uitv.: alu

Min. 1 lengte

2000 mm
2500 mm
3500 mm
6000 mm

Plint

uitv.: alu

Min. 1 lengte
5673-0010Clip

uitv.: alu

2500 mm
3500 mm
6000 mm

OMSCHRIJVING LENGTE

2x

5673-0065 - 60 kg. (Min. 1 gnt.)
5673-0105 - 100 kg. (Min. 1 gnt.)

Garnituur Porta 60/100 H

1 deur bestaat uit:

1x 2x

2x

EKU-PORTA 60/100 H

EKU-PORTA 60/100 H - LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

2x

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

Garnituur Porta 60/100 H 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

m
m 0072 .xa

m

30 – 40 mm

max.
60/100 kg

max.
1600 mm

12 12

16 167
TH

 =
 H

 -
 6

3
56

± 3

H H

7
TH

 =
 H

 -
 6

3
5666

10 1040

± 3

30Ø 5

Ø 4 x 20

40

Ø 4 x 20

Ø 5

25

12

16

H

7
TH

 =
 H

 -
 6

3
56

± 3

40

Ø 4 x 20

Ø 5

61
,5

5,
5

25
31

7,5
4

63

25
31

10

84

16 616

Ø 3,5

282828

26 13

61
5

10

5

30 x 31 mm

39 x 41 mm

8 x 59,5 mm

www.eku.ch

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare 
 stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider

Het volstaat de rail 62 mm in te korten en dit deel nadien in de
ontstane opening te plaatsen.

Revisieprofiel voor de montage van 
de loopdelen, stoppers en dempers 
na het beeïndigen van de
montagewerken.

25

100

62

2
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CODE OMSCHRIJVING LENGTE

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare 
 stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider
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1616

7
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 =
 H

 -
 6

3
56

± 3

H

7
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3
56

40 6

± 3

Ø 4 x 20

40
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25
31
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60
Ø 5

3,
5

Ø 5
16747,5

Ø 3,5

10 4,5

25
31

10

4

H

25
31

10

2828

16

EKU-PORTA 60/100 HC

EKU-PORTA 60/100 HC - LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

2x

5673-0065 - 60 kg. (Min. 1 gnt.)
5673-0105 - 100 kg. (Min. 1 gnt.)

Garnituur Porta 60/100 HM

1 deur bestaat uit:

1x 2x

2x
2x

m
m 0072 .xa

m

30 – 40 mm

max.
60/100 kg

max.
1600 mm

47,5 x 31 mm

8 x 59,5 mm

Looprail

uitv.: alu

Min. 1 lengte

Afdekplint

uitv.: alu

Min. 1 lengte

Clip

uitv.: alu

Begrenzer

Min. 1 set

Set toebehoren

Min. 1 set
Eindkappen

Min. 1 set

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alle 500 mm

5673-4025
5673-4035
5673-4060

5673-1025
5673-1035
5671-7260

5673-0010

5673-0020

EK-042.3028.076

EK-057.3132.072

www.eku.ch

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

Garnituur Porta 60/100 HM 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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5673-4025
5673-4035
5673-4060

5673-5025
5673-5035
5673-5060

5673-0030

CODE 
Looprail

uitv.: alu

Min. 1 lengte

Afdekprofiel

uitv.: alu

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

Eindkappen

Min. 1 set

5673-0020Begrenzer

Min. 1 set

OMSCHRIJVING LENGTE

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare 
 stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider

EKU-PORTA 60/100 HMD

EKU-PORTA 60/100 HMD - LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

12 12

16 167
TH

 =
 H

 -
 1

0

H H

7
TH

 =
 H

 -
 1

040

Ø 4 x 20

40

Ø 4 x 20

18 18

3

23

Ø 5

31

10 10

17

10

52,5

23

Ø 5

17

10 3
31

47,5
53,5

+ 1
- 3

5
1

+ 1
- 3

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

2x

5673-0060 - 60 kg. (Min. 1 gnt.)
5673-0100 - 100 kg. (Min. 1 gnt.)

Garnituur Porta 60/100 HMD

1 deur bestaat uit:

2x

1x

2x

2x

m
m 0072 . xa

m

30 – 40 mm

max.
60/100 kg

max.
1600 mm

47,5 x 31 mm

7,5 x 31 mm

www.eku.ch

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

Garnituur Porta 60/100 HMD 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24 5b.144

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

2x

5673-0060 - 60 kg. (Min. 1 gnt.)
5673-0100 - 100 kg. (Min. 1 gnt.)

Garnituur Porta 60/100 HM

1 deur bestaat uit:

2x

1x

2x

2x

EKU-PORTA 60/100 HM

2x

m
m 0072 .xa

m

30 – 40 mm

max.
60/100 kg

max.
1600 mm

1212

1616 7
TH

 =
 H

 -
 1

0

+ 1
- 3

+ 1
- 3

HH

7
TH

 =
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 -
 4

1
34

40

30Ø 5

Ø 4 x 20

40

Ø 4 x 20

Ø 5

3
31

23

18

23

18

3
31

www.eku.ch

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

Garnituur Porta 60/100 H 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

Revisieprofiel voor de montage van de loopdelen, stoppers en
dempers na het beeïndigen van de montagewerken.

Het volstaat de rail 62 mm in te korten en dit deel nadien in de ontstane opening te plaatsen.
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40

Ø  4 x 20
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H
31

6
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16
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40

Ø  4 x 20

Ø  5
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31
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7 16

10 10 10 10

*

H

60

10
40

10

LM min. 650 T

TB

TB = LM + 40

T = TB + 10

*

2x

EK-057.3133.074 - 60 kg. (Min. 1 gnt.)
EK-057.3133.073 - 100 kg. (Min. 1 gnt.)

Garnituur Porta 60/100 HMT

1 deur bestaat uit:

2x 2x

1x

1x

1x

1x

EKU-PORTA 60/100 HMT

1x

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

Garnituur Porta 60/100 HMT 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

m
m 0072 .xa

m

30 – 40 mm

max.
60/100 kg

max.
1600 mm

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare 
 stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider
- bij montage en demontage moet
 demontagevork apart besteld worden

* Minstens één van de panelen moet eindigen aan 
de laagste rand van de looprail zodanig dat men de 
deur kan uitnemen.

Revisieprofiel voor de montage van de
loopdelen, stoppers en dempers na het
beeïndigen van de montagewerken.

Het volstaat de rail 62 mm in te korten en dit 
deel nadien in de ontstane opening te plaatsen.

Voor montage van de schuifdeur in een nis.

25

100

62

2

 

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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300 H 600 H EKU-PORTA 300 H EN 600 H

EKU-Porta is leverbaar voor
deurgewichten tot 300 of 600 kg. 

Raadpleeg ons voor meer info.

OP BESTELLING.

90
47

25

25

Extra stopper

Looprail

uitv.: alu

Min. 1 lengte

1500 mm
1700 mm
2000 mm
2500 mm
6000 mm

5673-2015
5673-2017
5673-2020
5673-2025
5665-0000

Extra vloergeleider

Vloergeleider met wandbevestiging.

Bodemstopper

uitv.: zwart/alu

5670-9020

5665-5040

EK-057.3128.171

5670-9030

EK-057.3098.001

EK-057.3099.071

CODE OMSCHRIJVING LENGTE

EKU-PORTA 60/100 - LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

30 x 31 mm

EK-042.3119.101Demontagevork voor EKU-Porta 60/100 HMT

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.145

5
b



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

EKU-PORTA 100 GLAS

Schuifdeursysteem voor glazen deuren 
tot 100 kg., met veelvoudige inbouw- 

en designtoepassingen.

Glasklem (8 tot 12,7 mm glasdikte)
zonder boringen in het glas.

Wand- of plafondmontage. Design afdeklijsten voor combirail en 
klemschoen.

Vast zij- of bovenlicht met
droogverglazing (Porta GWF/GW/GFO).

Traploos regelbare stopper. Spelingsvrije bodemgeleider.
Regelbaar van 8 tot 12,7 mm.

Uitgebreide documentatie op aanvraag of op www.eku.ch

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS
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EKU PORTA 100 GW

5672-0000

5672-1025
5672-1035
5672-1600

5672-2025
5672-2035
5672-2600

5670-9000

5672-4025

5672-4000

5672-4001

CODE 
garnituur Porta 

100 GW
Min. 1 gnt.

looprail

Min. 1 lengte

afdekprofiel

Min. 1 lengte

dichtingsrubber

Min. 1 meter

Wandbevestiging

Min. 1 lengte

Eindkap
Tot raillengte 

2500 mm
Min. 1 set

Schroeven (12 st.)
Vanaf raillengte 

2500 mm

Min. 1 set

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

20 m

2500 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

kunststof

alu

kunststof

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

1 deur

- Draagkracht: 100 kg.
- Voor 1 glazen deur.
- Inbouwhoogte: 58 mm
- Plafondmontage
- Glasdikte: 8 tot 12,7 mm

2x 2x

1x 1x

12x

1x

1x

Garnituur Porta 100 GW
1 deur bestaat uit:

5672-0000

2x

2x

m
ax

. 2
70

0 
m

m

8 - 12.7 mm

max.
1600 mm

max.
100 kg

ESG 
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

69 x 58 mm

30 x 8 mm

78 x 67,5 mm

124

42

50

26

115

85

53

48

25

42

5

Ø  5

125

50

5673-0200 

Garnituur Porta 100 GW 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.147

5
b



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS
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EKU PORTA 100 GWF

2x

1x 1x

12x

1x

1x

Garnituur Porta 100 GWF
1 deur bestaat uit:

5672-0000

- Draagkracht: 100 kg.
- Voor 1 glazen deur.
- Inbouwhoogte: 58 mm
- Plafondmontage
- Glasdikte: 8 tot 12,7 mm

2x

2x

m
ax

. 2
70

0 
m

m

8 - 12.7 mm

max.
1600 mm

max.
100 kg

ESG 
Glas

Tempered
safetyglass/Ve

rre
tre

mpé/

5672-0000

5672-3025
5672-3035
5672-3600

5672-2025
5672-2035
5672-2600

5671-4125
5671-4130

5670-1200

5670-1120

5670-9010

5670-9000

CODE 
garnituur Porta 100 GWF

Min. 1 gnt.

looprail

Min. 1 lengte

afdekprofiel

Min. 1 lengte

U-profiel voor afdekking opening 
vast glas.

Min. 1 lengte

U-profiel voor plaatsing vast glas op 
vloer.

Min. 1 lengte

Bevestigingsset voor U-profiel
vast glas

min. 1 set

Glasdichtingsrubber

Min. 1 meter

zichtdichtingsrubber

Min. 1 meter

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3000 mm

3500 mm

20 m

20 m

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu

alu

kunststof

zwart 

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

390

80

125

50

1 deur

86 x 58 mm

30 x 8 mm

15 x 15 mm

30 x 20 mm

5673-0200 

1x 1x

www.eku.ch

Garnituur Porta 100 GWF 1 deur

DEMPING bestaat uit:

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS
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EKU PORTA 100 GW/GWF-SYNCHRO
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Schienenlänge/Track lenght/Longueur du rail

50

RO

4
TB = RO + 96
         2

50

2x 2x

1x

12x

1x

1x

Garnituur Porta 100 GW/GWF
1 deur bestaat uit:

5672-0000 

2x

2x

2 garinuten 
bestellen

1x 1x

1x 2x

2x2,70 m

Garnituur Porta 100 GW/GWF
2 deuren bestaat uit:

5672-0100 

10 m

- Draagkracht: 100 kg. per deur
- Voor gelijktijdige bediening van een dubbele glazen deur.
- Inbouwhoogte: 58 mm
- Plafondmontage
- Glasdikte: 8 tot 12,7 mm

2 x garnituur Porta GW/GWF

1 x garnituur Porta GW/GWF-SYNCHRO

TE BESTELLEN 

OMSCHRIJVING

5672-0000

5672-0100

CODE 

Rails en profielen: zie voorgaande blz.

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

EKU-PORTA 100 GMD

EKU-PORTA 100 GMD - LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

5673-3020
5673-3025
5673-3035
5670-1000

5671-1025
5671-1035
5671-7260

EK-042.3028.071

EK-042.3028.074

EK-057.3154.071

5670-9000

CODE 
Combi looprail

Afdeklijst voor combi-looprail

Eindstuk combi-rail plafondmontage

Min. 1 set

Eindstuk combi-rail wanddmontage

Min. 1 set

Eindkappen

Min. 1 set

Zichtdichtingsrubber

Min. 1 meter

2000 mm
2500 mm
3500 mm
6000 mm 

2500 mm
3500 mm
6000 mm 

49 mm 

44 mm 

44 mm 

20 m 

alu
alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu

alu

kunststof

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

41 x 39 mm

8 x 59,5 mm

2x

EK-057.3153.071

Garnituur Porta 100 GMD 1 deur

bestaat uit:

1x

1x

2x

- Draagkracht: 100 kg. - Inbouwhoogte: 48 mm
- Voor 1 glazen deur. - Glasdikte: 8 tot 12,7 mm
- Wand- of plafondmontage met houten of alu afdeklijst.

* Bij montageopening

5673-0200 

Garnituur Porta model GMD 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

www.eku.ch
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5
b

5b.150



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

EKU-PORTA 100 G
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5670-0000

5673-3020
5673-3025
5673-3035
5670-1000

EK-057.3050.250
EK-057.3050.350

5670-2000

5670-2020

5670-2010

5673-0010

5670-9000

CODE 
garnituur Porta 100 G 1 deur

Min. 1 gnt.

combi looprail

afdeklijst voor combi-looprail

eindstuk combi-rail wandmontage

Min. 1 set
eindstuk combi-rail plafondmontage

Min. 1 set
clip voor houten plint

Zichtdichtingsrubber

Min. 1 meter

2000 mm
2500 mm
3500 mm
6000 mm
2500 mm
3500 mm
6000 mm

44,5 mm

49,0 mm

alu
alu
alu
alu
alu
alu
alu

alu

alu

alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

125

50

125

94.5 x 9 mm

30 x 10 x 47 mm

20 m

2x

5670-0000

Garnituur Porta 100 G 1 deur

bestaat uit:

1x

1x

1x

2x

1x

2x

2x

- Draagkracht: 100 kg. - Inbouwhoogte: 96,5 mm
- Voor 1 glazen deur. - Glasdikte: 8 tot 12,7 mm
- Wand- of plafondmontage met houten of alu afdeklijst.
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5673-0200 

Garnituur Porta model G 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

EKU-PORTA 100 GF
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5670-0000

EK-057.3053.250
EK-057.3053.350

5670-1100

EK-057.3057.250
5670-1110

EK-057.3050.250
EK-057.3050.350

5670-2000

5670-1200

5670-1120

5670-2040

5670-2030

5670-9010

5670-9000

CODE 
garnituur Porta G 1 deur

Min. 1 gnt.

looprail Porta + vast glas

vast glas bevestigingsprofiel

Afdeklijst voor rail

U-profiel voor vast glas

Min. 1 lengte

bevestigingsset voor vast glas

Min. 1 set
Eindstuk voor rail, wandmontage

Min. 1 set

Eindstuk voor rail, plafondmontage

Min. 1 set

Glasdichtingsprofiel

Min. 1 meter

Zichtdichtingsrubber

Min. 1 meter

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

3500 mm

64 mm

70 mm

alu
alu
alu

alu
alu

alu
alu
alu

alu

alu

alu

alu

zwart

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

400

50

390

80

125

50

53 x 19 mm

30 x 20 mm

94,5 x 9 mm

95 x 62 mm

20 m

20 m

2x

5670-0000

Garnituur Porta 100 GF 1 deur

bestaat uit:

1x

1x

1x

2x

1x

2x

2x

- Draagkracht: 100 kg. - Inbouwhoogte: 96,5 mm
- Voor 1 glazen deur. - Glasdikte: 8 tot 12,7 mm
- Wand- of plafondmontage met vast zijlicht.
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10 441710
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5673-0200 

Garnituur Porta model GF 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS
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EKU-PORTA 100 GFO

5670-1310

5670-1300

5670-1400

5670-1410

CODE 
bevestigingsgarnituur voor

versterkingsprofiel
Max. overspanning: 3000 mm

Min. 1 gnt.

versterking profiel voor bovenlicht

Min. 1 lengte

L-profiel voor zijdelingse
bevestiging bovenlicht

Min. 1 lengte

L-profiel voor afdekking bevestiging 
bovenlicht

Min. 1 lengte

3500
mm

2000
mm

2000
mm

alu

alu

alu

OMSCHRIJVING LENGTE

390

80

30 x 19 mm

30 x 17 mm

43 x 70 mm

Voor montage met 
vast bovenlicht

dienen onderstaande 
artikels extra besteld 
bij het model Porta 
GF, zie vorige blz.

EKU-PORTA 100 SYNCHRO (G, GF, GFO)

CODE 
garnituur Porta 100 synchro 2 deuren

Min. 1 gnt.

OMSCHRIJVING

5670-0100

Garnituur Porta 100 SYNCHRO

bestaat uit:

2x

2x

2x

30 30Kaderopening: RO

Rail lengte: (2 x RO) + 70

1x

1x

1x

Gelijktijdige opening van een synchroonlopende dubbele deur.

Toepasbaar op de modellen PORTA G/GF/GFO.

Extra te bestellen
2 garnituren PORTA 100 G

5670-0000

- Draagkracht: 100 kg. - Inbouwhoogte: 96,5 mm
- Voor 1 glazen deur. - Glasdikte: 8 tot 12,7 mm
- Montage tussen muren met vast boven- en zijlicht.

- Draagkracht: 100 kg. per deur - Inbouwhoogte: 96,5 mm
- Plafond- of wandmontage - Glasdikte: 8 tot 12,7 mm
- Voor gelijktijdige bediening van een dubbele glazen deur.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.153

5
b



SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

EKU-PORTA 100 GU/GM
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35 Ø 4

min. 20

+ 3

150 mm

Eenvoudig op maat te zagen.

5670-0000

5673-3020
5673-3025
5673-3035
5670-1000

5673-2015
5673-2017
5673-2020
5673-2025
5665-0000
5670-2100

5670-2200

5670-2210

CODE 

garnituur Porta 100 G 1 deur
Min. 1 gnt.

combi-looprail (GU)
wand of plafondmontage

looprail Porta (GM)
inbouw in plafond

design afdeklijst voor
combi-looprail
Min. 1 lengte

design afdeklijst voor
glasklemschoen
Min. 1 lengte

set eindkappen voor model GM/GU
Min. 1 set

Uitvoering A: 1 x bestellen
 B/C: 2 x bestellen

2000 mm
2500 mm
3500 mm
6000 mm

1500 mm
1700 mm
2000 mm
2025 mm
6000 mm
3500 mm

2500 mm

alu
alu
alu
alu

alu
alu
alu
alu
alu
alu

alu

zwart

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

125

62,562,5

125

125

50

125

46 x 43 mm

41 x 39 mm

C

B

2 12418

Ø 5

TB Glas/glass/verre (min. 500)

4TB - 84

43

11

132

28

R 
10

R 10

min. 40
60 144

53 4

56

63

min. 150 4

Ø 5

2

SW 13
SW 10    SW 4

4
2 12418

Ø 5

min. 1504

43

11
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R 10
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77
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74

35 Ø 4

31 x 30 mm

2x

5670-0000

Garnituur Porta 100 GU/GM 1 deur

bestaat uit:

1x

1x

1x

2x

1x

2x

2x

- Draagkracht: 100 kg. 
- Voor 1 glazen deur
- Inbouwhoogte: 31-46 mm
- Wandmontage, met design afdeklijsten voor rail en
 klemschoenen of ingebouwde rail.
- Glasdikte: 8 tot 12,7 mm

5673-0200 

Garnituur Porta model GU/GM 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x 1x

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS

EKU-PORTA 100 GU/GM - TOEBEHOREN

5670-9030

5670-9020

5665-2000

5665-2010

EK-057.3015.175

5670-9050 

5670-9040

5641-1330

5641-1340

alu

alu

alu

alu

transparant

zwart

transparant

CODE 
Bodemstopper

Stopper Eku Porta

Bodemgeleider Eku porta G/GF/GFO
Regelbaar voor glasdikte van

8 tot 12,7 mm

Bodemgeleider 3-delig
Eku porta GW/GWF

Regelbaar voor glasdikte van
8 tot 12,7 mm

Bodemgeleider Eku porta wandmontage
Regelbaar voor glasdikte van

8 tot 12,7 mm

Glaskantenprofiel kunststof. Voor glasdikte 10 mm
lengte: 3 m

Min. 1 lengte

Te kleven op de glaskant met
dubbelzijdige kleefband (5670-9040)

Dubbelzijdige kleefband
lengte: 50 m

Min. 1 rol

Glasdempingsprofiel
lengte: 5 m

Min. 1 lengte

OMSCHRIJVING UITV.

www.eku.ch

22 – 35

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

EKU DIVIDO

00/

V

- Schuifdeursysteem voor ruimteverdeling, betreedbare kasten, kastwanden, ...
- Gewicht: 100 kg met looprail bovenaan
 80 kg met looprail op de vloer
- Zeer flexibel systeem, met vele afwerkingsmogelijkheden.
- Keuze uit volledig houten deuren of alu-kaders met hout- of glasvulling.
- Hoogwaardige alu-profielen.
- Volledige montagehandleiding bij elk garnituur.

Voor meer mogelijkheden en technische info. Raadpleeg ons of via ww.eku.ch

Houten of alu-kaderdeuren. Ook in 
combinatie.

Diverse montagemogelijkheden. Eenvoudige montage. Designafwerking met zelfklevende 
grepen.

Geïntegreerde hoogteregeling. Bovenrail met opclipbare
afdekplinten.

Uitgebreide documentatie op aanvraag of via www.eku.ch

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS
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EKU-DIVIDO 100 H - houten deuren

2x

2x
2x

2x

1x

Garnituur Divido 100 H
1 deur bestaat uit:

5673-0105
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EKU-DIVIDO 100 H-Synchro -
houten deuren

2x

2x

2x2x

10 m

2x

Garnituur Divido 100 H - Synchro
2 deuren bestaat uit:

5671-2001
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EKU-DIVIDO 100 model HM - houten deuren

2x

2x

2x
2x

2x

Garnituur Divido 100 HM
1 deur bestaat uit:

5673-0100

1x

Extra te bestellen
2 garnituren Divido 100 H

5673-0105

www.eku.ch

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

Garnituur Divido 100 H 1 deur

DEMPING bestaat uit:

Garnituur Divido 100 HM 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x

1x

1x

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

EKU-DIVIDO 100 - houten deuren

CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

50

125

50

125

36 x 11 mm

41 x 39 mm

73 x 31 mm

42 x 10 mm

62

125

42 x 10 mm

60 x 7 mm

51 x 60 mm

5 x 5 mm

Combi looprail

Min. 1 lengte
Afstandhouder voor combi looprail

Min. 1 lengte
Eindkap voor combi-rail

Min. 1 set
Dubbele looprail

Min. 1 lengte
Afdeklijst

Min. 1 lengte
Dichtingsborstel voor afdekplint

Min. 1 rol
Clip voor houten plint

Te plaatsen om de 500 mm.

Tussenplint voor dubbele looprail

Min. 1 lengte
Enkele looprail voor opbouw of inbouw

Min. 1 lengte
Enkele onderrail (om in te frezen)

Min. 1 lengte
Enkele onderrail (plaatsing in vast tapijt of laminaat)

Min. 1 lengte
Ondergeleiding

Aanbevolen bij deurbreedtes vanaf 900 mm.
Onderrail extra te bestellen.

Houder voor ondergeleiding in een houten deur

2000 mm
2500 mm
3500 mm
6000 mm
2000 mm

51 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

10 m

97 mm

6000 mm

6000 mm

6000 mm

6000 mm

alu
alu
alu
alu
alu

alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

grijs

alu

alu

alu

alu

alu

5673-3020
5673-3025
5673-3035
5670-1000
5671-6002

5671-6010

EK-042.3002.250
EK-042.3002.350

5671-7060

5673-1025
5673-1035
5671-7260

5661-0000

5673-0010

5671-7160

5665-5050

5671-8160

5671-8460

5671-6030

5671-6031

9,5 x 29 x 97 mm

www.eku.ch

13 x 8 mm

38 x 8 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS
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EKU-DIVIDO 100 GR-Synchro - Alu kaderdeuren

EKU-DIVIDO 100 GR - Alu kaderdeuren

2x

1x

2x1x

10 m

2x

2x

Garnituur Divido 100 GR-Synchro
2 deuren bestaat uit:

5671-1001
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EKU-DIVIDO 100 GRM - Alu kaderdeuren

2x

2x

2x
2x

2x

Garnituur Divido 100 GRM
1 deur bestaat uit:

5671-1002

1x

Extra te bestellen
2 garnituren Divido 100 GR

5671-1000

Garnituur Divido 100 GR
1 deur bestaat uit:

www.eku.ch

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

10-60 kg. - 5673-0206
61-100 kg. - 5673-0200

Garnituur Divido 100 GR 1 deur

DEMPING bestaat uit:

Garnituur Divido 100 GRM 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

EKU-DIVIDO 100 - Alu kaderdeuren

5673-3020
5673-3025
5673-3035
5670-1000

5671-6002

5671-6010

5671-7060

5671-7260
5673-1025
5673-1035

5661-0000

5671-7160

EK-057.3016.201
EK-057.3016.251
EK-057.3016.601

5671-3025
5671-3035

5671-4025
5671-4030

EK-042.3083.250
EK-042.3083.300

CODE 
Combi-looprail

Min. 1 lengte

Afstandhouder voor combi looprail

Min. 1 lengte

Eindkap voor combi-rail

Min. 1 set
Dubbele looprail

Min. 1 lengte

Afdekplint

Min. 1 lengte

Dichtingsborstel voor afdekplint

Min. 1 rol

Tussenplint voor dubbele looprail

Min. 1 lengte

Enkele looprail voor opbouw of inbouw

Min. 1 lengte

Horizontaal kaderprofiel

Min. 1 lengte

Vertikaal kaderprofiel

Min. 1 lengte

Vertikaal kaderprofiel met greep

Min. 1 lengte

2000 mm
2500 mm
3500 mm
6000 mm

2000 mm

51 mm

6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

10 m

6000 mm

2000 mm
2500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm

2500 mm
3000 mm

2500 mm
3000 mm

alu
alu
alu
alu

alu

alu

alu

alu
alu
alu

grijs

alu

alu
alu
alu

alu
alu

alu
alu

alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

50

125

50

125

62

125

60 x 26 mm

29 x 30 mm

29 x 30 mm

36 x 11 mm

39 x 41 mm

73 x 31 mm

42 x 10 mm

42 x 10 mm

60 x 7 mm

51 x 60 mm

5 x 5 mm

www.eku.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

5671-5025

5671-5100

5671-6000

EK-042.3047.002

5671-4125
5671-4130

5671-4100

5671-4225
5671-4230

5661-0000

5671-6030

5671-6109

5671-6115

5671-6040

Dwarsverdeling voor kader

Min. 1 lengte

Schroevenset (4 stuks)

Min. 1 set

Glasbeschermingsprofiel
(voor glasdikte 6 mm)

Min. 1 meter

Centreerhulp

Afdeklijst vertikaal kaderprofiel

Min. 1 lengte

Afdeklijst in rubber voor vertikaal
kaderprofiel

Min. 1 meter

Borsteldichtingsprofiel (zonder borstel)

Min. 1 lengte

Dichtingsborstel voor borsteldichtingsprofiel

Min. 1 meter

Ondergeleiding
aanbevolen bij deurbreedtes vanaf 900 mm
Onderrail extra te bestellen: zie DIVIDO 80

Rechthoekige greep
zelfklevend

Min. 1 paar

Vierkante greep
zelfklevend

Min. 1 paar

Boor & freesmal
voor Eku DIVIDO 100/80

2500 mm

20 m

2500 mm
3000 mm

10 m

2500 mm
3000 mm

10 m

156 x 73 
mm

90 x 90 
mm

alu

kunststof

kunststof

alu
alu

kunststof

alu
alu

grijs

grijs 
kunststof

grijs 
kunststof

35 x 26 mm

14 x 15 mm

10 x 8 mm

17 x 11 mm

156 x 73 mm

90 x 90 mm

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE CODE 
www.eku.ch

EK-057.3098.001

EK-057.3099.071

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS
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EKU-DIVIDO 80 H - houten deuren

2x

2x2x

2x

Garnituur Divido 80 H
1 deur bestaat uit:

5671-2003

2x

EKU-DIVIDO 80 GR - Alu glaskaderdeuren

1x

2x

2x2x

1x

Garnituur Divido 80 GR
1 deur bestaat uit:

5671-1003

2x

www.eku.ch

EKU-DIVIDO 80

EK-042.3011.250
EK-042.3011.350

5671-8060

EK-042.3037.250
EK-042.3037.350

5671-8160

EK-042.3040.250
EK-042.3040.350

5671-8460

EK-042.3039.250
EK-042.3039.350

5671-8360

CODE 
Bovengeleidingsrail

Min. 1 lengte

Enkele onderrail (om in te frezen)

Min. 1 lengte

Enkele onderrail (plaatsing in vast tapijt of laminaat)

Min. 1 lengte

Montageprofiel voor (inbouw) dubbele onderrail
Extra te bestellen: enkele onderrail

Min. 1 lengte

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

alu
alu
alu

OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

125

250

78 x 40 mm

13 x 8 mm

51 x 10 mm

38 x 8 mm

10-60 kg. - EK-042.3103.072
61-100 kg. - 5673-0208

Garnituur Divido 80 H/GR 1 deur

DEMPING bestaat uit:

1x

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

Dubbele onderrail (opbouw)

Min. 1 lengte
Afdeklijst voor dubbele onderrail / montagerail

Min. 1 lengte
Tussenstopper voor bovengeleidingsrail

Horizontaal kaderprofiel

Min. 1 lengte
Vertikaal kaderprofiel

Min. 1 lengte
Vertikaal kaderprofiel met greep

Min. 1 lengte

Centreerhulp

Dwarsverdeling voor kader

Min. 1 lengte
Schroeven

Min. 1 set
Glasbeschermingsprofiel (voor glasdikte 6 mm)

Min. 1 rol

Afdeklijst vertikaal kaderprofiel

Min. 1 lengte
Afdeklijst in rubber voor vertikaal kaderprofiel

Min. 1 rol
Borsteldichtingsprofiel (zonder borstel)

Min. 1 lengte
Dichtingsborstel voor borsteldichtingsprofiel

Min. 1 rol
Rechthoekige greep

zelfklevend

Min. 1 paar
Vierkante greep

zelfklevend

Min. 1 paar
Boor & freesmal

voor Eku DIVIDO 100/80

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm

2500 mm

2500 mm

2500 mm

20 m

20 m

2500 mm
3000 mm

10 m

2500 mm
3000 mm

10 m

156 x 73 
mm

90 x 90 
mm

alu
alu
alu

alu
alu
alu

kunststof

alu

alu

alu

kunststof

alu

kunststof

alu
alu

kunststof

alu
alu

grijs

grijs

grijs

EK-042.3041.250
EK-042.3041.350

5671-8560

EK-042.3038.250
EK-042.3038.350

5671-8260

5671-6020

5671-3025

5671-4025

EK-042.3083.250

EK-042.3047.002

5671-5025

5671-5100

5671-6000

5671-4125
5671-4130

5671-4100

5671-4225
5671-4230

5661-0000

5671-6109

5671-6115

5671-6040

125

250

60 x 26 mm

29 x 30 mm

35 x 26 mm

14 x 15 mm

17 x 11 mm

90 x 33 mm

25 x 6 mm

68 x 8 mm

CODE OMSCHRIJVING UITV.LENGTE

156 x 73 mm

90 x 90 mm

12 x 9 mm

www.eku.ch

29 x 30 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

130

25

130B B

A

D25 25

Bodemgeleider

34,5

C C C

60

25

35

25
00 2518

7-10

De positie van
wandbevestiging en
deurstopper moeten

voor de montage
nagekeken worden.

FLATEC

Volledige schuifdeurset voor houten deur, 
bestaande uit:

- 1 looprail
- 3 of 4 wandbevestigingen
- 2 loopwagens
- 2 rvs stoppers
- 1 kunststof bodemgeleider
- 1 montagesleutel

Deurbladdikte: 40 mm
Draagkracht: 100 kg.

Uitvoering: rvs

Min. 1 set

Raadpleeg ons voor andere afmetingen of
speciale realisaties met vast boven- of zijpaneel.

CODE A
MM

1800
2100
2300
2540

B
MM

770
613,3
680
760

C
STUK

3
4
4
4

D
MM

750-900
910-1000
1010-1120
1130-1250

5760-1918
5760-1921
5760-1923
5760-1925

A: lengte rail
B: afstand tussen wandbevestiging
C: aantal wandbevestigingen
D: deurbladbreedte

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5
b

5b.164



SCHUIFDEURBESLAG FLATEC BOUW-GLAS

De positie van
wandbevestiging en
deurstopper moeten
voor de montage
nagekeken worden.

130

25

130B B

A

D25 25

Bodemgeleider

20,5

C C C

60

25

25
00 2518

7-10

FLATEC

Volledige schuifdeurset voor glazen deur, 
bestaande uit:

- 1 looprail
- 3 of 4 wandbevestigingen
- 2 loopwagens
- 2 rvs stoppers
- 1 rvs bodemgeleider
- 1 montagesleutel

Hoogteregeling: ± 10 mm
Glasdikte: 8-10 mm
Draagkracht: 100 kg.

Uitvoering: rvs

Min. 1 set

Raadpleeg ons voor andere afmetingen of
speciale realisaties met vast boven- of zijpaneel.

CODE A
MM

1800
2100
2300
2540

B
MM

770
613,3
680
760

C
STUK

3
4
4
4

D
MM

750-900
910-1000
1010-1120
1130-1250

5760-0918
5760-0921
5760-0923
5760-0925

A: lengte rail
B: afstand tussen wandbevestiging
C: aantal wandbevestigingen
D: deurbladbreedte

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT

ROB - SCHUIFDEURBESLAG 60

Draagkracht: 60 kg

Rail in verzinkt ijzer. 
Standaardlengte: 6 m

Plafondbevestiging of muurbevestiging
dubbele wielen

5621-0000

5621-1000

CODE 
rail - 6 meter

Per 2/4/6 meter - Min. 2 meter

beslag 1 deur

Min. 1 garnituur

OMSCHRIJVING

16 mm

22
 m

m
m

in
. 

67
 m

m
m

ax
. 

77
 m

m

CODEOMSCHRIJVING
Afstandshouder voor schuifdeuren 5692-8010

VEERBUFFER PUSH TO OPEN

 De ideale situatie is dat bij een geopende schuifdeur de
 doorgang maximaal benut  kan worden. Wanneer een
 schuifdeur in de wand loopt, is de deurgreep niet meer   
 toegankelijk om de deur te sluiten. Voor dit probleem is de
 veerbuffer de ideale oplossing! Deze wordt of in de wand of   
 aan de achterzijde van de schuifdeur onzichtbaar gemonteerd.

De deur kan volledig geopend worden, deze verdwijnt in de wand en wordt door 
de veerbuffer vastgehouden. Als de deur weer gesloten dient te worden, dan 
volstaat een licht indrukken tegen de sluitzijde. De zuigerstang van de
veerbuffer wordt ingeschoven en de ingebouwde veer laat de deur met en 
kracht van maximaal 85N uit de wand komen, zodat de deurgreep weer
toegankelijk wordt. In de nis is hiervoor achter de geopende deur een ruimte 
van slechts 25 mm. nodig. Aan het eind van de zuigerstang is een magneetje 
bevestigd waarop de deur in volledig geopende positie vaststaat. Als contraplaat 
dient een kleine metalen plaat (bijv. een onderlegring) geplaatst te worden, dit 
is niet nodig wanneer het om een stalen deur respectievelijk kozijn gaat.

ca.25

PushF 85N85 N

CODE OMSCHRIJVING

Veerbuffer push to open
oplossing voor schuifdeuren.

Technische specificaties
- uitschuifkracht: max. 85N

- slag: 20 mm
- materiaal: aluminium en staal verzinkt

5692-8000

Extra te bestellen
Tegenplaat 2502-3700

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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TOEBEHOREN SCHUIFDEURBESLAG

DEURRECHTTREKKER

Ø 35 x 11

ca
. 

50
 

– 
35

0

ca. 200

12 x 9

12

40

30

58

46

28

16

21.5

6.5

9

3

19
00

)
0

0
2(

)
5

7
0

1(
(2

00
)

SW 10

Ø 3.5 x 16

Ø 3.5 x 16

m
ax

. 
26

00
 

(1
50

0)

16–27

ca
. 

50
 

– 
35

0

2x

5659-1000

Garnituur deurrechttrekkers

inclusief dwarsplaatjes bestaat uit:

10x

4x

L=
 1

86
3 

m
m

Deuren max.: 2600 mm

2x

5659-1010

Garnituur deurrechttrekkers

inclusief dwarsplaatjes bestaat uit:

6x

4x

L=
 1

03
8 

m
m

Deuren max.: 1500 mm

GEBRUIKSAANWIJZIGING
Dit beslag stabiliseert de schuifdeur en verhindert de

verbuiging langs beide zijden. Hiermee kunnen panelen 
vanaf een houtdikte van 16 mm en een hoogte van 2000 
mm tot 2600 mm rechtgetrokken worden. In één deur 

raden wij aan 1 garnituur in te bouwen (2 stuks).

Het beslag wordt in 2 boringen ø 35 mm en 11 mm diep) 
ingewerkt. Naargelang de deurhoogte wordt de draadstang 

afgekort.

Voor de montage wordt het alu-beslag gemonteerd en op 
de juiste lengte geregeld.

Met sleutel de deur rechttrekken.

NIET GESCHIKT VOOR HARDHOUT.

houder met 
linkse draad

afdekprofiel alu

spanhuis

houder met 
rechtse draad

boring : 
D=12,5

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit beslag stabiliseert de schuifdeur en verhindert de verbuiging langs beide
zijden. Hiermee kunnen panelen vanaf een houtdikte van 16 mm en een 

hoogte van 2600 mm rechtgetrokken worden.
In één deur raden wij aan 2 garnituren in te bouwen.

Het beslag wordt in 2 boringen (ø35 mm en 12,5 mm diep) ingewerkt. 
Naargelang de deurhoogte wordt de draadstang afgekort: maat van middenboring 

tot middenboring + 33 mm.

Voor de montage wordt het beslag gemonteerd en op de juist lengte geregeld.
Na de montage wordt het alu-afdekprofiel ingeslagen en eventueel met plaatjes 

vastgezet. Met stalen stift de deur rechttrekken.

BESLAG OM SCHUIFDEUREN RECHT TE TREKKEN

5612-2700deurrechttrekker, 
bruin

incl. dwarsplaatjes

UITVOERING CODE 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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TOEBEHOREN SCHUIFDEURBESLAG

BORSTELS
5643-1000

5620-9020

aluminium borstelhouder 
om te schroeven 

+ kunststof grijze haren

Min. 2,5 meter

profiel in alu, haren in zwart
haren: 20 mm

Min. 2 meter

UITVOERING

DAKSCHUININGSADAPTER

OMSCHRIJVING

Voor hoeken van 19° - 59°
belastbaarheid max. 50 kg.

5692-7700

CODE

EKU - SPECIALE TOEBEHOREN
CODEOMSCHRIJVING UITV.LENGTE

101 16

Ø M4

30
20.5 4.

5

30 7
20

710
4 greeplijst

Min. 1 lengte

top

cuvet

alu
alu

2500 mm
6000 mm

alu

alu

5667-9925
5667-9960

5667-9995

5667-9999

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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MEUBELROLLUIKEN

- Lamellen in glas, hoogte 100 mm.
- Geleidingsprofielen en afdeklijst in alu of rvs-look. 
- Uitvoering kast in alu-look of RVS-look. 
- Kastbreedte: 500, 600, 800 of 900 mm.
- Kasthoogte: max. 1550 mm.
- Kastdiepte: 345 - 450 mm.
- Als optie worden spots en/of stopcontacten
 ingebouwd.
- Geleverd met glazen legplanken .
- LGA getest op 40.000 cycli.

OP BESTELLING 
Levertermijn: 3 à 4 weken 

Prijs op aanvraag

Raadpleeg ons voor meer inlichtingen

OPZETKASTEN MET GLAZEN ROLLUIK

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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MEUBELROLLUIKEN

Naam: ....................................

Adres: ....................................

............................................

Klantnummer: ..........................

Datum: ...................................

Uw referentie: .........................

B

H
= 

..
..

..
 m

m

D= ...... mm

M
in

. 
65

0 
m

m
 /

 M
ax

. 
15

50
 m

m

Min. 332 mm / Max. 480 mm

re
pr

o-
alu

re
pr

o-
ino

x

BESTELBON OPZETKAST MET 
GLAZEN ROLLUIK

500 mm
600 mm
800 mm
900 mm

Alu
RVS-look

klaar glas
mat glas

Opties
3-voudig stopcontact

Verlichting

transformator apart te bestellen

1 spot 20 W / 12 V (voor korpus 500 / 600 mm)

2 spots 20 W / 12 V (voor korpus 800 / 900 mm)

D NL L

B FR

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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MEUBELROLLUIKEN

16/18/19
korpusdikte

INLIGGEND
alu rolluik

Aluminium rolluiksets

- Rolluikmat en toebehoren in 1 verpakking 
- Voorgemonteerde rolluikmat, massief aluminium 
- Zeer geruisloos door de speciale verbindingstechniek 
- Oprolmechanisme bovenaan, met regelbare veerkracht 
- Snelle en eenvoudige montage 
- Inliggende montage, met afdekking van de kopse kant
- Breedte: min. 400 mm, max. 1500 mm 
- Hoogte: max. 2100 mm
- Min. kastdiepte: 350 mm
- Max. gewicht: 10 kg.
- Geschikt voor plaatdiktes 16, 18 en 19 mm 
- Uitvoering in geanodiseerd aluminium of aluminium RVS-look 

OP BESTELLING
Maatwerk, vanaf 1 stuk 

Levertermijn: 3 à 4 weken 
Prijs op aanvraag

Raadpleeg ons voor meer inlichtingen

1 rolluikmat Smart Plus met eindprofiel

Veerrol

Aluminium geleidingsprofielen R + L

Kunststof geleidingsprofielen R + L

Aluminium afdeklijst bovenaan

Geleidingsovergangsstuk R + L

Set bestaat uit

1

2

3

4

5

6

Kasthoogte A

tot 900 mm 130 mm

tot  1000 mm 140 mm

tot  1100 mm 145 mm

tot  1300 mm 155 mm

tot  1500 mm 165 mm

tot  1800 mm 175 mm

tot  2100 mm 195 mm

2

5

6
1

3

34

5 6
!!OPGEPAST!!

Voor de montage dient men via de 
bovenzijde of achterzijde toegang te 

hebben tot de binnenzijde van de kast.

A

SMART PLUS MET OPROLMECHANISME

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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MEUBELROLLUIKEN

Naam: ....................................

Adres: ....................................

............................................

Klantnummer: ..........................

Datum: ...................................

Uw referentie: .........................

H
= 

..
..

..
 m

m

B= ...... mm

Bestelbon SMART PLUS
alu rolluik met oprolmechanisme
(voor kasten zonder onderbodem)

AANTAL:  ..........  sets

Uitvoering
Alu E6/EV1
RVS-look E2/E5

16/18/19
korpusdikte

INLIGGEND
alu rolluik

Plaatdikte kastzijwand
16 mm
18 mm
19 mm

!!OPGEPAST!!
Voor de montage dient men via de bovenzijde of achterzijde 

toegang te hebben tot de binnenzijde van de kast. Datum + handtekening

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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set voor korpus 500 mm
in casette

set voor korpus 600 mm
in casette

set voor korpus 900 mm
in casette

Min. 1 set (10)

alu
rvs-look

alu
rvs-look

alu
rvs-look

alu
rvs-look

alu
rvs-look

25 mm
25 mm

25 mm
25 mm
50 mm
50 mm

25 mm
25 mm
50 mm
50 mm

Rolluikset
9688-3605
9688-3905

9688-3606
9688-3906
9688-4606
9688-4906

9688-3609
9688-3909
9688-4609
9688-4909

- Zeer mooi design.
- Aan u de keuze: alu of inox-look, lamellen 
 van 20, 25 of 50 mm.
- Dit casettesysteem is in een handomdraai 
 geplaatst. De installatie van dit volledig 
 voorgemonteerd systeem is kinderspel.
- Door de geringe afmetingen van de casette 
 verliest men weinig plaats in de hoogte.
- Zeer geruisloos door massief alu bovenlaag 
 op kunstofprofiel.
- Cassette/oprolmechanisme bovenaan steeds 
 bereikbaar.
- Voorliggende montage.
- Breedte: 500, 600 of 900 mm.
- Hoogte: 1000 - 1500 mm.
- Min. kastdiepte: 310 mm
- Geschikt voor plaatdikte 18 en 19 mm.

CODE OMSCHRIJVING UITVOERINGHOOGTE LAMEL
Set geleiders

9688-7601
9688-7901

9688-7601
9688-7901
9688-7603
9688-7903

9688-7602
9688-7902
9688-7603
9688-7903

EXTRA TE BESTELLEN 

+

MEUBELROLLUIKEN

SET RAUVOLET METALLIC-LINE

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Naam: ....................................

Adres: ....................................

............................................

Klantnummer: ..........................

Datum: ...................................

Uw referentie: .........................

H
= 

..
..

..
 m

m

B= ...... mm

Bestelbon RAUVOLET METALLIC-LINE
Kant-en-klare cassette OP MAAT

AANTAL:  ..........  set(s)

Uitvoering
25 mm ALU
25 mm RVS-look

Plaatdikte kastzijwand
16 mm
18 mm
19 mm

Datum + handtekening

M
in

. 
60

0 
m

m
 -

 m
ax

. 
15

00
 m

m

Min. 350 mm - max. 1167 mm

Korpusdiepte (binnenmaat):  ............

!OPGEPAST!
Alle afmetingen= kastbinnenmaat

mm
Min. 300 mm - max. 700 mm

MEUBELROLLUIKEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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set voor korpus 600 mm in casette

set voor korpus 900 mm in casette

Min. 1 set (10)

glas
mat

mat zwart
mat wit

mat
mat zwart
mat wit

50 mm
50 mm
50 mm

50 mm
50 mm
50 mm

Rolluikset
9688-5606
9688-5636
9688-5676

9688-5609
9688-5639
9688-5679

De kant-en-klare cassette hoeft alleen nog 
maar in de corpus vast te worden geschroefd – 
vervolgens heeft u een hoogwaardige
rolluikkast tot uw beschikking. Hiermee biedt 
RAUVOLET vetro-line een duidelijk voordeel 
in functionaliteit en design en daarmee een 
duidelijke meerwaarde voor uw klanten.

Met 50 mm brede lamellen van veiligheidsglas 
geeft RAUVOLET vetro-line een harmonieuze 
en vlakke voorzijde. Het veiligheidsglas is bes-
tand tegen grote belasting, er kunnen geen 
krassen op ontstaan en het valt op door zijn 
doorschijnende optiek. Verder is RAUVOLET 
vetro-line onderhoudsvriendelijk en eenvoudig 
te reinigen – hetzelfde geldt voor het frame, 
welke met zijn aluminium-finish de
hoogwaardige optiek compleet maakt.

Breedte: 600 en 900 mm
Hoogte van de rolluik: 1500 mm

CODE OMSCHRIJVING UITVOERING

MEUBELROLLUIKEN

SET RAUVOLET VETRO-LINE

HOOGTE LAMEL

Tegengewicht-mechanisme

breedten: 216-1000 mm
max. lengte van het rolluik: 1800 mm

9683-0900

CODEOMSCHRIJVING

Set geleiders
9688-7604

EXTRA TE BESTELLEN+

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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MEUBELROLLUIKEN

600 x 1500 mm
900 x 1500 mm

600 x 1500 mm
900 x 1500 mm

600 x 1500 mm
900 x 1500 mm

min. 329 mm
min. 329 mm

min. 329 mm
min. 329 mm

min. 329 mm
min. 329 mm

voorliggend
voorliggend

voorliggend
voorliggend

voorliggend
voorliggend

50 mm
50 mm

50 mm
50 mm

50 mm
50 mm

massief alu
massief alu

massief alu
massief alu

massief alu
massief alu

9689-5060
9689-5090

9689-5360
9689-5390

9689-5760
9689-5790

CODEUITVOERING GLAS/PROFIELENAFMETINGEN KASTDIEPTEMONTAGE MATERIAAL
PROFIELENHOOGTE LAMEL

Geleidingsprofiel voorliggend

QUASAR REFLEX - DE GLAZEN ROLLUIKMODULE

A (1x) 

C (2x) B  (1x) D  (2x) 

I  (2x) 

E 
4,0 x 25 mm (6x) 

F 
3,5 x 16 mm (10x) 

C 

D 

6

satinato/rvs-look E2/ES
satinato/rvs-look E2/ES

zwart gelakt/rvs-look E2/ES
zwart gelakt/rvs-look E2/ES

wit gelakt/rvs-look E2/ES
wit gelakt/rvs-look E2/ES

Kenmerken:
- Alleen handmatige
 bediening, automatische
 sluiting niet mogelijk.
- Glazen lamellen
- Lamellendikte: 4 mm
- Gepatenteerd koppeling en
 afstandstechniek zorgen voor 
 een gelijk voegbeeld
- Eindlamellen met
 geïntegreerde Soft-Stop

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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MEUBELROLLUIKEN

Naam: ....................................

Adres: ....................................

............................................

Klantnummer: ..........................

Datum: ...................................

Uw referentie: .........................

H
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m

B= ...... mm

Bestelbon QUASAR REFLEX - OP MAAT

AANTAL:  ..........  sets

m
in

. 
50

0 
m

m
 -

 m
ax

. 
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m

Min. 400 mm - max. 900 mm

Uitvoering
Satinato
zwart gelakt
wit gelakt

Plaatdikte kastzijwand
16 mm
18 mm
19 mm

Datum + handtekening

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.175.3

5
b



MEUBELROLLUIKEN

13
R1

,5

19

35,25

2121
,6

5

alu E6/C0
alu E6/C0
alu E6/C0

alu E6/C0
alu E6/C0
alu E6/C0

rvs-look E2/ES
rvs-look E2/ES
rvs-look E2/ES

rvs-look E2/ES
rvs-look E2/ES
rvs-look E2/ES

500 x 1500 mm 
600 x 1500 mm
900 x 1500 mm

500 x 1500 mm 
600 x 1500 mm
900 x 1500 mm

500 x 1500 mm 
600 x 1500 mm
900 x 1500 mm

500 x 1500 mm 
600 x 1500 mm
900 x 1500 mm

min. 344 mm
min. 344 mm
min. 344 mm

min. 329 mm
min. 329 mm
min. 329 mm

min. 344 mm
min. 344 mm
min. 344 mm

min. 329 mm
min. 329 mm
min. 329 mm

inliggend
inliggend
inliggend

voorliggend
voorliggend
voorliggend

inliggend
inliggend
inliggend

voorliggend
voorliggend
voorliggend

DYNA CASE

Een spelend eenvoudige montage 
van een meubelrolluik.

1. Module inschuiven.
2. Geleidingsprofielen opclipsen.
3. Klaar.

- Met alu beklede geruisloze 
 kunststofprofielen.
- Uitvoering in alu natuurkleur of 
 rvs-look.
- Voorgemonteerde cassette met 
 veerrol.
- Soepele loop van de
 voorgespannen veerrol.
- Voorliggende of inliggende
 geleidingsprofielen.

25 mm
25 mm
25 mm

25 mm
25 mm
25 mm

25 mm
25 mm
25 mm

25 mm
25 mm
25 mm

massief alu
massief alu
massief alu

massief alu
massief alu
massief alu

massief alu
massief alu
massief alu

massief alu
massief alu
massief alu

9689-0650
9689-0660
9689-0690

9689-1650
9689-1660
9689-1690

9689-0950
9689-0960
9689-0990

9689-1950
9689-1960
9689-1990

CODEUITVOERINGAFMETINGEN KASTDIEPTEMONTAGE MATERIAALOMSCHRIJVING

Geleidingsprofiel inliggend

Geleidingsprofiel voorliggend

DYNA CASE - DE ROLLUIKMODULE

15
,8

35,75
19

R1

19

 (1x) 

 (2x) 

 (1x) 

 (2x)  M4 x 8 mm (4x)  (2x) 

 (2x)
3,5 x 22 mm (6x)

HOOGTE
LAMEL

MAATWERK MOGELIJK OP AANVRAAG.

RAADPLEEG ONS VOOR ANDERE TOEPASSINGEN EN UITVOERINGEN.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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MEUBELROLLUIKEN

Naam: ....................................

Adres: ....................................

............................................

Klantnummer: ..........................

Datum: ...................................

Uw referentie: .........................

H
= 

..
..

..
 m

m

B= ...... mm

Bestelbon DYNA CASE(KS) - OP MAAT

AANTAL:  ..........  sets

m
in

. 
50

0 
m

m
 -

 m
ax

. 
22

00
 m

m

Min. 400 mm - max. 1200 mm

Uitvoering
Alu E6/C0
RVS-look E2/ES

Plaatdikte kastzijwand
16 mm
18 mm
19 mm

Geleidingsprofiel
inliggend

inliggend voorliggend

voorliggend

Datum + handtekening

16/18/19
korpusdikte

16/18/19
korpusdikte

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b.175.5
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BIBLIOTHEEKLADDER

Bibliotheekladder met mogelijkheid tot onderbouw van een monorail-schuifdeur

Uitvoering: chroom, zwarte anti-slip treden
Bevestigingshoogte / midden punt rail= 2000 mm

3

6

5

4

2

1

9

7

8

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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2289

R30

30

525

350

70

12
3

100

9
2130

37

8 14,5

5700-0000
5700-0010

5700-1060

5700-1214

5700-1700
5700-1701

5700-1710

5700-2000

5700-1800

CODE 
Ladder in chroom

H = 2200mm
H = 2720mm

Rail in alu
met mogelijkheid tot 

onderhangen van schuifdeur
L = 6000mm

Min. 1 lengte
Mof en bevestigingsdrevel

Eindkap voor rail in zwart

links
rechts

Stop voor ladder

Loopwagen voor schuifdeur

Ontsporingsveiligheid
voor ladder

OMSCHRIJVING

5700-2107

5700-2248

5700-2710

5700-3060

5700-3700

5700-3710

5700-3720

CODE 
Bevestigingsrivet M4

voor alu kader

Bevestigingsdrevel voor 
houten schuifdeur + vijs

Stop voor loopwagen 
van schuifdeur

Onderrail voor schuifdeur
in alu

L= 6000mm

Min. 1 lengte

Eindkap voor onderrail
zwart

Stopper voor onderrail

Ondergeleider 
voor schuifdeur

OMSCHRIJVING

Bevestigingshoogte rail: 
middelpunt: 2000 mm
 : 2520 mm
draagkracht: 160 kg.

1

2

5

6

7

8

9

Ladder in chroom 
met zwarte anti-slip treden

9
2130

37

8 14,5

27
40

25
40

23
0

13°

260

26
0

20
0

27
0

480

80

30

350

100

12
3

525

R3070

 max: 160Kg

Kleine ladder Grote ladder

BIBLIOTHEEKLADDER

3

4

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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