
GROEP 1A

blz. 1a.2-1a.15

- Scharnieren SENSYS

blz. 1a.16-1a.18

- Scharnieren INTERMAT
- Deurdempers INTERMAT Silent System

blz. 1a.19-1a.22

- Montageplaten
- Toebehoren

blz. 1a.36-1a.37

- Pivots

blz. 1a.37

- Paumellen

blz. 1a.38-1a.39

- Onzichtbare scharnieren

blz. 1a.40-1a.41

- Glasdeurscharnieren

blz. 1a.42

- Deurdempers

blz. 1a.28-1a.34

- Speciale scharnieren
- Verstekscharnieren
- Tafelbladscharnieren
- Valdeurscharnieren

blz. 1a.35-1a.35

- Meubelscharnieren

blz. 1a.23-1a.27

- Push-To-Open (P2O)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Sensys symboliseert de jongste generatie in de scharniertechniek: de demping is onzichtbaar in de scharnier geïntegreerd. 
Een innovatie die voldoet aan de allerhoogste vereisten ten aanzien van comfort en design. De deuren sluiten door een 
lichte beweging van uw pols - gelijkmatig en geruisloos. In combinatie met de grote zelfsluitende  kracht vanaf 35°
openingshoek biedt sensys een exclusief sluitgevoel vol emotie.

SCHARNIEREN SENSYS
Perfecte demping in volmaakt design
www.hettich.be

De voordelen op een rijtje

Diepteverstelling +3/-2 mm
op de millimeter nauwkeurige

deuruitlijning via directe verstelling

Geïntegreerde raakvlakverstelling ±2 mm
met aanslagbegrenzing - voor een perfect voegbeeld

Hoogwaardig
dempingssysteem
Silent System
In de scharnierarm

onzichtbaar geïntegreerd

Elegante afdekkap
voor de scharnierpot

Geringe potdiepte:
12,8 mm

Hoogteverstelling d.m.v. excenter ±2 mm:
zorgt voor enorme tijdswinst

Verborgen
ontgrendelingstoets
Eenvoudig, veilig, 
probleemloos.

Gereedschapsloze 
montage
Een lichte druk met 
de vinger en de 
scharnierarm is veilig 
verbonden met de 
montageplaat.

Minimale
deurterugsprong
Minimale afstanden 
voor optimaal
benutte bergruimte 
met binnenladen.

Comfortabele
aanzethoek
Zacht en gelijkmatig 
sluiten vanaf 35° 
openingshoek.

Smalle voegen
Slechts 4 mm bij
22 mm deurdikte.

Compatibiliteit
van de montageplaat met

de scharnierserie Intermat

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor deurdikte 15 - 24 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 12,8 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8645i

code code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

om in te drukken
TH 53

snelle montage Fix
THS 55

om in te drukken
TH 53

snelle montage Fix
TB 55

- HT-9073605 HT-9073606 HT-9073607

ø 10 x 11 mm HT-9073608 HT-9073609 HT-9073610

ø 10 x 6 mm

ø 8 x 11 mm

ø 8 x 6 mm

HT-9073614

HT-9073620

HT-9073626

HT-9073615

HT-9073621

HT-9073627

HT-9073616

HT-9073622

HT-9073628

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -4 mm

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	 Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8675

code code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

om in te drukken
TH 53

snelle montage Fix
THS 55

om in te drukken
TB 53

snelle montage Fix
TB 55

- HT-9073662 HT-9073663 HT-9073664

ø 10 x 11 mm HT-9073665 HT-9073666 HT-9073667

ø 10 x 6 mm

ø 8 x 11 mm

ø 8 x 6 mm

HT-9073668

HT-9073674

HT-9073677

HT-9073669

HT-9073675

HT-9073678

HT-9073670

HT-9073676

HT-9073679

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -4 mm

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
-	Voor deurdikte 15 – 32 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 12,8 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8631i
Voor dikke deuren.

code code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

om in te drukken
TH 53

voor schroefbevestiging 
TB 52

om in te drukken
TB 53

- HT-9091400 HT-9091410 HT-9091420

ø 10 x 11 mm HT-9091401 HT-9091411 HT-9091421

-

ø 8 x 11 mm

HT-9091430

HT-9091431

HT-9091440

HT-9091441

HT-9091450

HT-9091451

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -4 mm

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	 Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
-	Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
-	Voor deurdikte 15 – 32 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 12,8 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8661
Voor dikke deuren.

code code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

om in te drukken
TH 53

voor schroefbevestiging 
TB 52

om in te drukken
TB 53

- HT-9091580 HT-9091590 HT-9091600

ø 10 x 11 mm HT-9091581 HT-9091591 HT-9091601

-

ø 8 x 11 mm

HT-9091610

HT-9091611

HT-9091620

HT-9091621

HT-9091630

HT-9091631

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -4 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
-	Voor deurdikte 10 – 16 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 7,8 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal
-	Opmerking: de bevestiging van het scharnier in de deur moet
	 afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen en d.m.v.
	 een test gewaarborgd worden.

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8646i
Voor dunne deuren.

code code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

voorgemonteerde
spreidmoffen

TH 58

voor schroefbevestiging 
TB 52

voorgemonteerde
spreidmoffen

TB 58

- HT-9094270 HT-9094280 HT-9094290

ø 10 x 8 mm HT-9094276 HT-9094286 HT-9094296

-

ø 8 x 8 mm

HT-9094300

HT-9094306

HT-9094310

HT-9094316

HT-9094320

HT-9094326

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -4 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	 Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
-	Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
-	Voor deurdikte 10 – 16 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 7,8 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal
-	Opmerking: de bevestiging van het scharnier in de deur moet
	 afhankelijk van het materiaal en
	 de kwaliteit gekozen en d.m.v.
	 een test gewaarborgd worden.

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8676
Voor dunne deuren.

code code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

voorgemonteerde
spreidmoffen

TH 58

voor schroefbevestiging 
TB 52

voorgemonteerde
spreidmoffen

TB 58

- HT-9094450 HT-9094460 HT-9094470

ø 10 x 8 mm HT-9094456 HT-9094466 HT-9094476

-

ø 8 x 8 mm

HT-9094480

HT-9094486

HT-9094490

HT-9094496

HT-9094500

HT-9094506

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -4 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor deurdikte 15 – 32 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 11,6 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
-	 Scharnier zonder insprong
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8657i
Scharnier zonder insprong.

code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

voor schroefbevestiging 
TB 52

om in te drukken
TH 53

om in te drukken
TB 53

snelle montage Fix
THS 55

snelle montage Fix
TB 55

-

-

HT-9099540

HT-9099560

HT-9099550

HT-9099570

ø 10 x 11 mm

ø 8 x 11 mm

ø 10 x 6 mm

ø 8 x 6 mm

HT-9099541

HT-9099561

HT-9099543

HT-9099563

HT-9099551

HT-9099571

HT-9099553

HT-9099573

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm zonder insprong

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Openingsdemping voor scharnier zonder insprong

opliggend
half opliggend

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

kunststof antraciet
kunststof antraciet

kunststof antraciet
kunststof antraciet

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9099870
HT-9099871

HT-9100037
HT-9100116

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

1a.9

1a



code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	 Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
-	Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor deurdikte 15 – 32 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 11,6 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
-	 Scharnier zonder insprong
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8687
Scharnier zonder insprong.

code code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

voor schroefbevestiging 
TB 52

om in te drukken
TH 53

om in te drukken
TB 53

snelle montage Fix
THS 55

snelle montage Fix
TB 55

-

-

HT-9099660

HT-9099680

HT-9099670

HT-9099690

ø 10 x 11 mm

ø 8 x 11 mm

ø 10 x 6 mm

ø 8 x 6 mm

HT-9099661

HT-9099681

HT-9099663

HT-9099683

HT-9099671

HT-9099691

HT-9099673

HT-9099693

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm zonder insprong

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Openingsdemping voor scharnier zonder insprong

opliggend
half opliggend

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

kunststof antraciet
kunststof antraciet

kunststof antraciet
kunststof antraciet

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9099870
HT-9099871

HT-9100037
HT-9100116

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor hoekkasten
-	Voor deurdikte 15 - 28 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 12,8 mm
-	Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing + 1 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde voegverstelling 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8639i W90

code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

snelle montage Fix
THS 55

snelle montage Fix
TB 55

- HT-9088021

ø 10 x 6 mm HT-9088075

ø 8 x 6 mm HT-9088081

1/50

1/50

1/50

inliggend
Basis B 4 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN SENSYS

-	 Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
-	Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor hoekkasten
-	Voor deurdikte 15 - 28 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 12,8 mm
-	Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing + 1 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde voegverstelling 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SENSYS 8669 W90

code 

voor schroefbevestiging 
TH 52

snelle montage Fix
THS 55

snelle montage Fix
TB 55

- HT-9088181

ø 10 x 6 mm HT-9088217

ø 8 x 6 mm HT-9088223

1/50

1/50

1/50

inliggend
Basis B 4 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping

Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting

SCHARNIEREN SENSYS

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor 19 mm brede aluminium frameprofielen
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld spuitgietzink
-	 Inclusief 2 bevestigingsschroeven

-	 Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
-	Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor 19 mm brede aluminium frameprofielen
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld spuitgietzink
-	 Inclusief 2 bevestigingsschroeven

bevestigingsboring ø x t  

bevestigingsboring ø x t  

potmontage

potmontage

SENSYS 8638i
Voor aluminium framedeuren.

SENSYS 8668
Voor aluminium framedeuren.

code 

code 

code 

code 

code 

code 

voor schroefbevestiging TA 32

voor schroefbevestiging TA 32

-

-

HT-9072524

HT-9072530

HT-9072525

HT-9072531

HT-9072526

HT-9072532

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -4 mm

inliggend
Basis B -4 mm

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH/THS

Voor TB

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

HT-9088251
HT-9088252

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°

95°

X

38,5

Montageplaatdikte D

Zijwand

Deur

*

X

38,5

Montageplaatdikte
D

Zijwand

Deur

*

110°

110°

95°

165°

95°
30°

W30

W45

W90

W90

45°
95°

90°

aluminium
frame

90°

95°

95°

95°
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SCHARNIEREN SENSYS

www.hettich.be
Toebehoren Sensys scharnieren

Afdekkap voor Sensys scharnierarm.

Zonder Hettich logo
Met Hettich logo

Gepersonaliseerde versie leverbaar op bestelling.

staal vernikkeld
staal vernikkeld

HT-9088249
HT-9088250

omschrijving

omschrijving

uitvoering

opening

code 

code 

Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
TH52/TH53/TH54

TB52/TB 53

Openingshoekbegrenzer

Voor het reduceren van de openingshoek. Beschadigingen aan de front worden zo vermeden.

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

110°-85°

95°-85°

95°-85°

165°-105° of 120°

165°-90° of 135°

95°-85°

Voor Sensys 8645i.

Voor Sensys 8639i W.

Voor Sensys 8638i.

Voor Sensys 8657i.

Voor Sensys 8657i.

Voor Sensys 8631i.

Montagehulp.

HT-9072540

HT-9072541

HT-9072542

HT-9090756

HT-9090864

HT-9103006

HT-9081657

HT-9088251
HT-9088252

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier
SCHARNIEREN SENSYS

-	Adapter voor lijmmontage voor Sensys Scharnieren
-	Kwaliteitsindeling volgens de toegepaste scharnieren
-	Voor toepassing met
		  - Sensys 8645i, B -4 mm
		  - Sensys 8631i, B -4 mm
		  - Sensys 8657i, B 3 mm
		  -	de betreffende productuitvoering zonder geïntegreerde demping
			   of zonder automatische sluiting kan analoog worden gebruikt
-	Voor glazen deuren
-	Voor glasdiktes 3 - 7 mm
-	Voor toepassing met UV-hardende lijm
-	Levering zonder lijm
-	Materiaal: vernikkeld spuitgietzink

potomschrijving

Adapter voor lijmmontage

code 

TH

Adapter
(incl. bevestigingsschroeven)

Bevestigingsschroeven (100 st.) - HT-9076418

HT-9081923

TB HT-9082604

half opliggend

omschrijving  extra te bestellen  
Accura voor adapter voor Sensys met lijmmontage

-	 Lijmmal voor het positioneren van de adapter voor het 
	 vastlijmen van Sensys
-	 Voor glazen deuren
-	Glasdikte 3 - 7 mm
-	Voor toepassing met UV-hardende lijm
-	Materiaal: aluminium geëloxeerd, kunststof
-	 Voor het gebruiken van de lijmmal is een Accura rail met 
	 maatverdeling vereist.
-	 Toebehoren voor lijmmal a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
-	 2 lijmmallen

HT-9188862

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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110°

110°

120°-165°

W30

95°
30°

95°

W45

45°
95°

W90
90°

95°

W-30

125°
-30°

W-45

125°
-45°

95°

90°50°

95°ø26

95°

ø26
glas

95°

Alu-
minium
frame

180°/
230°

code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier met veerkrachtverstelling en excenter diepteregeling
SCHARNIEREN INTERMAT

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Voor deurdikte 15 - 25 mm
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 11,6 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 2,5 mm / - 1,5 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
-	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

INTERMAT 9943

code code code 

voor schroefbevestiging 
TH 42

om in te drukken
TH 43

snelle montage Fix
TH 45

om in te drukken
TB 43

- 1010-0700 1010-0710 1010-0716

ø 10 x 11 mm

ø 10 x 6 mm

1010-1700

1012-1700

1010-1710

1012-1710

1010-1716

1012-1716

ø 8 x 11 mm 1010-2700 1010-2710 1010-2716

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

opliggend
Basis B 12,5 mm

half opliggend
Basis B 3 mm

inliggend
Basis B -3,5 mm

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

32

C
5,5

ø 35  52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  
Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Staal vernikkeld
Staal vernikkeld

HT-9102082
1023-0700

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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1042-5200
1042-5600
1042-5500
1042-5300

1042-3200
1042-3600
1042-3500
1042-3300

verchroomd hoogglans
mat vernikkeld
messing hoogglans
zwart

verchroomd hoogglans
mat vernikkeld
messing hoogglans
zwart

Sierkap type A

voor INTERMAT 9904

Sierkap type B

voor INTERMAT 9904

110°

110°

120°-165°

W30

95°
30°

95°

W45

45°
95°

W90
90°

95°

W-30

125°
-30°

W-45

125°
-45°

95°

90°50°

95°ø26

95°

ø26
glas

95°

Alu-
minium
frame

180°/
230°

5,5+0,5ø 26

4 - 6,5 mm

5,5+0,5ø 26

4 - 6,5 mm

5,5+0,5ø 26

4 - 6,5 mm

1

1

2

2

3

3

4

4

code 

www.hettich.be
Snelmontagescharnier
SCHARNIEREN INTERMAT

-	Automatisch scharnier met opkliktechniek
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
-	Voor glasdikte 4,0 - 6,5 mm
-	Potdiameter 26 mm
-	Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 2,5 mm / - 1,5 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
-	Materiaal scharnierpot kunststof zwart

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

INTERMAT 9904

code code code 

voor schroefbevestiging
TU 12/S - 1042-6700 1042-6710 1042-6716

1/50

1/50

1/50

1/501/50

opliggend
Basis B 11 mm

half opliggend
Basis B 2,5 mm

inliggend
Basis B -4 mm

C

ø 26 

omschrijving  extra te bestellen  UITVOERING  

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code aanslagomschrijving

Deurdemper om op te schroeven

Geschikt voor opliggende of inliggende deuraanslagen - gewoon met 
schroeven bevestigen aan de bovenste of onderste bodem van de kast.

Dempingseffect traploos via afstelwieltje in te stellen.

uitvoering: zamac vernikkeld

opliggend
inliggend

1026-1750
1026-1760

Aanbevolen dempers per deur bij een deurbreedte van 600 mm, dichtheid 750 kg/m3
1 stuk voor een deurhoogte tot 1600 mm
2 stuks voor een deurhoogte tot 2000 mm

2/3 stuks voor een deurhoogte tot 2400 mm

SCHARNIEREN INTERMAT SILENT SYSTEM

	-	 Deurdemper om in te boren of op te 
		 schroeven.
	-	 Geschikt voor draai- en klapdeuren.
	-	 Gebruik 2 dempers bij deurhoogtes van
		 meer dan 1 meter.

code kleur omschrijving

Deurdemper Soft Closing

Kan ingeboord worden of gemonteerd met onderstaande 
adapters.

Uitvoering: kunststof

grijs 1028-0000

99:(

Get an experience of
new soft closing system

+0.2
-0

37

code kleur omschrijving

Houder rechts

Uitvoering: kunststof

99:(

Get an experience of
new soft closing system

+0.2
-0

37

grijs

grijs

1028-0010

1028-0000
Extra te bestellen 

Deurdemper Soft Closing

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HT-9075065

HT-9075066

HT-9075067

HT-9075068

0 mm

1,5 mm

3 mm

5 mm

Gepatenteerde kruismontageplaat 
‘Hettich Direkt’ met geleidetappen 

en speciale schroeven

-	 Voor boringen ø 5 x 7,5 mm
-	 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, 
	 level 2
-	 Rijboring 32 mm
-	 Half opliggende deur vanaf 15 mm 
	 zijwanddikte
-	 Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
-	 Vernikkeld staal

HT-9075085

HT-9075086

HT-9075087

HT-9075088

0 mm

1,5 mm

3 mm

5 mm

Kruismontageplaat met vooraf
gemonteerde spaanplaatschroeven

-	 Voor boringen max. ø 2,5 mm
-	 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, 
	 level 3
-	 Rijboring 32 mm
-	 Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
-	 Vernikkeld staal

HT-9075070

HT-9075071

HT-9075072

HT-9075073

0 mm

1,5 mm

3 mm

5 mm

Kruismontageplaat met spreidmoffen 
en speciale schroeven 

-	 Voor boringen ø 5 x 12 mm
-	 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, 
	 level 3
-	 Rijboring 32 mm
-	 Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
-	 Vernikkeld staal

HT-9075080

HT-9075081

HT-9075082

HT-9075083

dikte

0 mm

1,5 mm

3 mm

5 mm

omschrijving

Kruismontageplaat met vooraf
gemonteerde euroschroeven

-	 Voor boringen ø 5 x 12 mm
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, 
	 level 3
-	Rijboring 32 mm
-	Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
-	Vernikkeld staal

code 

MONTAGEPLATEN SYSTEEM 8099
voor sensys, intermat scharnieren
www.hettich.be

37
7,5

ø5

32

37
12

32

37

ø5

12

32

37
12

ø5

32

32

20

min.
15

37
12

ø10

32

min.
15

min.
15

min.
15

min.
15

37
7,5

ø5

32

37
12

32

37

ø5

12

32

37
12

ø10

32

32

20

min.
15

min.
15

min.
15

min.
15

37
7,5

ø5

32

37
12

32

37

ø5

12

32

37
12

ø10

32

32

20

min.
15

min.
15

min.
15

min.
15

1/50

1/50

1/50

1/50

37

ø 5 x 12

Montageplaat-
dikte

37

ø 5 x 12

Epaisseur

37

≥ 15

ø 5 x 7,5

Montageplaat-
dikte D

37

≥ 15

ø 5 x 7,5

Epaisseur

37

ø 5 x 12

Montageplaat-
dikte

37

ø 5 x 12

Epaisseur

37

≥ 15

ø 5 x 7,5

Montageplaat-
dikte D

37

≥ 15

ø 5 x 7,5

Epaisseur

37

ø 5 x 12
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HT-9075095
HT-9075096
HT-9075097

HT-9075098
HT-9075099
HT-9075100

HT-9090882
HT-9090884

1,5 mm
3,0 mm
5,0 mm

1,5 mm
3,0 mm
5,0 mm

0,0 mm
4,5 mm

Inline-aanschroefmontageplaat om aan te schroeven

-	Rijboring 32 mm.
-	Voor directbevestiging met spaanplaatschroef
	 ø 3,5 x 16 mm.
-	Parallelle hoogteverstelling d.m.v. excenter ± 2 mm.
-	Staal vernikkeld.

Inline-aanschroefmontageplaat om in te drukken

-	Rijboring 32 mm.
-	Voor directbevestiging met spaanplaatschroef
	 ø 10 x 12 mm.
-	Parallelle hoogteverstelling d.m.v. excenter ± 2 mm.
-	Staal vernikkeld.

Face-Frame-montageplaat om aan te schroeven

-	Voor platkopschroeven ø 4 x 20 mm
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
-	Gatenafstand 40 mm
-	Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
-	Afstand rijboring: 9,5 mm
-	Vernikkeld spuitgietzink

dikteomschrijving

0181-0000Centreermal voor aanschroefkruismontageplaten met
vooraf gemonteerde spaanplaatschroeven voor

middenwandaanslagen.

MONTAGEPLATEN SYSTEEM 8099
voor sensys/intermat scharnieren
www.hettich.be

code 

1/200

1/200

Dikte

32

20

32

20

ø 10 x 12

Dikte

Epaisseur

32

20

32

20

ø 10 x 12

Epaisseur

Dikte

32

20

32

20

ø 10 x 12

Dikte

Epaisseur

32

20

32

20

ø 10 x 12

Epaisseur

LR

D
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MONTAGEPLATEN SYSTEEM 9000

code 

1023-6005

1023-6010

hoek

5°

10°

omschrijving

Opvulspieën
voor hoekoplossingen

Intermat/Ecomat
Enkel passend voor stelplaat 

1023-3700 tot 1023-3708

Montage- en hoekplaten met
spaanplaatschroeven ø 4 mm of

ø 4,5 mm bevestigen.

5°

10°

dikte

1024-701212 mm

omschrijving

Parallel-adaptor voor
kruismontageplaten

gegoten zink vernikkeld

1024-6005

1024-6010 

1024-6015 

5°

10°

15°

Hoekadaptor voor
kruismontageplaten

gegoten zink vernikkeld 

opgelet: bij gebruik van de
hoekadapter kan de kasthoek
uitsluitend worden vergroot. 

Hoekadaptors zijn niet stapelbaar.

5°

10°

15°

code 

voor intermat/ecomat scharnieren
www.hettich.be

37

Afstand

Winkel

37

Distance

Angle

HT-9072537

HT-9072538

1020-4822

8 mm

12 mm

22 mm

Parallel-adaptor voor
kruismontageplaten

gegoten zink vernikkeld.

1/200
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A

B

SCHROEVEN

1027-0709
1027-0711
1027-0713
1027-0716
1027-0719
1027-0722
1027-0724

maat

6,3 x 9 mm
6,3 x 11 mm
6,3 x 13 mm
6,3 x 16 mm
6,3 x 19 mm
6,3 x 22 mm
6,3 x 25 mm

omschrijving

Euro-schroef

Voor directe bevestiging in boring
ø 5 mm.

Verzonken kop
Pozidrive-kruisgleuf.

1027-0725
1027-0729

6,3 x 15 mm
6,3 x 19 mm

Euro-schroef

Voor directe bevestiging in boring
ø 5 mm.

Half ronde kop
Vernikkeld.

1026-371111 mmSchroeven met verzonken kop

Schroefdraad M5
Pozidrive-kruisgleuf.

Vernikkeld.

1026-400511 mmMof

met schroefdraad M5.
Voor boor ø10 mm.

Kunststof wit.

code 

B

A

6,3 x 11 mm
6,3 x 13 mm

1027-0741
1027-0743

Euro-schroef

Pozidrive-
kruisgleuf.
verzinkt

6,3 x 13 mm
6,3 x 25 mm

1027-0733
1027-0735

Euro-schroef

Pozidrive-kruisgleuf.
verzinkt

B

B

A

A

6,3 x 13 mm
6,3 x 14 mm
6,3 x 15 mm

1027-0712
1027-0714
1027-0715

Euro-schroef

Pozidrive-
kruisgleuf.
vernikkeld

A

BB

A

3,5 x 13 mm 1027-0703Schroef voor bevestiging van
scharnierpot.

vernikkeld

A

B
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code uitvoering omschrijving

Regelbare duwsnapper
Regelbare duwsnapper met demper met houder om te vijzen.

groot model 40 mm 2505-2510lichtgrijs

code uitvoering omschrijving

Regelbare duwsnapper
Regelbare duwsnapper met demper met houder om te Vijzen.

Klein model 13 mm lichtgrijs 2505-3510

code uitvoering omschrijving

lichtgrijs 2505-2520

Regelbare duwsnapper ONETOUCH
Regelbare duwsnapper met demper met houder om te Vijzen.

Groot model 40 mm

code uitvoering omschrijving

Duwsnapper

Duwsnapper ø 10 mm met demper om in te boren.

2505-4510lichtgrijs

39,5 mm

Ø 12 mm76,5 mm

Ø
 9

,8
 m

m

3 mm

PUSH-TO-OPEN (P2O)
Push-to-Open voor meubeldeuren zonder greep

code uitvoering omschrijving

P2O Pin

Deuropeningssysteem voor meubeldeuren zonder greep 
voor opliggende en inliggende deuraanslag.

Slechts in combinatie met Intermat P2O
snelmontagescharnieren te gebruiken voor deurbreedtes van 

300-600 mm en deurhoogtes van 300-2400 mm.

kunststof/ 
grijs

2521-8500

www.hettich.be

13,5

49,5

3,5

2,5

14

10

32 50

ø 4 x 16

15,5

51

2,5

14 16

ø 3,5 x 16 

15,5

64

2

14 16

ø 3,5 x 16 

153

ø 5 x 10

32

± 1,5
14,5

6,5

ø 8 x 13

21

53

± 1,75

± 2,5
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PUSH-TO-OPEN
Push-to-Open voor meubeldeuren zonder greep

code 

code 

code 

uitvoering 

uitvoering 

uitvoering 

omschrijving

omschrijving

code uitvoering omschrijving

code uitvoering omschrijving

Regelbare magneetsnapper
Regelbare magneetsnapper 5kg. met demper met houder 

om te vijzen.

klein model 13 mm

Regelbare magneetsnapper
Regelbare magneetsnapper 5kg. met demper met houder 

om te vijzen.

groot model 40 mm

Duwsnapper dubbel
met demper voor schuiven.

2505-3500

2505-2500

2505-0300

2505-5300

2505-1300

lichtgrijs

lichtgrijs

zwart

zwart

zwart

Optie
Tegenplaat

Optie
Tegenplaat 2502-3700

2502-3700

Dubbele drukmagneet  6 kg.
zonder tegenplaat

Enkele drukmagneet 6kg. 
zonder tegenplaat

omschrijving
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OPENINGSSYSTEEM PUSH TO OPEN VOOR GREEPLOZE MEUBELFRONTEN

www.hettich.be
code 

code 

code 

code 

code 

kleur 

kleur 

kleur 

kleur 

kleur 

montage 

montage 

montage 

montage 

montage 

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

Push to open Pin - lange slag

-	 Voor gebruik met automatische scharnieren
-	 Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
	 deuren
-	Groot verstelbereik van 6 mm
-	Activeerslag 1,4 mm
-	 Kunststof

Set bestaat uit:
-	1 Push to open Pin
-	1 bovengedeelte adapter
-	1 ondergedeelte adapter

Push to open Pin - lange slag

-	 Voor gebruik met automatische scharnieren
-	 Voor opliggende deuren
-	Groot verstelbereik van 6 mm
-	Activeerslag 1,4 mm
-	 Kunststof

Push to open Pin Strong - lange slag

-	 Voor gebruik met automatische scharnieren
-	 Voor toepassing in combinatie met bijv.
	 bijzonder hoge en / of zware deuren
-	 Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
	 deuren
-	Groot verstelbereik van 6 mm
-	Activeerslag 1,4 mm
-	 Kunststof

Set bestaat uit:
-	1 Push to open Pin
-	1 bovengedeelte adapter
-	1 ondergedeelte adapter

Push to open Pin Strong - lange slag

-	 Voor gebruik met automatische scharnieren
-	 Voor toepassing in combinatie met bijv.
	 bijzonder hoge en / of zware deuren
-	 Voor opliggende deuren
-	Groot verstelbereik van 6 mm
-	Activeerslag 1,4 mm
-	 Kunststof

Push to open Magnet - lange slag

-	 Voor toepassing met scharnieren zonder 
	 automatische sluiting
-	 Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
	 deuren
-	Groot verstelbereik van 6 mm
-	Activeerslag 1,4 mm
-	 Kunststof

Set bestaat uit:
-	1 Push to open Magnet
-	1 bovengedeelte adapter
-	1 ondergedeelte adapter
-	1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

antraciet
lichtgrijs

wit

antraciet
lichtgrijs

wit

antraciet
lichtgrijs

wit

antraciet
lichtgrijs

wit

antraciet
lichtgrijs

wit

om te schroeven
om te schroeven
om te schroeven

om in te boren
om in te boren
om in te boren

om te schroeven
om te schroeven
om te schroeven

om in te boren
om in te boren
om in te boren

om te schroeven
om te schroeven
om te schroeven

HT-9089626
HT-9089601
HT-9089587

HT-9089628
HT-9089603
HT-9089589

HT-9089636
HT-9089611
HT-9089597

HT-9089638
HT-9089613
HT-9089599

HT-9089630
HT-9089605
HT-9089591
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OPENINGSSYSTEEM PUSH TO OPEN VOOR GREEPLOZE MEUBELFRONTEN

www.hettich.be
code 

code 

code 

code 

code 

kleur 

kleur 

kleur 

montage 

montage 

montage 

montage 

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

Push to open Magnet - lange slag

-	 Voor toepassing met scharnieren zonder 
	 automatische sluiting
-	 Voor volledig voorliggende deuren
-	Groot verstelbereik van 6 mm
-	Activeerslag 1,4 mm
-	 Kunststof

Set bestaat uit:
-	1 Push to open Magnet
-	1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

Push to open Lock

-	Optionele magnetische sluiting zonder
	 Push-functie
-	 Voor toepassing in combinatie met bijv.
	 bijzonder hoge en / of zware deuren en 
	 Push to open Magnet
-	 Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
	 deuren
-	Groot verstelbereik van 5 mm
-	 Kunststof

Set bestaat uit:
-	1 Push to open Lock
-	1 bovengedeelte adapter
-	1 ondergedeelte adapter
-	1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

Push to open Lock

-	Optionele magnetische sluiting zonder
	 Push-functie
-	 Voor toepassing in combinatie met bijv.
	 bijzonder hoge en / of zware deuren en 
	 Push to open Magnet
-	 Voor volledig voorliggende deuren
-	Groot verstelbereik van 5 mm
-	 Kunststof

Set bestaat uit:
-	1 Push to open Magnet
-	1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

Tegenplaat

-	 Zelfklevende uitvoering
-	 Bevestigingsgat voor optionele schroef met 
	 verzonken kop ø 3 mm
-	Tegenplaat is in de levering van alle
	 artikelen ‘Push to open Magnet’ en ‘Push to 
	 open Lock’ inbegrepen
-	 Staal

Boormal voor Push to open

-	Voor het boren van de horizontale boring in de kast voor Push to 
	 open inboorvarianten
-	Universeel voor alle materiaaldiktes
-	Met aanslag boordiepte
-	Boorbus van gehard staal

antraciet
lichtgrijs

wit

antraciet
lichtgrijs

wit

antraciet
lichtgrijs

wit

om in te boren
om in te boren
om in te boren

om te schroeven
om te schroeven
om te schroeven

om in te boren
om in te boren
om in te boren

om vast te lijmen of te 
schroeven

HT-9089632
HT-9089607
HT-9089593

HT-9089585
HT-9089608
HT-9089594

HT-9089634
HT-9089609
HT-9089595

HT-9090869

HT-9207524

1,2
20

20

0,9
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OPENINGSSYSTEEM PUSH TO OPEN VOOR GREEPLOZE MEUBELFRONTEN

ELEKTROMECHANISCH OPENINGSSYSTEEM - EASYS VOOR KOELKASTEN

omschrijving

- Consequent greeploos design.

- Opent ook probleemloos zware koelkastdeuren.

- Inbouwbaar in de meest standaard kasten.

- Kleinste systeem op de markt: 22 mm inbouwhoogte.

- Geen mechanische sluiting, waardoor er geen gevaar is voor de vingers.

- Sluit automatisch na ongewenst openen.

code 

www.hettich.be

HT-9210848Easys voor koelkasten

- elektromechanisch openingssysteem voor koelkasten
- kwaliteitsindeling in navolging van EN 15570, level 3
- om in koelkastombouw te plaatsen (breedte 500 - 600 mm)
- bevestiging m.b.v. spaanplaatschroeven

set bestaat uit:
- 1 Easys functie-eenheid
- 3 afstandshouders
- 1 adapter
- 1 netsnoer
- 2 boorsjablonen
- 1 designlijst
- 2 designbussen
- 1 tegenplaat
- 4 drukstukken
- 7 spaanplaatschroeven ø 3,5 x 30 mm

Min. 1 set

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

code 

code 

code 

www.hettich.be

SPECIALE SCHARNIEREN

-	Eengewrichtscharnier met opkliktechniek en zichtbare rol
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
-	Voor kantoor-, organisatie- en objectmeubelen
-	Gescheiden montage van pot en basisscharnier
-	Opkliksnelmontage
-	Rollengte 39 mm, roldiameter zie tekeningen onder
-	Potdiameter 35 mm
-	Potdiepte 13 mm
-	Geïntegreerde excenter-opdekverstelling – 2 mm
-	Geïntegreerde excenter-hoogteverstelling +/– 2 mm
-	Vernikkeld spuitgietzink

bevestigingsboring ø x t  boorbeeld potmontage

SELEKTA PRO 2000 MET ACTIEVE SLUITING

code code code 

om aan te schroeven
TH 32

Spreidmoffen
ø 5 x 11 mm

Pot
1003-6710

Basisscharnier
1003-0710

Pot
1003-6710

Basisscharnier
HT-45048

Pot
1003-6710

Basisscharnier
1003-0700

1/501/501/50

Opdek 5,5 mm Opdek 6,5 mm Opdek 11 mm

5,5

52

12,5

ø 35
ø x T

7

19

19

5,4

19

19

7

19

19

omschrijving  

omschrijving  

omschrijving  

omschrijving  

optie

optie

AANSLAG  

BOORBEELD  

110°

110°

120°-165°

W30

95°
30°

95°

W45

45°
95°

W90
90°

95°

W-30

125°
-30°

W-45

125°
-45°

95°

90°50°

95°ø26

95°

ø26
glas

95°

Alu-
minium
frame

180°/
230°

Scharnier = pot + basisscharnier

5,5

52

12,5

ø 35
ø x T

7

19

19

5,4

19

19

7

19

19

5,5

52

12,5

ø 35
ø x T

7

19

19

5,4

19

19

7

19

19

5,5

52

12,5

ø 35
ø x T

7

19

19

5,4

19

19

7

19

19

Demper Silent System opliggend
inliggend

1026-1750
1026-1760

Sierkap voor glazen deuren 1003-5700

Alleen voor Selekta Pro 2000

1003-7700Afdekkap voor Selekta pro 2000

1003-8790Openingsbegrenzer 90°

oppervlak vernikkeld

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

1a

1a.28



SPECIALE SCHARNIEREN

met veer
1004-8700

Scharnier voor koelkast

- met veer
- openingshoek 95°
- potdiameter: 35 mm
- potdiepte: 12,8 mm

Compleet met montageplaat en
opgeklipste kunststof plaat. Bij gebruik van de kunststofplaat 

krijgt men een afstand van 3 mm.

1122-0900
met veer

1100-2003verdikkingsplaat wit 2 mm

1,5

Veerscharnier zonder potboring

openingshoek 90°
met veer

uitvoering: verzinkt

omschrijving code

1120-9700
met veer

Plooideurscharnieren

- Eengewrichtpotscharnier met instelbaar verplaatst draaipunt.
- Openingshoek 180°
- Potdiepte: 12 mm
- Gegoten zink vernikkeld.

Meenemer voor ijskastdeur - wit

Te plaatsen tussen de ijskastdeur en de
keukenkastdeur.

6161-2500

1005-0760

ijskast

deur

Scharnier voor frontkader

- geschikt voor alle framebreedtes
- openingshoek 110°
- voor deurdiktes vanaf 13 mm
- potdiameter 35 mm
- met sluitautomatisme
- deuropdek min. 34 mm
- potafstand 2,5 mm
- opdekafstelling ± 2 mm
- hoogteverstelling ± 2 mm
- scharnierpot/-arm: staal vernikkeld

8
34

ø 35

10
4,3

16

33

12,5

5

* ***
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SPECIALE SCHARNIEREN

VERSTEKSCHARNIEREN

GS45/90 1107-1708

- voor verstek 45°
- vernikkeld
- openingshoek 135°
potdiameter: ø 35 mm

GS45/90K 1107-2702

- voor verstek 45°
- vernikkeld
- speciaal voor secretaires
- openingshoek 90°
potdiameter : ø 35 mm

1107-1700

1107-1701

Verstekscharnier 45°

- voor verstek 45°
- vernikkeld
- openingshoek 135°
- houtdikte: 16 tot 22 mm
potdiameter: ø 37 mm

Kruisstelplaat voor 45°

- om op te schroeven
- staal vernikkeld

code aanslag omschrijving
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TAFELBLADSCHARNIEREN

1390-1268

L

L

L

H

L

H

H

H

L

L

L

H

L

H

H

H

L

L

L

H

L

H

H

H

code 
glans

vernikkeld

uitv.
Tafelbladscharnier  met in te frezen knoop

H x L = 30 x 68 mm
dikte = 2 mm

omschrijving

1390-2280glans
vernikkeld

Tafelbladscharnier 

H x L = 30 x 80 mm
dikte = 2 mm

1390-3747glans
vernikkeld

Tafelbladscharnier 

H x L = 30 x 47 mm
dikte = 1,5 mm

SPECIALE SCHARNIEREN
Snelmontagescharnier

- om aan te schroeven

1100-5000

opliggend
bocht 0 mm

Automatische scharnier in roestvrijstaal.

Vrijloop en ingebouwde opdekverstelling.

potdiameter: ø 35 mm

potdiepte: 11,25 mm

openingshoek 100°

code aanslag omschrijving

1100-6000roestvrijstaalStelplaat
2-dimensioneel regelbaar

code uitvoeringomschrijving

SCHARNIEREN IN RVS

VOLKERNSCHARNIER

Enkele scharnier 240°
1064-2700

Prämeta volkernscharnier

-	speciale scharnier voor dunne
	 deuren, ideaal voor volkern platen
-	vlakke scharnierarm, amper 4,5 mm 
	 opliggend
-	voor deurdikte van 10 tot 13 mm
-	opdek 3,5 (2*) mm
-	bij 10 mm afstandplaatjes D 1,5 
	 gebruiken
- vernikkeld

1064-2710Zelfsnijdende schroeven voor volkern 
scharnieren

-	behandeld met een speciale
	 roestwerende coating
-	lxb: 9,5 mm x 3,9 mm
-	boring: 3,6 mm

1064-2720Afstandplaatje 1,5 mm

code aanslag omschrijving
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- Klepscharnier voor voorliggende kleppen
-	Kwaliteitsindeling volgens EN 15828, level 2
-	Deurformaat breedte x hoogte: 600 mm x 450 mm
-	Deurgewicht 3,5 kg
-	Potdiameter 35 mm / potdiepte 11,8 mm
-	Gescheiden montage van montageplaat en kleparm
-	Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 2 mm
-	Hoogteverstelling via montageplaat
-	Alleen in combinatie met klephouders
-	Spuitgietzink vernikkeld / vernikkeld staal
-	Montageplaten Systeem 2006 moeten apart worden besteld, zie 
	 opschuif-potscharnier SlideOn

MARKANT 7.1 HT-46849

code omschrijving 

SPECIALE SCHARNIEREN

- 2-dimensioneel regelbaar
- hoogte en diepte regelbaar
- vernikkeld

- klapscharnier
- demonteerbaar
- vernikkeld

MARKANT 11 1120-6700

1120-6710

diepte: 12 mm

VALDEURSCHARNIEREN
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Flap sizes 80 cm 120 cm

aantal scharnieren
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VALDEURSCHARNIEREN

- Minimalistisch en elegant design.

-	Unieke en exclusieve beweging.

-	De deur kan geopend worden wanneer de bodem van het paneel op een ander paneel ligt.

-	Kleine afmetingen (ø 26 mm boring voor deur en paneel).

-	Hoogte en diepte regelbaar.

- Ook geschikt voor aluminium profielen.

- De ideale oplossing voor een combinatie van verschillende deur- en paneeldiktes.

KIMANA

1120-6000

code 
vernikkeld

uitv.
Kimana scharnier

1120-6010vernikkeldMontageplaat voor Kimana scharnier

1120-6020vernikkeldAfdekkap voor Kimana scharnier

omschrijving

Montageplan
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5

2 min.
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5

1,
5

2 min.

1,
5
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5
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5

1,
5
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MEUBEL
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code plankdikteomschrijving uitvoering

1120-6100
1120-6101

1120-6110
1120-6111

rechts nikkel
links nikkel

rechts nikkel
links nikkel

18-30 mm
18-30 mm

30-40 mm
30-40 mm

Scharnier IN-SIDE

- Opbouwmontage of inbouwmontage
- Openingshoek 95°.
- Ideaal te combineren met de MINIWINCH

Extra te bestellen
	 IN-SIDE afdekkap inliggend rechts	 wit	
	 IN-SIDE afdekkap inliggend links	 wit	

	 IN-SIDE afdekkap inliggend rechts	 zwart	
	 IN-SIDE afdekkap inliggend links	 zwart	

	 IN-SIDE afdekkap inliggend rechts	 grijs	
	 IN-SIDE afdekkap inliggend links	 grijs	

	 IN-SIDE afdekkap opliggend rechts	 wit	
	 IN-SIDE afdekkap opliggend links	 wit	

	 IN-SIDE afdekkap opliggend rechts	 zwart	
	 IN-SIDE afdekkap opliggend links	 zwart	

	 IN-SIDE afdekkap opliggend rechts	 grijs	
	 IN-SIDE afdekkap opliggend links	 grijs	

1120-6120
1120-6121

1120-6122
1120-6123

1120-6124
1120-6125

1120-6130
1120-6131

1120-6132
1120-6133

1120-6134
1120-6135

min. 1,5 mm min. 1,5 mm min. 1,5 mm

Lade

Paneel 18÷20 Paneel 18÷20 Paneel 18÷20

Paneel 18÷20

Paneel

Paneel
Paneel

Deur

Deur Deur

20

18
 ÷

 2
0

18 ÷ 20

1,
5

18
,5

2

20

1,5

+
2 0

regelingsschroef Blokkeerschroef

Paneel Deur

18 18
 ÷

 2
0

1,
5

16
,5

2

18 ÷ 201,5

18

+
2 0

Ø 26

Paneel Deur

10
,5

15

23,5

Ø 26

14

23,5

10
,5

+
0,

2
0 +
0,

2
0

min. 1,5 mm min. 1,5 mm min. 1,5 mm

Lade

Paneel 18÷20 Paneel 18÷20 Paneel 18÷20

Paneel 18÷20

Paneel

Paneel
Paneel

Deur

Deur Deur

20

18
 ÷

 2
0

18 ÷ 20

1,
5

18
,5

2

20

1,5

+
2 0

regelingsschroef Blokkeerschroef

Paneel Deur

18 18
 ÷

 2
0

1,
5

16
,5

2

18 ÷ 201,5

18

+
2 0

min. 1,5 mm min. 1,5 mm min. 1,5 mm

Lade

Paneel 18÷20 Paneel 18÷20 Paneel 18÷20

Paneel 18÷20

Paneel

Paneel
Paneel

Deur

Deur Deur

20

18
 ÷

 2
0

18 ÷ 20

1,
5

18
,5

2

20

1,5

+
2 0

regelingsschroef Blokkeerschroef

Paneel Deur
18 18

 ÷
 2

0

1,
5

16
,5

2

18 ÷ 201,5

18

+
2 0

Technische tekeningen

Paneeldikte 20 mm Paneeldikte 18 mm

code omschrijving

F361 - Scharnier voor valdeuren ø 26 mm 1120-6050

VALDEURSCHARNIEREN
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MEUBELSCHARNIEREN

links	 rechts

deurdeel

links	 rechts

1391-1060

1391-1051
1391-1061

code 

Links
60 x 40 mm

Rechts
50 x 40 mm
60 x 40 mm

h x l

Paumel met vaaskop

Uitvoering: koper 
natuur

omschrijving

Vaste scharnier 1392-5040
1392-6040
1392-6050
1392-7055

1392-5140
1392-6140

1392-5740

code 

code 

koper
koper
koper
koper

verbronsd
verbronsd

vernikkeld

50 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 50 mm
70 x 55 mm

50 x 40 mm
60 x 40 mm

50 x 40 mm

uitvoering

uitvoering

h x l

h x l

omschrijving

omschrijving

1360-4963verzinkt63 x 44 mmZware gerolde scharnier met vaste 
pin.

1360-6950verzinkt50 x 30 mmLichte gerolde scharnier met vaste 
pin.

1360-5000vernikkeld51 x 64Gebogen scharnier.

Keukenmeubelscharnieren, met
dubbele bocht, voor halfbedekkende 

zijwand, vaste pen, vernikkeld.

code uitvoeringh x bomschrijving

1381-5700kunststof
(polypropyleen)

40 x 40 mmScharnier zonder stift.

wit

BL

H
14 mm
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PIVOTS

1640-1098Pivot met afgeronde hoeken
- 100 mm

- een set voor 1 deur bestaat uit 1 groot 
stuk met rondel en 1 zonder rondel en 2 

kleine stukken.

metaal

Min. 1 paar

1640-5850Pivot gekraakt kompleet met rechte hoeken

A= 50 mm
D= 22 mm

- een set voor 2 deuren bestaat uit 8 stukken.

Min. 1 garnituur

verkoperd

1640-2045
1640-2046

1640-2020
1640-2021

1640-2022
1640-2027

code 
vernikkeld
verbronsd

koper
koper

uitvoering

Speunscharnier voor
inliggende deuren 

140 °

deurdikte: 16-20 mm

Huls voor stiftdeel

met kraag
zonder kraag

Pivot

met veer, demonteerbaar
vast

omschrijving

8 m
m

8 mm

10 mm

6,5 m
m

8 mm

10 mm

15 m
m

8 mm

10 mm

22 m
m
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PIVOTS

PAUMELLEN MET DREVELS

1620-1109

1620-1111

1620-1180

verbronsd

verbronsd

2 tigen
verbronsd

Paumel 605 - 2 tigen 5,6 x 24 in ijzer

ø 9 mm
H = 66 mm

Paumel 605 - 2 tigen 6 x 25 in ijzer

ø 11 mm
H = 78 mm

Paumel 649 - 2/3 tigen 5,6 x 24 in ijzer

ø 10 mm
H = 120 mm

code uitvoeringomschrijving

1640-2140
1640-2141

Pivot 8 mm gekraakt in 
ijzer

zonder rondel
huls in koper

code omschrijving uitvoering

verkoperd
verkoperd

code omschrijving uitvoering

Standaarlengte : 3500 mm		 Gatenafstand : 60 mm
Knoopdikte : 3,2 / 3,7 mm		  Knooplengte : 15 mm

1400-1525
1400-1725

1400-3532
1400-3732

1400-3832
1400-3132

1400-5540
1400-5740

verkoperd
vernikkeld

verkoperd
vernikkeld

koper gepolierd
gesatineerd RVS

verkoperd
vernikkeld

25 x 0,7 mm

32 x 0,7 mm

32 x 0,8 mm

40 x 0,8 mm
Min. 1 lengte

PIANOSCHARNIEREN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code omschrijving uitvoering

ONZICHTBARE SCHARNIEREN

Kubikina scharnier K6100

Optie
Set Kubikina afdekkappen 

Freesset voor Kubikina

zwart
chroom mat

chroom mat
zwart
bruin
wit

1123-4300
1123-4600

1123-4960
1123-4970
1123-4910
1123-4990

1123-9960

KUBIKINA
De eerste onzichtbare, 3-dimensioneel regelbare scharnier voor meubels.
- minimum deurdikte: 18 mm
- eenvoudige montage
- onderhoudsvrij
- links/rechts omkeerbaar
- verschillende afwerkingen mogelijk door verwisselbare afdekkappen.

inliggend voorliggend

ook bruikbaar voor klapdeuren

Deurhoogte

Aantal scharnieren

Aantal scharnieren volgens hoogte/gewicht

en.koblenz.it

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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ONZICHTBARE SCHARNIEREN

1122-5510
1122-5512
1122-5514
1122-5516
1122-5518
1122-5524

ø 10 mm
ø 12 mm
ø 14 mm
ø 16 mm
ø 18 mm
ø 24 mm

16,5 mm
20 mm
23 mm
25 mm
27 mm

36,5 mm

11,5 mm
13,5 mm
15,5 mm
16,5 mm
18 mm
25 mm

2,5 mm
3,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm

3,5 mm

code diam. a l f uitvoering

koper
koper
koper
koper
koper
koper

ANDERE ONZICHTBARE SCHARNIEREN VOOR BINNENDEUREN ZIE GROEP 9

USY SCHARNIER 180° 14-19 mm

A
B
F

houtdikte

17-22 mm 20-26 mm 22-28 mm 24-32 mm 31-40 mm

16,5 20,0 23,0 25,0 27,0 36,5
2,0 2,2 3,0 3,0 3,0 3,5
2,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5

T 11,0 13,5 15,5 16,5 17,0 25,0

B

H C

A
G

E
F

D

code HGFEDCBA

12,4

12,7

15,7

18,4

24,7

27,8

8,8

8,1

11,5

12,6

18

23

43,7

60,4

68,8

94

115,8

116

18,7

30

33,7

54,5

63,8

61,3

0,8

0,8

1,0

1,0

1,23

1,2

18,3

17,8

22,7

26,8

36,5

41

4,9

5,6

7,0

8,7

10,5

9,1

31,7

46

51,8

74

105

81,2

87,8

1124-5512

1124-5513

1124-5516

1124-5518

1124-5525

1124-5528

1124-5612

1124-5613

1124-5616

1124-5618

1124-5625

1124-5628

zamack
verkoperd

nikkel
geborsteld
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128°

GLASDEURSCHARNIEREN

code 

code 

omschrijving

omschrijving

SPIEGELDEURSCHARNIER

DEURDEMPER SOFT-CLOSE VERNIKKELD VOOR 
SPIEGELDEURSCHARNUER.

1105-2700

1105-4700

1105-3700

1105-2000

opening 128°

adapter om op spiegel te kleven

stelplaat

!!! TE BEVESTIGEN MET UV-LIJM !!!

m
in

. 
2 

55

73
-7

5

X

b 
= 

3-
8 

max. 21      z
A

55

 7
3-

75
2  .ni

m
X

b 
= 

3-
8 

A
z

min. 2 

b 
= 

3-
8

  X
 +

 b
 +

 2
.5

55

z

Opliggend

Z=A+7 mm Z=A+9 mm Z=A+11 mm

Half opliggend Inliggend
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GLASDEURSCHARNIEREN

ET 5160 1040-1711

VOOR OPLIGGENDE DEUREN

- openingshoek 170°/ met veer
- glasdikte: 4-6 mm
- door klemschroef geen boring nodig
- deurmaat: max. B: 600 x H: 1000 mm

code 

20Min. 1 paar  - 

vernikkeld

uitv.omschrijving

ET 5150 1040-1701

VOOR INLIGGENDE DEUREN

- openingshoek 170°/ met veer
- glasdikte: 4-6
- door klemschroef geen boring nodig
- deurmaat: max. B:600 x H:1000 mm

20Min. 1 paar  - 

vernikkeld

ET 5150 Z 1040-1705

VOOR INLIGGENDE DEUREN
- middenscharnier
-	openingshoek 180°
-	glasdikte: max. 6,3 mm, boor ø 11 mm
-	noodzakelijk is een zijdelingse voeg 
	 van 2 mm
- gegoten zink

Het scharnier voor glazen deuren lijkt qua design op 
het scharnier 5150 en kan bij hogere deuren

hiermee worden gecombineerd.

vernikkeld

www.hettich.be

≤ 6,3 

16

16 3,1

14

Klemschroef

Glazen deur

Zijwand

1616

21

11,5
43

30
3,3

Klemschroef

 

≤ 6,3 

16

16 3,1

14

Klemschroef

Glazen deur

Zijwand

1616

21

11,5
43

30
3,3

Klemschroef

 

201

22
8

23

ø 12 5

≤ 6,3

Zijwand

Glazen deur

5150 Z

23

2
40

30

5150

Klemschroef

201

22
8

23

ø 12 5

≤ 6,3

Zijwand

Glazen deur

5150 Z

23

2
40

30

5150

Klemschroef

37

16 ≤ 6,3

Klemschroeven

Glazen deur

Zijwand

5150 Z

23

2
40

30

5150

Klemschroeven

237
16

24

5150 22
40

30

2

2,2

Klemschroeven

37

16 ≤ 6,3

Klemschroeven

Glazen deur

Zijwand

5150 Z

23

2
40

30

5150

Klemschroeven

237
16

24

5150 22
40

30

2

2,2

Klemschroeven

Drukmagneet

Tegenplaat voor drukmagneet

2505-1300

1040-7771
1040-7772

zwart

nikkel mat

links onder
rechts onder

ET 150 1040-6770

VOOR INLIGGENDE DEUREN

- openingshoek 105°
- zonder veer; 
  geschikt voor drukmagneet 2505-1300
- glasdikte : max. 5,2 mm
- zonder glasboring
- deurmaat : max. B:600 x H:1000 mm

nikkel mat

min.7,5

max.

9,3  ≤ 5,2
≥ 7,5

Klemschroeven

Glazen deur

Zijwand

 

  36

25

10

ø 10Klemschroeven

Voeg 2,8

Voeg3

min.7,5

max.

9,3  ≤ 5,2
≥ 7,5

Klemschroeven

Glazen deur

Zijwand

 

  36

25

10

ø 10Klemschroeven

Voeg 2,8

Voeg3
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DEURDEMPERS

code uitvoering

Deurdemper met 2 komponenten voor een extra stille 
deuraanslag

boring: ø 5 mm

Deurdemper in zachte kunststof
Boring = ø 6,5 mm

Deurdemper in kunststof met bolle aanslag
Boring = ø5 mm

Deurdemper in zachte kunststof met speciale muf.
Boring: ø 5 mm

Speciaal voor hout

Deurdemper
Boring: ø 5 mm

Deurdemper zelfklevend

diameter x hoogte
ø 10 mm x 3 mm

ø 7 mm x 1,5 mm

Deurdemper in kunststof
voor plaatsing in de rijboring 32 mm.

4620-4000lichtgrijs

4620-4400transparant

4620-6700

4620-8700
4620-9405

4620-9400

4620-4405

4620-8410
4620-8420

4620-3700

wit

wit
transparant

transparant

transparant

transparant
transparant

transparant

omschrijving

Deurdemper in zeer zachte kunststof.
boring: ø 5 mm

ø9

1,
5

8

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

1a

1a.42


