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Het wordt steeds belangrijker om uiting te geven aan de persoonlijke levensstijl. Meubels, maar ook beslag zijn een
expressie van persoonlijkheid. Individualisering van meubeldesign is aldus tegenwoordig megatrendy. De gebruiker kan
voortaan zijn persoonlijke wensen en eisen zelf invullen dankzij de nieuwe Hettich highlight AvanTech YOU.

- Dit innovatieve schuiflade-platform maakt een individu-
ele ladevormgeving mogelijk: u stelt naar eigen wens uw
design samen aan de hand van gevarieerde opties in kleu-
ren, vormen en materialen. Fraaie accenten ontstaan door
DesignProfielen, DesignCapes en inlays. Uiteraard kan u ook
de gewone standaard uitvoering monteren in zilvergrijs, wit

- Het design valt op in zijn puurheid en oogt buitengewoon

slank: smalle, strakke zijwanden (slechts 13 mm) en nergens
zijn schroeven of afdekkappen zichtbaar.

- De schuiflade loopt soepel en stabiel op de ACTRO YOU gelei-

ders.

- Voor toepassingen in de keuken, bad- of woonkamer. ledere

of trendy antraciet. - . .
Y wens haar een unieke uitstraling kan worden vervuld.

Schuifladen naar wens: AvanTech YOU
designprofielen in hout-, rvs-, aluminium- of
chroomkleur worden eenvoudig vastgeklikt en zorgen
voor individuele accenten op de ladezijwand.

Klantindividueel design voor alle toepassingen:
het nieuwe schuiflade-platform AvanTech YOU kan
passend worden veranderd.

De heerlijk zachte loop en buitengewone stabiliteit
van Actro 5D maken de kwaliteit van hoogwaardige
meubels tastbaar.

Geweldige designprestatie: de montage-, bedienings-
en geleidsystemen zijn zo bedacht dat nergens enige
vorm van constructie zichtbaar is. De laden integreren
zich dusdanig feilloos in het totale meubeldesign.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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ASSORTIMENTSOVERZICHT - SYSTEEM
Gepoedercoat staal zilver/wit/antraciet

ENKELE OPBOUWVOORBEELDEN >

BASISCOMPONENTEN

Ladezijwanden, links en rechts

Systeem AvanTech YOU ladezijwanden of

Systeem AvanTech YOU inlay-ladezijwanden
Designprofiel ter afsluiting van de AvanTech YOU zijwand
Front, zie frontopties

Frontbevestiging, links en rechts

voor AvanTech YOU ladezijwanden of

voor AvanTech YOU inlay-ladezijwanden

Stabilisator voor front / inliggend front

FRONTOPTIES
Front

6 Front voor inliggende (schuif-)lade
7 Aanpasbaar front voor inliggende (schuif-)lade
DESIGNOPTIES
2a Designprofiel in ladezijwand kleur
2b Designprofiel met folie bekleed
12 DesignCape
13 Branding clip
LADEGELEIDERS
11 a Volledig uittrekbare ladegeleider Actro YOU
OP MAAT GEMAAKT HOUT
A Front
B Bodem
) AvanTech YOU inlay - inzet van individueel materiaal
E Aanpasbaar inliggend front - inzet van individueel materiaal

Schuiflade
met zijwanden
Avantech You

(1 a) en optie
folie-designprofiel
(2 b)

Inliggende
schuiflade met
zijwanden Avantech
You inlay (1 b) en
aanpasbaar front

o E |

Inliggende
schuiflade met
zijwanden Avantech
You (1 a) en vast
front (6)

Schuiflade
met zijwanden
Avantech You
inlay (1 b)

Schuiflade met
zijwanden Avantech
You (1 a) en optie
DesignCape (12)
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Sets: schuifladen H 77 - H 101 - H 139 / frontladen H 187 - H 215 / inlay-frontladen H 187 “
www.hettich.be Hetthh
Alle sets: Set schuiflade en set frontlade bestaat uit: Set inlay-frontlade bestaat uit:

- met geintegreerde hoogte-, - 1 ladezijwand, links en rechts (1) - 1 inlay-ladezijwand, links en rechts (1)
neigings- en zijdelingse - 2 designprofielen in ladezijwand kleur (2) - 2 kappen voor, links en rechts
verstelling - 2 frontbevestigingen om aan te schroeven (3) - 2 kappen achter, links en rechts

- in gepoedercoat staal - 2 stabilisatoren achterwand (5) - 2 frontbevestigingen voor inlay-ladezij-

- Bevestigingsmateriaal wand om aan te schroeven (3)

- 2 stabilisatoren achterwand (5)
- Bevestigingsmateriaal

UITVOERING
HooGTE | NOMINALE
LENGTE |  ZILVER WIT | ANTRACET
LADEZIJWAND SCHUIFLADE (1 2)
— 400 mm | HT-9255240 | HT-9255280 | HT-9255320
J7 o | 450 mm | HT-9255241 | HT-9255281 | HT-9255321

o =) 500 mm | HT-9255242 | HT-9255282 | HT-9255322
gﬁ@? 550 mm | HT-9255243 | HT-9255283 | HT-9255323

270 mm | HT-9255244 | HT-9255284 | HT-9255324
300 mm | HT-9255245 | HT-9255285 | HT-9255325
350 mm | HT-9255246 | HT-9255286 | HT-9255326
400 mm | HT-9255247 | HT-9255287 | HT-9255327
101 mm | 450 mm | HT-9255248 | HT-9255288 | HT-9255328
500 mm | HT-9255249 | HT-9255289 | HT-9255329
550 mm | HT-9255250 | HT-9255290 | HT-9255330
600 mm | HT-9255251 | HT-9255291 | HT-9255331
650 mm | HT-9255252 | HT-9255292 | HT-9255332
300 mm | HT-9255254 | HT-9255294 | HT-9255334
350 mm | HT-9255255 | HT-9255295 | HT-9255335
400 mm | HT-9255256 | HT-9255296 | HT-9255336
139 mm | 450 mm | HT-9255257 | HT-9255297 | HT-9255337
500 mm | HT-9255258 | HT-9255298 | HT-9255338
550 mm | HT-9255259 | HT-9255299 | HT-9255339
600 mm | HT-9255260 | HT-9255300 | HT-9255340

270 mm | HT-9255262 | HT-9255302 | HT-9255342
300 mm | HT-9255263 | HT-9255303 | HT-9255343
350 mm | HT-9255264 | HT-9255304 | HT-9255344
400 mm | HT-9255265 | HT-9255305 | HT-9255345
187 mm | 450 mm | HT-9255266 | HT-9255306 | HT-9255346
500 mm | HT-9255267 | HT-9255307 | HT-9255347
550 mm | HT-9255268 | HT-9255308 | HT-9255348
600 mm | HT-9255269 | HT-9255309 | HT-9255349
650 mm | HT-9255270 | HT-9255310 | HT-9255350

350 mm | HT-9255273 | HT-9255313 | HT-9255353
400 mm | HT-9255274 | HT-9255314 | HT-9255354
450 mm | HT-9255275 | HT-9255315 | HT-9255355
251 mm | 500 mm | HT-9255276 | HT-9255316 | HT-9255356
550 mm | HT-9255277 | HT-9255317 | HT-9255357
600 mm | HT-9255278 | HT-9255318 | HT-9255358
650 mm | HT-9255279 | HT-9255319 | HT-9255359

(1b)
350 mm | HT-9257173 | HT-9257180 | HT-9257187
400 mm | HT-9257174 | HT-9257181 | HT-9257188
450 mm | HT-9257175 | HT-9257182 | HT-9257189
187 mm | 500 mm | HT-9257176 | HT-9257183 | HT-9257190
550 mm | HT-9257177 | HT-9257184 | HT-9257191
600 mm | HT-9257178 | HT-9257185 | HT-9257192
650 mm | HT-9257179 | HT-9257186 | HT-9257193

Optie: Set van 2 glazen inzetelementen 350 mm HT-9283178
voor inlay-ladezijwand: helder glas, rand 400 mm HT-9283179
gesatineerd 450 mm HT-9283180
500 mm HT-9283181
550 mm HT-9283182
600 mm HT-9283183

650 mm HT-9283184

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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S
Sets: schuifladen H 77 - H 101 - H 139 / frontladen H 187 - H 215 / inlay-frontladen H 187 %
www. hettich.be Hettich

OPTIES

Stalen stabilisator (5 a) voor achterwand schuiflade H 77 mm

Vanaf kastbreedte > 800 mm: 1 stuk extra nodig HT-79665

Kunststof stabilisator (5 b) voor alle andere achterwanden
H 101 mm, H 139 mm, H 187 mm, H 215 mm
Vanaf kastbreedte > 800 mm: 1 stuk extra nodig

HT-9257702

BB: Bodembreedte

— KB: Uitwend. kastbreedte
Frontstabilisator (4 a) NL: Nominale lengte

- Ter stabilisatie van brede en/of hoge fronten :;E: anseniige ltvreedte
: o : Bodemlengte
- Aanbevolen toepassing bij kasten breder dan AT-9123080 RB: Achterwandbreedte
600 mm en/of fronten hoger dan 450 mm KD: Zijwanddikte
- Kunststof antraciet LT: Inwendige diepte
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Fronten voor inliggende (schuif-)laden
www.hettich.be

NOMINALE UITVOERING
HOOGTE ZILVER WIT | ANTRACET
FRONT VOOR INLIGGENDE (SCHUIF-)LADE (6)
Inliggend frontprofiel om zelf
op maat te maken 101 mm | HT-9257269 | HT-9257273 | HT-9257277
- Voor variabele en standaard kastbreedtes 139 mm | HT-9257270 | HT-9257274 | HT-9257278
- Lengte 2000 mm 187 mm | HT-9257271 | HT-9257275 | HT-9257279
- Aluminium met poedercoating
EXTRA TE BESTELLEN
Set verbinders te gebruiken HT-9257611 | HT-9257615 | HT-9257619
bij klassieke ladeiijwanden (1 a) \ HT-9257612 | HT-9257616 | HT-9257620
HT-9257613 | HT-9257617 | HT-9257621
set verbinders te gebruiken HT-9257623 | HT-9257625 | HT-9257627
bij inlay-ladezijwanden (1 b) :
- Staal / kunststof I
Deze sets bestaan uit:
- 1 frontbevestiging voor ladezijwand L/R
- 2 eindkappen ;
- 1 stabilisator voor inliggend front ?
- Bevestigingsmateriaal L2
OPTIE
Megnemer voor inliggend frontpr.of!el - kunststof HT-9257734 | HT-9257735 | HT-9257736
- Niet geschikt voor aanpasbaar inliggend front
UITVOERING
ZILVER WIT | ANTRACIET
AANPASBAAR FRONT VOOR INLIGGENDE LADE (7)
Draagprofiel voor vorm te geven binnenfront
- Voor gebruik van 10 mm dikke materialen
- Voor variabele en standaard kastbreedtes HT-9257663 | HT-9257664 | HT-9257665
- Lengte 2000 mm
- Aluminium met poedercoating
EXTRA TE BESTELLEN
Set verbinders te gebruiken bij klassieke ladezijwanden (1 a) HT-9257651 | HT-9257652 | HT-9257653
Set verbinders te gebruiken bij inlay-ladezijwanden (1 b)

- Te combineren met 10 mm glazen inzet of individueel materiaa\l\

- Met voorgemonteerde frontbevestiging

- Gepoedercoat staal

Deze sets bestaan uit:

- 1 verbinder voor aanpasbaar inliggend front L/R
- 1 frontbevestiging voor (inlay-)ladezijwand L/R
- 1 stabilisator voor inliggend front

- Bevestigingsmateriaal

Optie: Glazen inzetelementen KAST- HOOGTE 66 mm HOOGTE 130 mm
voor aanpasbaar inliggend front BREEDTE| KD 18 mm | KD 19 mm | KD 18 mm | KD 19 mm
- Voor kastzijwanddikte
KD 18 mm of KD 19 mm 450 mm | HT-9283228 | HT-9283241 | HT-9283233 | HT-9283246
- Helder glas 600 mm | HT-9283229 | HT-9283242 | HT-9283235 | HT-9283247
- Rand gesatineerd 900 mm | HT-9283231 | HT-9283244 | HT-9283237 | HT-9283259
1200 mm | HT-9283232 | HT-9283245 | HT-9283238 | HT-9283260

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Designopties en ladegeleiders
www.hettich.be

DESIGNOPTIES
NOMINALE UITVOERING
/ LENGTE | Aluminium |Roestvrijstaal| Chroom Eiken Notenhout
? 270 mm | HT-9255759 | HT-9255768 | HT-9255777 | HT-9255786 | HT-9255795
. . 300 mm | HT-9255760 | HT-9255769 | HT-9255778 | HT-9255787 | HT-9255796

?el?‘ggplr(‘l’f‘ed' ";e; 350 mm | HT-9255761 | HT-9255770 | HT-9255779 | HT-9255788 | HT-9255797

T e e e e afaluti 400 mm | HT-9255762 | HT-9255771 | HT-9255780 | HT-9255789 | HT-9255798

it 450 mm | HT-9255763 | HT-9255772 | HT-9255781 | HT-9255790 | HT-9255799

- Om op te klikaen 500 mm | HT-9255764 | HT-9255773 | HT-9255782 | HT-9255791 | HT-9255800

- Kunststof bekleed met folie 550 mm | HT-9255765 | HT-9255774 | HT-9255783 | HT-9255792 | HT-9255801

600 mm | HT-9255766 | HT-9255775 | HT-9255784 | HT-9255793 | HT-9255802
650 mm | HT-9255767 | HT-9255776 | HT-9255785 | HT-9255794 | HT-9255803

Designcape (12) Aluminiumkleurig Roestvrij staal finish

- Om op te klikken

- Lengte 2000 mm 101 mm HT-9257643 HT-9257647

- Aluminium 187 mm HT-9257645 HT-9257649

Brandingclip (13) Zilver + Wit + Antraciet +

- Op aanvraag leverbaar met individuele opdruk of klantlogo Hettich logo | Hettich logo | Hettich logo

- Om op te klikken

- Kunststof bekleed met folie HT-9257703 ‘ HT-9257704 ‘ HT-9257705

NOMINALE | DRAAGKRACHT | DRAAGKRACHT | DRAAGKRACHT

LADEGELEIDERS ACTRO YOU (11 a) LENGTE XS - 10 KG L - 40 KG XL - 70 KG

Volledig uittrekbare ladegeleiders met Silent System 270 mm HT-9256968 HT-9256999

- Systeemschuiflade of houten schuiflade met snappers ;gg mm :$Z§§233? :ig;g;ggg

- Silent System - de geintegreerde softclosing-demping sluit ik i i
de schuiflade zacht en geruisloos 400 mm - HT-9257004 -

- Gereedschapsloze, intuitieve hoogteverstelling tot + 3 mm, 450 mm HT-9257006 HT-9257034
zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm, radiale verstelling tot 500 mm HT-9257008 | HT-9257036
+/- 1,5 mm en neigingsverstelling + 4 mm 550 mm HT-9257010 | HT-9257038

- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3 600 mm HT-9268681 HT-9257040

- Verzinkt staal, geschikt voor vochtige ruimtes 650 mm = HT-9257041

- Optioneel: openingssysteem ‘Push to open Silent’

Set bestaat uit: AvanTech YOU Schuiflade / frontlade

- 1 uittrekbare ladegeleider ¢ Voorkant kast 19% 06x14 04x16
links en 1 rechts E Nominale lengté, B ? H LI
| R |
38
l
3 - 4 mm Push to open Silent b1
Minimum kastdiepte

AvanTech YOU Binnenlade / binnengeleider

i¢ Voorkant kast 137, 26x14 04x16)

vy
\\‘

(4N ¥

M |

2 |

37

Minimum kastdiepte

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Push to open Silent

www.hettich.be

TOTAAL- | TYPE NOMINALE
OMSCHRIJVING GEWICHT | ACTRO |  LENGTE CODE
Optioneel: ‘Push to open Silent’ <10 10 270-350 mm | HT-9257890
. 8-20 40 270-650 mm | HT-9257891
- Bruikbaar met AvanTech YOU
systeemlade op Actro YOU gelei- 10 - 40 40 270-650 mm | HT-9257892
der met Silent System 20-70 70 400-650 mm | HT-9257893
Set bestaat uit
- 1 ‘Push to open Silent’-eenheid, links en rechts
- 1 activator, links en rechts
- 2 adapters voor aansluiting van de optionele synchronisatie
OMSCHRIJVING ARTIKEL CODE
Optioneel: synchronisatie voor
‘Push to open Silent’ - greeploze fronten
Synchronisatiestang | HT-9236718
y - Aanbevolen vanaf kastbreedte > 600 mm | A|uminium geéloxeerd
N - Synchronisatiestang om zelf op maat te
brengen
- Lengte 2000 mm
’ - t{erbmdmgsstuk om snijafval te minima- Verbindingsstuk HT-9221295
1seren Grijs / kunststof
Optioneel: multi-synchronisatie voor
‘Push to open Silent’ - greeploze fronten
\*« Synchronisatiestang | HT-9236718
\ - Aanbevolen vanaf kastpreedte > 600 Aluminium geéloxeerd
mm, kan worden gebruikt vanaf 275 mm
\‘\ - Synchronisatiestang om zelf op maat te
~ brengen
’ \L/ens-te d?ooo tmIZn iatval te mini Verbindingsstuk HT-9278452
- Verbindingsstuk om snijafval te minima- Grijs / kunststof
liseren
OMSCHRIJVING CODE
Optioneel: flexibele adapter voor
synchronisatie
- Voor toepassing bij ladegeleiders met
verspringende diepte (schuine fronten) HT-9262213
- Vervangt de adapter in de Push to open
Silent set
= Optioneel: omleiding synchronisatie
[ voor Push to open Silent
- Om de synchronisatiestang met
. 50, 90 of 140 mm te verplaatsen
ﬁ HT-9278453
Ur” Set bestaat uit:
"'M - 2 behuizingen
! - 2 adapters Push to open eenheid
- 2 adapters synchronisatiestang

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




