
DEURRECHTTREKKER
Geen vervorming van de deuren, ook niet 
na jaren: het nieuwe rechtlijnige beslag 
stabiliseert houten deuren tot 80 kg. Het is 
volledig geïntegreerd in het oppervlak van de 
deur, kan worden verlijmd of gemonteerd met 
flenzen. (Niet geschikt voor hardhout!)

GEBRUIKSAANWIJZIGING
Dit beslag stabiliseert de schuifdeur en verhin-
dert de verbuiging langs beide zijden. Hiermee 
kunnen panelen vanaf een houtdikte van  
16 mm en een hoogte van 1215 mm tot  
2850 mm rechtgetrokken worden. In één deur 
raden wij aan 1 garnituur in te bouwen (2 stuks).

Het beslag wordt in 2 boringen ø 35 mm en 
11 mm diep) ingewerkt. Naargelang de deur-
hoogte wordt de draadstang afgekort.

Voor de montage wordt het alu-beslag gemon-
teerd en op de juiste lengte geregeld.
Met sleutel de deur rechttrekken.

SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT
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PROFIELEN + GARNITUUR
OMSCHRIJVING DEURHOOGTE LENGTE UITVOERING CODE

Set van 
2 deurrechttrekkers

2240-2850 mm 2063 mm geanodiseerd 
aluminium EK-056.3192.071

2040-2600 mm 1863 mm geanodiseerd 
aluminium EK-056.3192.072

1215-1775 mm 1038 mm geanodiseerd 
aluminium EK-056.3192.073

Set van 
2 deurrechttrekkers

2240-2850 mm 2063 mm zwart geanodiseerd 
aluminium EK-056.3192.074

2040-2600 mm 1863 mm zwart geanodiseerd 
aluminium EK-056.3192.075

1215-1775 mm 1038 mm zwart geanodiseerd 
aluminium EK-056.3192.076

= 1215 – 2850 mm

= 300 –1600 mm

= 16 – 50 mm

2x

4x 10x

2x

4x 4x

ACCESSOIRES - Extra te bestellen

EK-056.0118.004 EK-056.0201.071

Set van 10 extra 
flenzen 

zwart, kunststof

Set van 4 extra 
afdekplaatjes 

zwart, kunststof

Afdekkap wordt enkel meegeleverd bij langste versie.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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