
Kinvaro T-Slim, extra slank, slim gezien!

Bij technologische vooruitgang gaat het om het verleggen 
van grenzen. De mogelijkheid om een stabiel hefsysteem 
volledig te integreren in het zijpaneel van een wandmeubel 
was tot voor kort ondenkbaar. Kinvaro T-Slim maakt dit tot 
werkelijkheid.
Dit nieuwe tilsysteem is een echte grensverlegger. Men is 
erin geslaagd om de complexe mechanica van de zwenklift 
te reduceren tot een grootte van 12 mm. Kasten met een 
ultra fijn design behoren voortaan probleemloos tot de 
mogelijkheden.

SCHARNIERENSET VOOR HOUTEN HEFDEUREN - KINVARO T-SLIM

www.grass.at
Volledige set met toebehoren

- Slanke liftbevestiging voor meer opbergruimte in de wandkast
- Lage openingskrachten en multipositionele stop
- Handige aanpassing van de veerkracht
- Snelle, gereedschapsloze montage van het frontpaneel  

door middel van een clip
- Driedimensionaal instelbaar: hoogte ± 2,5 mm,  

lateraal ± 2,0 mm, diepte +3,0 mm/-1,0 mm
- Geen scharnieren in het bovenpaneel
- Openingshoek 107°
- 3 verschillende krachtfactoren
- Geïntegreerde, optioneel te activeren, openingshoekbegrenzer (75°)
- Alle afdekkappen kunnen worden geverfd

Verkrijgbaar in 2 versies:
- Met geïntegreerde demping (Soft-close, demper aan/uit-schakelbaar)
- Met geïntegreerd automatisch openingssysteem (Tipmatic Plus)

omschrijving type krachtfactor code

Set bestaat uit:

1  scharnierbeslag  
(1x links/1x rechts)

2  frontaansluiting  
(1x links/1x rechts)

3  afdekkap  
(3x links/3x rechts)

4  schroeven (12x)

Stone
Soft-close

250 – 550
500 – 1100 
1000 – 2250

4217-0200
4217-0201
4217-0202

Stone
Tipmatic

250 – 550
500 – 1100 
1000 – 2250

4217-0210
4217-0211
4217-0212

Set bestaat uit:

1  scharnierbeslag  
(1x links/2x rechts)

2  frontaansluiting  
(1x links/2x rechts)

3  afdekkap  
(3x links/6x rechts)

4  schroeven (18x)

Stone
Soft-close 1500 - 3375 4217-0270

Stone
Tipmatic 1500 - 3375 4217-0275

5  Adapterset voor opschroef (1x links / 1x rechts) 4217-0280

Krachtfactor = klephoogte (mm) x klepgewicht (kg) + 2 x handvatgewicht (kg)
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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