Combinatie kantenfrees / bovenfrees
Affleureuse-défonceuse multifonctions

Nominaal opgenomen vermogen (P1) 710 Watt Puissance nominale absorbée (P1)
Nominaal afgegeven vermogen (P2) 500 Watt Puissance nominale débitée (P2)
Maximaal afgegeven vermogen 850 Watt Puissance maximale débitée

Toerental onbelast max. 10000-30000 t.p.m. Régime maximal a vide
Maximale induikdiepte 35 mm Profondeur de plongée maximale
Maximum diameter spantang 8 mm Diamétre maximal de la pince
Afmetingen (LxBxH) 89x89x200 mm  Dimensions (Lo x La x H)
Gewicht zonder kabel 1,8 kg Poids sans cable

Multifunctioneel MA-TM3010CX3) € 205500
oscillerend gereedschap
Outil mulifonctionnel € 1 75)00

Nettoprijs excl. BTW / Prix net hors TVA '

oscillant

GEREEDSCHAPSLOZE ACCESOIREWISSEL
EMMANCHEMENT SANS OUTILS

INCLUSIEF

9 accessoires,
30 schuurvellen,
1 afzuigset

MA-RTO700CX3 € 255-00

\€ 215,00

Nettoprijs excl. BTW / Prix net hors TVA J

INCLUS

9 accessoires,

30 abrasifs,

1 buse d’aspiration

Nominaal opgenomen vermogen (P1) 320 Watt Puissance nominale absorbée (P1)
Nominaal afgegeven vermogen (P2) 115 Watt Puissance nominale débitée (P2)
Combopack Maximaal afgegeven vermogen 260 Watt Puissance maximale débitée
9 . Oscillatiefrequentie 6000 - 20000 min-1 Fréquence d’oscillation
+
lnvalzaag G phazit Oscillatiehoek 3,2° Angle d’oscillation
scie p[ongeante + Afmetingen (LxBxH) 283x68x87 mm  Dimensions (Lo x La x H)
scie sauteuse  0040-5035 €525-00

€ 449 OO Lamellenfrees 700W
Nettoprijs excl. BTW / Prgnet hors TVAJ Lamelleuse 700W

MA-PJ7000J €325-00

\€ 285,00

Nettoprijs excl. BTW / Prix net hors TVA

<

Duikzaag SP6000J Scie plongeante :
Wipzaag 4351FCTJ Scie sauteuse -
Geleidingsrail 1400mm, 194368-5 Rail de guidage Nominaal vermogen =~ 700 Watt  Puissance nominale
Extra cirkelzaagblad A-89632 Lame de scie circulaire suppl. Toerental onbelast 11000 t.p.m. Régime a vide
Wipzaagbladjes 5 Lames de scie sauteuse Induikdiepte 20 mm Profondeur de plongée
Systainer 2x Systainer Diameter zaagblad 100 mm Diamétre de la lame

Draagtas voor rail B-57613 Sac pour rail Diameter asgat 22 mm Diamétre de ['alésage



Boor- en beitelhamer voor SDS-plus
Marteau perforateur-burineur SDS-plus

Nom. opgenomen vermogen (P1) 800 Watt
Toerental onbelast max.  0-1200 t.p.m.
Slagfrequentie max.  0-4600 min-1
Slagenergie (EPTA 05/2009) 2,4)
Opname voor SDS-PLUS
Links- en rechtsdraaiend
Diameter spanhals 50 mm

Afmetingen (Lx B x H) 385x77x209 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 3,0 kg

MA-HR2630TX12 € 200-00

)
\ Nettoprijs excl. BTW / Prix net hors TVA J

boor- en beitelset

set de méches et burins

Puissance nominale absorbée (P1)
Régime a vide maximal

Cadence de frappe maximale
Energie de frappe (EPTA 05/2009)
Emmanchement pour SDS-PLUS
Rotation gauche et droite
Diameétre du collet

Dimensions (Lo x La x H)

Poids sans cable (EPTA)

+ GRATIS

+ GRATUIT

INCLUSIEF / INCLUS
1 automatische boorkop
1 mandrin automatique

® 3 FUNCTIES: BOREN, HAMERBOREN, BEITELEN
3 MODES : PERCEUSE, PERFORATEUR, BURINEUR

Combopack LXT 18V
DDF484 + DTD153 + 3x BL1850B
+ DC18RC + MAKPAC

DDF484 DTD153

Toerental onbelast max. 0-2000 t.p.m. 0 - 3400 t.p.m. Régime & vide maximal
Max. boordiameter staal 13 mm Diameétre maximal acier

N
)

INHOUD
» Boor- en schroefmachine (DDF484)

CONTENU
o Visseuse-perceuse (DDF484)
Visseuse a chocs (DTD153)

‘ Max. boordiameter hout 38 mm Diamétre maximal bois
U\ Spanwijdte boorkop 1,5-13 mm 1,5-13mm  Capacité du mandrin
e Slagfrequentie 0-3600 min" Cadence de chocs
Maximaal koppel 30/54 Nm 170 Nm  Couple de serrage max.
MA-DLX2189T3J € 2449500 Capaciteit standaard bout M 16 Capacité boulon standard
Capaciteit harde bout M 14 Capacité boulon HR
€ 3 8 O ’ O O Afmetingen (Lx B x H) 172x79x261  126x79x220 Dimensions (Lo x La x H)
Nettoprijs excl. BTW / Prix net hors TVA J Netto gEWiCht 1,5 kg. 1,3 kg. Poids net

. gligif-?;ge;c%d@ﬂegsg)BT)D153) « 3 x Batterie Li-ion (BL18508) 69-delige boor-
o Snellader (DC18RC) o Chargeur rapide (DC18RC) en schroefset
o Opbergkoffer (MAKPAC) o Coffret (MAKPAC) in MAKPAC
koffer
Laser-afstandsmeter - Télémétre laser Assortiment g
vissage-percage
Batterij 2xAAA Batterie en coffret
Gemiddelde precisie (20) +2 mm Précision moyenne (20) MAKPAC
Maximale afwijking ~ +9 mm/30m  Erreur maximale
Laser emissieklasse 11 (635 nm, <1mW) Classe d’émission laser contenant
Gebruikstemperatuur 0-->40° Température d’utilisation 69 pieces
Afdichtingsklasse IP54 Classe d’étanchéité
Afmetingen (LxB xH) 115x53x25 mm  Dimensions (Lo x La x H) N
Netto gewicht 0,1 kg Poids net
MA-LDO30P £75-00 MA-B-49638 £68-00

)
\ Nettoprijs excl. BTW / Prix net hors TVA J

)
\ Nettoprijs excl. BTW / Prix net hors TVA J




