
AFSCHERMSYSTEMEN

OMSCHRIJVING AFMETINGEN mm UITVOERING CODE

BARRIÈRE SCHERM 
VOOR PLAFONDS

-   Opgerold en  
geassembleerd geleverd

-   Met bijgeleverde (systeem)
plafondhaken en kabels op 
te hangen aan (systeem)
plafonds

-   Veelal gebruikt in super-
markten en winkels

B H D

980 790 1 A-PET
transparant

7070-3098

OMSCHRIJVING AFMETINGEN mm UITVOERING CODE

BALIESCHERM
-   Oprolbaar
-   Incl. voetstukken  

(200x70x45 mm)
-   Eenvoudige installatie 
-  Makkelijk verplaatsbaar
-   Ideaal voor balies,  

werktafels in magazijnen 
en flexplekken op kantoor

B H D

980 790 1 A-PET 
transparant

7070-3198

OMSCHRIJVING AFMETINGEN mm UITVOERING CODE

PLEXIGLAS SCHERMEN
-   Hoogste transparantie voor 

zo min mogelijk vertroe-
beld zicht

-   Ideaal voor kantoor, balie, 
kassa, receptie of toonbank

-  Kan zowel horizontaal als 
vertikaal worden geplaatst

-  Voeten of ophangingen 
extra te bestellen

B H D

750 600 4 plexiglas 7070-2075

1000 600 4 plexiglas 7070-2100

1000 750 4 plexiglas 7070-2175

Extra te bestellen

VOETSTUKKEN
-  Set van 2 stuks

B H D

70 40 200 hout zwart 7070-2000

OPHANGSET
-  Voor systeemplafonds
-  Voor plexiglas schermen 

van 4 tot 8 mm dik

7070-2010

OPHANGSET
-  Voor betonnen plafonds
-  Voor plexiglas schermen 

van 4 tot 8 mm dik

7070-2020

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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9.62.2


