






SYSTEEM

• Links/Rechts omkeerbaar
• Regelbare hoogte
• Voor korpusbreedte 900 en 1000 mm
• Voor deurbreedte 450, 500 en 600 mm
• Inbouwdiepte: min. 490 mm
• Max. draagkracht: 25 kg/draaikorf
• Eenvoudige montage.

• DRAAIKORF EXTRA TE BESTELLEN

DRAAIKORF PLANERO

• Bodem: lava, boording: lava

Min 1 set (2 stuks)

CORNERSTONE®  MAXX PLANERO

CORNERSTONE®  MAXX PLANERO

4,0 x 16 mm (9 x)

16 - 19 mm
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Staat niet in de weg.

Maximum comfort voor alle gebruikers.

Een propere uitstraling. Volledig regelbare korven. Soft-opening en Soft-close

Meer bruikbare ruimte. Max. 25 kg. per korf.

Uitvoering Hoogte Code

lava 650-850 mm 6123-8805

Uitvoering Model Korpus Deurbreedte Code

lava rechts 900 mm 450 mm 6123-8874

lava rechts 1000 mm 500 mm 6123-8875

lava rechts 1000 mm 600 mm 6123-8876

lava links 900 mm 450 mm 6123-8884

lava links 1000 mm 500 mm 6123-8885

lava links 1000 mm 600 mm 6123-8886

rechts model

links model
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Uitvoering Model Korpus Code

lava links 900 mm 6103-1220

lava rechts 900 mm 6103-1221

HOEKKASTSYSTEMEN

VS COR® FOLD PLANERO

Hoekkastsysteem waarbij voorste mand volledig uit 
de kast wordt gedraaid en de achterste mand naar de 
opening wordt geschoven.

Korpus
Breedte buiten: 900 mm
Binnendiepte: 485 mm
Binnenhoogte: 530 mm

Korf
 Front
 Breedte: 450 mm
 Diepte: 305 mm
 Hoogte: 75 mm
 Kast
 Breedte: 450 mm
 Diepte: 370 mm
 Hoogte: 75 mm

Draagkracht
Frontkorf: 8 kg.
Achterste korf: 9,5 kg.

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven PLANERO
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HOEKKASTSYSTEMEN

VS COR® FLEX PLANERO

Hoekkastsysteem waarbij beide manden volledig uit 
de kast wordt gedraaid. Links/rechts omkeerbaar. 
Zijdelingse bevestiging.

Korpus
Breedte buiten: 900 mm
Binnendiepte: 480 mm
Binnenhoogte: 530 mm

Korf
 Front
 Breedte: 280 mm
 Diepte: 415 mm
 Hoogte: 84 mm
 Kast
 Breedte: 450 mm
 Diepte: 370 mm
 Hoogte: 75 mm

Draagkracht
 Korven: 8 kg.

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven PLANERO
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Uitvoering Korpus Code

lava 900 mm 6130-3000
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VS TAL® LARDER POWER MOVE

• Eenvoudige installatie
• Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp
• Beveiliging bij blokkage.
• Geluidgedempt
• Om de kast te openen kan men lichtjes drukken 
 op de deur.

KADER VS TAL® LARDER PLANERO

• Inbouwdiepte: 503 mm
• Uitvoering: metaal, lava

UITTREKMANDEN 

UITTREKMANDEN 

FRONTBEVESTIGING 

Min. 1 paar

KORF VS TAL® LARDER PLANERO

 Diepte: 440 mm
 Hoogte: 80 mm

UITTREKMANDEN

UITTREKMANDEN 

2

7

2

1
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3

UITTREKMANDEN 

BOVEN- EN ONDERGELEIDER, VOLLEDIG UITTREKBAAR

• Soft-close
• Draagkracht 120 kg.

Geleiders, frontbevestiging en
mandjes apart te bestellen.

2

1

4

3

Max. hoeveelheid manden

VS TAL® Larder 3
VS TAL® Larder 4
VS TAL® Larder 5
VS TAL® Larder 6
VS TAL® Larder 7

4 manden
4 manden
5 manden
5 manden
7 manden

Soort Afmetingen Code

VS TAL® LARDER 3 1200-1450 mm 6124-1614

VS TAL® LARDER 4 1450-1700 mm 6124-1617

VS TAL® LARDER 5 1700-1950 mm 6124-1619

VS TAL® LARDER 6 1950-2150 mm 6124-1621

VS TAL® LARDER 7 2150-2350 mm 6124-1623

Code

6124-1700

Code

6124-1000

Korpus Code

300 mm 6124-1630

400 mm 6124-1640

Korpus Uitvoering Code

300 mm Planero Lava 6124-3130

400 mm Planero Lava 6124-3140
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KORF VS SUB® SIDE 
PLANERO

 Diepte: 470 mm
 Hoogte: 80 mm

UITTREKMANDEN

UITTREKMANDEN

Mandjes apart te bestellen.

K 900
K 1000
K 1200

DSA 1 - 4

DSA 5
K 900
K 1000
K 1200

DSA 1 - 4

DSA 5

Max. hoeveelheid manden

VS SUB® Side 1
VS SUB® Side 2
VS SUB® Side 3
VS SUB® Side 4
VS SUB® Side 5

VS SUB® Side 1 - 4

VS SUB® Side 5

4 manden
4 manden
5 manden
5 manden
7 manden

90°

200 / 300 mm

16 - 19 mm
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Soort Hoogte Draagkracht Code

VS SUB® Side 1 475 mm 20 kg. 6124-8904

VS SUB® Side 2 571 mm 20 kg. 6124-8905

VS SUB® Side 3 635 mm 20 kg. 6124-8906

VS SUB® Side 4 731 mm 20 kg. 6124-8907

VS SUB® Side 5 1211 mm 40 kg. 6124-8912

Korpus Mandbreedte Uitvoering Code

200 mm 139 mm Planero Lava 6124-8920

300 mm 220 mm Planero Lava 6124-8930

VS SUB® SIDE

Kader voor zijdelingse
bevestiging, volledig
uittrekbaar.
Soft-close inbegrepen.

 Uitvoering: metaal, lava
 Voor korpusbreedte: 200 en 300 mm
 Min. binnendiepte: 495 mm

Modelwijzigingen voorbehouden
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SYSTEEM

• Links/Rechts omkeerbaar
• Regelbare hoogte
• Voor korpusbreedte 900 en 1000 mm
• Voor deurbreedte 450, 500 en 600 mm
• Inbouwdiepte: min. 490 mm
• Max. draagkracht: 25 kg/draaikorf
• Eenvoudige montage.

• DRAAIKORF EXTRA TE BESTELLEN

DRAAIKORF

• Bodem: wit, reling: chroom

Min 1 set (2 stuks)

DRAAIKORF

• Bodem: wit, reling: zilver

Min 1 set (2 stuks)

DRAAIKORF

• Bodem: lava, reling: lava

Min 1 set (2 stuks)

CORNERSTONE® MAX

CORNERSTONE® MAX

CORNERSTONE® MAX

CORNERSTONE® MAX

4,0 x 16 mm (9 x)

16 - 19 mm
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Uitvoering Hoogte Code

chroom 650-850 mm 6123-8800

Model Korpus Breedte Code
rechts 900 mm 450 mm 6123-8814

rechts 1000 mm 500 mm 6123-8815

rechts 1000 mm 600 mm 6123-8816

links 900 mm 450 mm 6123-8824

links 1000 mm 500 mm 6123-8825

links 1000 mm 600 mm 6123-8826

Model Korpus Breedte Code
rechts 900 mm 450 mm 6123-8834

rechts 1000 mm 500 mm 6123-8835

rechts 1000 mm 600 mm 6123-8836

links 900 mm 450 mm 6123-8844

links 1000 mm 500 mm 6123-8845

links 1000 mm 600 mm 6123-8846

Model Korpus Breedte Code
rechts 900 mm 450 mm 6123-8854

rechts 1000 mm 500 mm 6123-8855

rechts 1000 mm 600 mm 6123-8856

links 900 mm 450 mm 6123-8864

links 1000 mm 500 mm 6123-8865

links 1000 mm 600 mm 6123-8866

rechts model

links model
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Soort Model Korpus Uitvoering Code
Saphir links 900 mm chroom 6103-1200

Saphir rechts 900 mm chroom 6123-1201

Premea links 900 mm chroom + hout wit 6123-1210

Premea rechts 900 mm chroom + hout wit 6123-1211

HOEKKASTSYSTEMEN

VS COR® FOLD

Hoekkastsysteem waarbij voorste mand 
volledig uit de kast wordt gedraaid en de 
achterste mand naar de opening wordt 
geschoven.

Korpus
Breedte buiten: 900 mm
Binnendiepte: 485 mm
Binnenhoogte: 530 mm

Korf
 Front
 Breedte: 450 mm
 Diepte: 305 mm
 Hoogte: 75 mm
 Kast
 Breedte: 450 mm
 Diepte: 370 mm
 Hoogte: 75 mm

Draagkracht
Frontkorf: 8 kg.
Achterste korf: 9,5 kg.

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven SAPHIR of PREMEA
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HOEKKASTSYSTEMEN

HOEKKASTSYSTEMEN

VS COR® WHEEL PRO 3/4

Hoekkastsysteem zonder centrale steun, 
zodat de volledige oppervlakte benut kan 
worden

• Inbouwhoogte: min. 610 mm
• Max. draagkracht: 27,5 kg 
• Eenvoudige montage.
• Uitvoering: chroom/wit

VS COR® WHEEL PRO 4/4

Hoekkastsysteem zonder centrale steun, 
zodat de volledige oppervlakte benut kan 
worden

• Inbouwhoogte: min. 610 mm
• Max. draagkracht: 27,5 kg 
• Eenvoudige montage.
• Uitvoering: chroom/wit

27,5kg

27,5kg

27,5kg

27,5kg

A x A

D

E  G  

     C

D

B   
A x A

F  
 

     C

B   

A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

27,5kg

27,5kg

27,5kg
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A x A

D
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     C

D
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A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235
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A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

+

+
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A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

27,5kg

27,5kg
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     C
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     C
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A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

Korpus Code

800 x 800 mm 6123-8683

900 x 900 mm 6123-8693

Korpus Code

600 x 600 mm 6123-8664

800 x 800 mm 6123-8684

900 x 900 mm 6123-8694
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KADER VS TAL® LARDER

• Inbouwdiepte: 503 mm
• Uitvoering: metaal, zilver

VS TAL® LARDER POWER MOVE

• Eenvoudige installatie
• Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp
• Beveiliging bij blokkage.
• Geluidgedempt
• Om de kast te openen kan men lichtjes drukken 
 op de deur.

UITTREKMANDEN 

UITTREKMANDEN 

FRONTBEVESTIGING 

Min. 1 paar

UITTREKMANDEN  

2

6

7

2

1

4

3

UITTREKMANDEN 

BOVEN- EN ONDERGELEIDER, VOLLEDIG UITTREKBAAR

• Soft-close
• Draagkracht 120 kg.

Geleiders, frontbevestiging en
mandjes apart te bestellen.

2

1

4

3

Max. hoeveelheid manden

VS TAL® Larder 1
VS TAL® Larder 2
VS TAL® Larder 3
VS TAL® Larder 4
VS TAL® Larder 5
VS TAL® Larder 6
VS TAL® Larder 7

2 manden
3 manden
4 manden
4 manden
5 manden
5 manden
7 manden

Soort Afmetingen Code

VS TAL® LARDER 1 650-950 mm 6124-1709

VS TAL® LARDER 2 950-1200 mm 6124-1712

VS TAL® LARDER 3 1200-1450 mm 6124-1714

VS TAL® LARDER 4 1450-1700 mm 6124-1717

VS TAL® LARDER 5 1700-1950 mm 6124-1719

VS TAL® LARDER 6 1950-2150 mm 6124-1721

VS TAL® LARDER 7 2150-2350 mm 6124-1723

Code

6124-1700

Code

6124-1000

Korpus Code

300 mm 6124-1530

400 mm 6124-1540

500 mm 6124-1550

600 mm 6124-1560
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FLESSENVERDELING

Past niet in Classic.
Uitvoering: chroom

CLASSIC

hoogte x diepte:
100 mm x 460 mm

UITTREKMANDEN  

PREMEA

hoogte x diepte:
100 mm x 460 mm

UITTREKMANDEN  

UITTREKMANDEN  

UITTREKMANDEN  

SAPHIR

hoogte x diepte: 100 mm x 460 mm
Uitvoering: chroom

Uitvoering Korpus Code

chroom + wit hout 300 mm 6124-5230

chroom + wit hout 400 mm 6124-5240

zilver + grijs hout 300 mm 6124-5330

zilver + grijs hout 400 mm 6124-5340

zilver + grijs hout 500 mm 6124-5350

zilver + grijs hout 600 mm 6124-5360

Uitvoering Korpus Code

zilver 300 mm 6124-6630

chroom 300 mm 6124-6330

zilver 400 mm 6124-6640

chroom 400 mm 6124-6340

zilver 500 mm 6124-6650

chroom 500 mm 6124-6350

zilver 600 mm 6124-6660

chroom 600 mm 6124-6360

Korpus Code

300 mm 6124-3230

400 mm 6124-3240

Korpus Code

300 mm 6124-7230

400 mm 6124-7240
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VS SUB® SIDE

Kader voor zijdelingse
bevestiging,
volledig uittrekbaar

Soft-close inbegrepen.

 Uitvoering: grijs
 Voor korpusbreedte: 150, 200 en 300 mm
 Min. binnendiepte: 495 mm

MAND VS SUB® SIDE

Diepte: 470 mm

UITTREKMANDEN

UITTREKMANDEN

Mandjes apart te bestellen.

K 900
K 1000
K 1200

DSA 1 - 4

DSA 5
K 900
K 1000
K 1200

DSA 1 - 4

DSA 5

VS SUB® Side 1 - 4

VS SUB® Side 5

Max. hoeveelheid manden

VS SUB® Side 1
VS SUB® Side 2
VS SUB® Side 3
VS SUB® Side 4
VS SUB® Side 5

4 manden
4 manden
5 manden
5 manden
7 manden

90°

150 / 200 / 300 mm

16 - 19 mm
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 VS SU
B®  Side 3

Saphir

Premea

Soort Hoogte Draagkracht Code
VS SUB® Side 1 475 mm 20 kg. 6124-8504
VS SUB® Side 2 571 mm 20 kg. 6124-8505
VS SUB® Side 3 635 mm 20 kg. 6124-8506
VS SUB® Side 4 731 mm 20 kg. 6124-8507
VS SUB® Side 5 1211 mm 40 kg. 6124-8512

Korpus Mandbreedte Uitvoering Code

150 mm 80 mm Saphir zilver 6124-8615

200 mm 135 mm Saphir zilver 6124-8620

300 mm 230 mm Saphir zilver 6124-8630

150 mm 82 mm Saphir chroom 6124-8715

300 mm 230 mm Saphir chroom 6124-8730

150 mm 85 mm Premea 6124-8815

200 mm 135 mm Premea 6124-8820

300 mm 230 mm Premea 6124-8830
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VS SUB® SLIM BOTTLE

NOVA uittrekmanden (2 manden), zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar.

Soft-close inbegrepen.

 Korpusbreedte: 150 mm
 Min. inbouwdiepte: 495 mm
 Min. inbouwhoogte: 530 mm
 Draagkracht: 6 kg./mand

VS SUB® SLIM TOWEL

NOVA uittrekmand + handdoekdroger, zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar.

Soft-close inbegrepen.

 Korpusbreedte: 150 mm
 Min. inbouwdiepte: 495 mm
 Min. inbouwhoogte: 530 mm
 Draagkracht: 6 kg./mand

VS SUB® SLIM TRAY

NOVA uittrekmand + bakplaathouder, zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar.

Soft-close inbegrepen.

 Korpusbreedte: 150 mm
 Min. inbouwdiepte: 495 mm
 Min. inbouwhoogte: 530 mm
 Draagkracht: 6 kg./mand

UITTREKMANDEN

UITTREKMANDEN

UITTREKMANDEN

77 mm
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m
in

. 
49

5 
m

m

2x
2x

2x

Uitvoering Code

chroom 6124-9000

Uitvoering Code

chroom 6124-9010

Uitvoering Code

chroom 6124-9020
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VS TOP® RACK

Uittrekmanden (2 manden), zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar.

Soft-close inbegrepen.

 Korpusbreedte: 150 mm
 Min. inbouwdiepte: 280 mm
 Min. inbouwhoogte: 515 mm

UITTREKMANDEN Uitvoering Code

chroom 6124-9050
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450 | 500 | 600 mm

16 –  19 mm

464 mm

450 | 500 mm

515 mm

16 –  19 mm

600 mm

515 mm

16 –  19 mm

• Inbouwdiepte: 464 mm
• Inbouwhoogte: 370 mm of 464 mm
• Easyfit: werktuigloze montage
• Geïntegreerde inbouwsjabloon
• Geïntegreerde 3D-frontverstelling.
• Geïntegreerde demping

• Inbouwdiepte: 515 mm
• Inbouwhoogte: 490 mm
• Easyfit: werktuigloze montage
• Geïntegreerde inbouwsjabloon
• Geïntegreerde 3D-frontverstelling.
• Geïntegreerde demping

VS ENVI® SPACE

VS ENVI® SPACE XX

Inbouwhoogte Inbouwdiepte Inhoud Aantal 
emmers

Korpus Code

370 mm 464 mm 2 x 16 l. 2 450 mm 6207-0450

370 mm 464 mm 2 x 10 + 16 l. 3 500 mm 6207-0500

370 mm 464 mm 2 x 10 + 22 l. 3 600 mm 6207-0600

470 mm 464 mm 2 x 21 l. 2 450 mm 6207-2450

470 mm 464 mm 21 + 28 l. 2 500 mm 6207-2500

470 mm 464 mm 2 x 28 l. 2 600 mm 6207-2600

470 mm 464 mm 2 x 12,5 + 28 l. 3 600 mm 6207-2601

Inbouwhoogte Inbouwdiepte Inhoud Aantal 
emmers

Korpus Code

490 mm 515 mm 2 x 35 l. 2 450 mm 6207-3450

490 mm 515 mm 2 x 35 l. 2 500 mm 6207-3500

490 mm 515 mm 2 x 35 + 21 l. 3 600 mm 6207-3600

Modelwijzigingen voorbehouden

KI
TN

19
00
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AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING




