
BESTELLING / COMMANDE OPTIES / OPTIONS

Aantal 
sets

Quantité 
sets

Uitvoering
Exécution

Geleidingsprofiel
Profils de guidage

Plaatdikte 
kastzijwand
Épaisseur 
panneaux

Breedte
Largeur
(mm)

Hoogte
Hauteur

(mm)

Elektrische aandrijving
Entraînement électrique

Slotboring 
Alésage de serrure

Smartmotion D H _ +

SMARTMOTION ELEKTRISCHE AANDRIJVING
SMARTMOTION ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

OF
OU

AANVRAAG PRIJSOPGAVE
DEMANDE DE PRIX

BESTELBON  
MEUBELROLLUIKEN OP MAAT 

BON DE COMMANDE  
VOLETS DE MEUBLES SUR MESURE

BEDRIJF / SOCIÉTÉ

Meubelrolluiken worden niet teruggenomen of omgeruild. 
Les volets de meubles ne sont ni repris, ni échangés.

Naam / Nom: 

Contact: 

Adres / Adresse: 

Postc + Loc:

Klant nr. / n° Client: 

Ref. / Réf.: 

Tel. / Tél.: 

Email: 

Datum / Date:

BESTELLEN
COMMANDER

TYPE   DYNA CASE - KS 25-F

MET SENSOR
AVEC CAPTEUR

MET AFSTANDSBEDIENING
AVEC TÉLÉCOMMANDE

SLOTBORING 
ALÉSAGE DE SERRUREOPTIES / OPTIONS 

MATEN / DIMENSIONS (mm)

D = diameter cilinderkern 
diamètre du noyau du cylindre

H = doornmaat
axe cylindre/bas

Zijdelingse verschuiving t.o.v. het centrum (= 0 mm):
Décalage latéral par rapport au centre (= 0 mm) :_ = mm links van het centrum

mm à gauche du centre

+ = mm rechts van het centrum
mm à droit du centre

RVS-LOOKALU-LOOK

Invulbaar PDF-document te downloaden op onze website bij “MAATWERK”.
Document PDF téléchargeable sur notre site web dans la rubrique “SUR MESURE”.
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Min. 400 mm - max. 1200 mm

inliggend
intérieur caisson

voorliggend
en applique

korpusdikte
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BREEDTE / LARGEUR

16/18/19

korpusdikte
épaisseur des côtés
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korpusdikte
épaisseur des côtés
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en applique
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épaisseur des côtés

INLIGGEND
ENCASTRÉ

MOGELIJKE OPTIE:
OPTION POSSIBLE : 
 	 enkel afstandsbediening

	télécommande 
	 uniquement

VOORLIGGEND
EN APPLIQUE

MOGELIJKE OPTIES:
OPTIONS POSSIBLES : 

	sensor / capteur
	afstandsbediening

	 télécommande

! !
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