
0100-2100
code description

Encolleuse de chants portative hkv 7/1 et massicot manuel

Avec une soufflerie qui ne chauffe pas le panneau, mais la colle du 
chant. Cela seul garantit un collage parfait de la colle fusible,

 sans dommage du matériaux des alaises.
Idéal pour faire des arrondis.
Rayon intérieur min. : 20mm

Fiche technique:
Puissance: 1500 W

Epaisseur max.: 40 mm
Avance: 4 m/minute

Poids: 1,5 kg

0360-8000

0360-4100

Appareil à couper les chants

Idéal pour couper le PVC - avec lame HSS

Radzi

Lames de rechange

0360-5000

0360-5100

Appareil à couper les chants

Idéal pour couper le placage - avec lame HSS

Radzi Combi

Lames de rechange

FAÇONNAGE DE CHANTS

PONCEUSE ORBITALE
MIRKA DEROS 650 CV

Ponceuse Orbitale Direct Electrique

MIRKA® DEROS5650CV (Direct Electric Random Orbital Sander) est la 
première ponceuse orbitale électrique 220 V avec moteur sans

charbons. C’est aussi la machine électrique la plus légère du marché. 
MIRKA® DEROS5650CV dispose d’une fonction Démarrage en douceur. 

Le régime de son moteur à freinage électronique est contrôlé par 
l’intermédiaire d’un levier souple et simple. Son moteur sans charbons 
particulièrement efficace, confère également à la ponceuse MIRKA® 

DEROS une puissance suffisante pour mener rapidement sa tâche à bien 
: ses performances sont comparables à celles d’une machine électrique 

traditionnelle de 500 W, parvenant ainsi à conserver un régime con-
stant, même en cas de gros efforts. Sa ligne symétrique unique en son 
genre rend son utilisation tout aussi confortable de la main gauche ou 
de la main droite, et son corps allongé permet également de la saisir à 
deux mains. La ponceuse MIRKA® DEROS650CV est équipée d’un plateau 

nouvelle génération, dont l’arrivée d’air centrale améliore la
circulation de l’air et permet d’évacuer encore plus rapidement la 

poussière du centre de l’outil. MIRKA® DEROS650CV est livrée dans un 
coffret de rangement de haute qualité avec 2 plateaux

(Ø125 et 150 mm). MIRKA® DEROS650CV: la solution 2 en 1 idéale. 
  
 Spécifications techniques
- Poids: 1 kg.
- Niveau sonore: 71 db(A)
- Plateau (référence Mirka) 8292605011
- Puissance: 350 W
- Diamètre du plateau: 150 mm
- Vitesse: 4000-10000 rpm
- Emballage en coffret de rangement
- Voltage: 220-240 V
- Excentricité: 5 mm

0103-0000*

*sur commande

Option
Tuyau d’aspirateur ø 28 mm, longueur 4 mètres.

Protecteur de plateau ø 125 mm (5 pièces)
Protecteur de plateau ø 150 mm, 67 trous (5 pièces)

Protecteur de plateau FESTOOL ø 150 mm,
57 trous (5 pièces)

0103-1000

0103-1125
0103-1150
0103-1151
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

10.71


