
1011-0700

1011-5700

1011-5745

code 

code 

code 

type de ferrage

type de ferrage

type de ferrage

modeles de charnieres

modeles de charnieres

modeles de charnieres

COTES DE PERCAGE

9936 - TH 42
- à visser

COTES DE PERCAGE

9944 - TH 42
- à visser

COTES DE PERCAGE

9944 - TH 42
- à visser

modeles de boîtiers 

modeles de boîtiers 

modeles de boîtiers 

INTERMAT 9936 - W90

INTERMAT 9944 - W-30

INTERMAT 9944 - W-45

- Charnière automatique à clipser
- Pour épaisseur de porte de 14 à 28 mm
- Diamètre de boîtier 35 mm
- Profondeur du pot: 11,1 mm (fixe 11,6)
- Réglage de recouvrement intégré +2 mm/-2,5 mm
- Réglage en profondeur intégré 4 mm
- Réglage en hauteur par embase
- Pour meubles avec cadre en saillie ouverture 90°
- Boîtier/bras de charnière: acier nickelé

- Charnière automatique à clipser
- Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
- Diamètre de boîtier 35 mm
- Profondeur du pot: 12,7 mm
- Réglage de recouvrement intégré +1 mm/-2,5 mm
- Réglage en profondeur intégré 4 mm
- Réglage en hauteur par embase
- Pour ferrages négatifs 60°
- Boîtier/bras de charnière: acier nickelé

- Charnière automatique à clipser
- Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
- Diamètre de boîtier 35 mm
- Profondeur du pot: 12,7 mm
- Réglage de recouvrement intégré +1 mm/-2,5 mm
- Réglage en profondeur intégré 4 mm
- Réglage en hauteur par embase
- Pour meubles avec cadre en saillie ouverture 90°
- Boîtier/bras de charnière: acier nickelé
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CHARNIERES INTERMAT
Charnière à montage rapide
www.hettich.be
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Pour obtenir l’arrière de la porte 
et le panneau à fleur, ajouter une 

embase de 5 mm.
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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