
SERRURES DE SECURITE

code 

2528-0031

2528-0040
2528-0041

2528-0051

exécution

laiton
même fermeture

fermetures différentes
même fermeture

même fermeture

Cadenas cylindrique
Qualité supérieure, ancrage double, 

arceau trempé et ressort en acier inox, 
fourni avec 2 clés.

description

Largeur
30 mm

40 mm
40 mm

50 mm

9669-4000

9669-4001

fermetures différentes

même fermeture

Serrure à entailler
à 2 pênes en acier trempé. Dimension de tétière 22mm, 

axe de fouillot 47mm; fourni avec 3 clés en croix, 2 plaques 
d’entrée inox, plaque de fermeture, vis en laiton nickelé et 

instructions de montage; pênes pointus.

9669-5700

9669-5701

blanc laqué
fermetures différentes

même fermeture

Serrure de fenêtre à appliquer
pour toutes fenêtres, même coulissantes, pêne pointu en 
acier trempé, fourni avec 3 clés en croix extra longues, 

gâche forte et 2 plaques de fermeture (plate et à angle), 
3 plaques de remplissage, vis et instructions 

de montage.

9669-8000

9669-8010

A entailler

Serrure à code mécanique avec penne dormant et mécanisme de blocage.
(Re)programmable et pourvu d’une plaque arrière en néoprène.

Exécution: chromé satin

A appliquer

Serrure à code mécanique avec mécanisme de blocage apparent.
(Re)programmable et pourvu d’une plaque arrière en néoprène.

Exécution: chromé satin

9669-9000Serrure électromécanique à code avec clenche.

- Adaptable sur toutes les serrures à encastrer.
- Convient à un usage extérieur; résistant aux intempéries suivant la norme PVD
 (Physical Vapour Deposition).
- Code programmable sur la porte; la serrure ne doit pas être démontée, ce qui 
 diminue les sources de pannes.
- Déverrouillage à distance.
- Déverrouillage automatique en cas d’alarme.
- Codes d’utilisateurs uniques.

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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