
FERRURES POUR TABLES À ABATTANTS

chromé

chromé

7301-5900

7301-5910

4400-8000

4400-7300

code 

code 

description

description

exécution

exécution

Gain de place: idéal pour bureaux, salles de conférence, écoles et restaurants.
Montage facile et rapide, exécution stable.

Les pieds sont bloqués aussi bien en position ouverte que en position fermée.
Fourni avec 4 pieds réglables pour une mise à niveau parfaite.

FERRURE STABLE EN FORME DE D POUR TABLE ABATTANTE

Pieds ronds ø 35 mm
Prévu pour tables de L.1000mm x l.680 mm

Hauteur réglable: 710 - 715 mm
Largeur du pied: 610 mm

Exécution: acier laqué gris argent RAL 9006
 

min. 1 garniture

Pieds ronds ø 35 mm
Prévu pour tables de L.1250 mm x l.650 mm

Hauteur réglable: 710 - 715 mm
Largeur du pied: 610 mm
Exécution: acier chromé

min. 1 garniture

chromé 7301-3200
code description exécution

FERRURE STABLE EN FORME DE H POUR TABLE ABATTANTE

FERRURE STABLE EN FORME DE T POUR TABLE ABATTANTE

Pieds ronds ø 35 mm
Prévu pour tables de L.1250 mm x l.650 mm

Hauteur réglable: 710 - 715 mm
Largeur du pied: 606 mm
Exécution: acier chromé

min. 1 garniture

Equerre pliante
pour tables et bancsmet 
avec système de sécurité

L= 200 mm

Min. 1 paire

Equerre pliante
pour tables et bancs

avec système de sécurité

38 x 38 mm

fer noir

zingué

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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