
Á commander en supplément
Convertisseur et commande à  

distance, voir plus loin.

Á commander en supplément
Convertisseur et commande à  

distance, voir plus loin.

0,9 W
4,9 W

9,3 W

6349-6103
6349-6120

6349-4500

Prix/€

Prix/€

Code

Code

Puissance

Puissance

LED EMOTION 

LED EMOTION 

STRIPLED FLEX

IBIZA

Emotion:
Réglage variable de la  
température de 2700°K  
(blanc chaud) à 6500°K  
(lumière du jour) 
• fixation au moyen d’autocollants  
  double-face.

Emotion:
Réglage variable de la température de 2700°K 
(blanc chaud) à 6000°K (lumière du jour) 

ÉCLAIRAGE LED

 EEI: A+
 Montage: en applique
 Tension: 12 V

 EEI: A+
 Luminosité: 855 lm
 Montage: en applique
 Exécution: inox
 Tension: 12 V

Lumen

Forage

Longueur

Dimension

115 lm
700 lm

16 mm

330 mm
2000 mm

344 x 628 mm

A commander en supplément
Câble de raccordement 1000 mm
Câble de raccordement 2000 mm

6349-6401
6349-6402

2000/335

2,5

8

L= 1000mm

cm

30

50

100

0

lux

297

156

60

350

> 80

70

2000/335

2,5
8

L= 1000mm

cm

30

50

100

0

lux

297

156

60

350

> 80

70

270°

344

62
8

25

80
25

100

354

cm

30

50

100

0

lux

1800

684

197

60°
855

> 80

92270°

344

62
8

25

80
25

100

354

cm

30

50

100

0

lux

1800

684

197

60°
855

> 80

92

25,00
119,00

105,00

2,90
6,00

G1

G1

G1

 A. 4 Prix particulier, TVA et recupel comprises.Sous réserve de changement de prix et modèle.
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