
ONZICHTBARE SCHARNIEREN

KUBICA

De eerste onzichtbare scharnier die 3-dimensioneel regelbaar is. 

De Kubica’s zijn voorzien van speciale onderhoudsvrije glijringen die het 
zachtjes en stil openen en sluiten van de
deuren verzekeren zonder de noodzaak
om telkens de scharnieren te smeren. 

Het gebruik van 3 scharnieren per deur
wordt aanbevolen. 

Opening: 180 ° 
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K6700
Uitvoering: Zamak
Freesdiepte: 37 mm in kozijn en deurblad
Deurbreedte: 600 tot 900 mm
Deurhoogte: van 2100 tot 2700 mm
Deurdikte: min. 40 mm
Draagkracht: max. 50 kg (2 scharnieren)
 max. 70 kg (3/4 scharnieren)
Geschikt voor branddeuren (RF30)

Optie 
Frees voor Kubica 6700

1123-7602

1123-9910

K6200

Met deze kleine broer van de K6800-K6700, kan de Kubica ook 
gebruikt worden voor kastdeuren.

Uitvoering: zamak aluminiumlegering
Freesdiepte: 30,5 mm in kozijn en deurblad 
Deurbreedte: 600 tot 900 mm 
Deurhoogte: van 2100 tot 2700 mm 
Deurdikte: min. 32 mm 
Draagkracht: max. 45 kg (2 scharnieren)
 max. 60 kg (3/4 scharnieren)

    Geschikt voor branddeuren (RF30)

Optie 
Frees voor Kubica 6200

links/rechts 1123-8602

1123-9930

uitvoering: chroom mat

uitvoering: chroom mat

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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