
korpusomschrijving

150 mmUITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM
MET FLESSENREK

bxdxh: 110 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- geleverd met zijdelingse stabilisator

- eenvoudige montage
- uitvoering: alu

6145-0015

200 mm
300 mm

UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM
MET FLESSENREK

bxdxh: 159 x 480 x 518 mm
bxdxh: 259 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- eenvoudige montage

- uitvoering: alu

6145-0120
6145-0130

450 mm
500 mm

UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM

bxdxh: 409 x 480 x 518 mm
bxdxh: 459 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- eenvoudige montage

- uitvoering: alu

6145-0245
6145-0250

450 mm
500 mm

UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM
MET FLESSENREK

bxdxh: 409 x 480 x 518 mm
bxdxh: 459 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- eenvoudige montage

- uitvoering: alu

6145-0345
6145-0350

code 

UITTREKSYSTEMEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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