
- Inbouwdiepte: 464 mm
- Inbouwhoogte: 370 mm of 464 mm
- Easyfit: werktuigloze montage
- Geïntegreerde inbouwschabloon
- Geïntegreerde 3D-frontverstelling.
- Geïntegreerde demping

VS ENVI SPACE XX

- Inbouwdiepte: 515 mm
- Inbouwhoogte: 490 mm
- Easyfit: werktuigloze montage
- Geïntegreerde inbouwschabloon
- Geïntegreerde 3D-frontverstelling.
- Geïntegreerde demping

AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

code 

code 

code 

omschrijving 

omschrijving 

korpus

korpus

korpus

aantal emmers

aantal emmers

aantal emmers

inhoud

inhoud

inhoud

inbouwdiepte

inbouwdiepte

inbouwdiepte

inbouwhoogte

inbouwhoogte

inbouwhoogte

450 mm
500 mm
600 mm
600 mm

450 mm
500 mm
600 mm
600 mm

450 mm
500 mm
600 mm

6207-0450
6207-0500
6207-0600
6207-0601

6207-2450
6207-2500
6207-2600
6207-2601

6207-3450
6207-3500
6207-3600

2
3
3
2

2
2
2
3

2
2
3

2 x 16 l.
2 x 10 + 16 l.
2 x 10 + 22 l.

2 x 22 l.

2 x 21 l.
21 + 28 l.
2 x 28 l.

2 x 12,5 + 28 l.

2 x 35 l.
2 x 35 l.

2 x 35 + 21 l.

464 mm
464 mm
464 mm
464 mm

464 mm
464 mm
464 mm
464 mm

515 mm
515 mm
515 mm

370 mm
370 mm
370 mm
370 mm

470 mm
470 mm
470 mm
470 mm

490 mm
490 mm
490 mm

450 | 500 | 600 mm

16 –  19 mm

464 mm

450 | 500 mm

515 mm

16 –  19 mm

600 mm

515 mm

16 –  19 mm

VS ENVI SPACE

VS ENVI SPACE PRO

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6b.13

6
b


