
KABELDOORVOEREN

2-delige kabeldoorvoer

uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van
ø 60 mm of ø 80 mm.

6292-9660
6292-9960
6292-9260

alu-look
inox-look
chroom

code omschrijving uitvoering

ø 60 mm 

ø 85 mm
6292-8600

geanodiseerd
aluminium

2-delige kabeldoorvoer

In massief aluminium om te verlijmen in boringen van
ø 85 mm.

6292-9661
6292-9961
6292-9261

alu-look
inox-look
chroom

ø 60 mm 

2-delige kabeldoorvoer

uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van
ø 60 mm. 70 x 93 mm

6292-9680
6292-9980

ø 80 mm 
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Kabeldoorvoer uit aluminium. zilverkleur 6292-3678

78 mm

67/72 mm
25 mm

Metalen kabeldoorvoer “SOUL”
90 x 90 mm

Metalen kabeldoorvoer met
borsteldichting. 

Buitenmaat: 90 x 90 mm
boordiameter: 80 mm

chroom
rvs-look
alu-look

6292-0280
6292-0980
6292-0680
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Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.

Hoogte van 18,5 mm (zonder kabelgoot)

Hoogte van 98,5 mm (met kabelgoot)

alu-look
alu-look

alu-look

zonder kabelgoot
300 x 95 mm
600 x 95 mm

met kabelgoot
400 x 95 mm

6292-2230
6292-2260

6292-2140

lengte (x+33 mm)
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UITSPARING

Met kabelgoot

Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.

Hoogte van 18,5 mm 

alu-look
alu-look

220 x 72,5 mm
600 x 72,5 mm

6292-2022
6292-2060
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UITSPARING

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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