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SET 3 SPOTS + TRANSFO

Bestaat uit: 
- 3 spots 12 V, 20 W met doorzichtig 
 beschermglas en 2m aansluitkabel
 met AMP-stekker. 
- 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met
 aansluitkabel met eurostekker. 

boordiameter: 58 mm
kroon: ø 68 mm, dikte: 2 mm

inbouwhoogte: 16 mm

Min. 1 set

rvs-look 6322-0600

SET 5 SPOTS + TRANSFO

Bestaat uit: 
- 5 spots 12 V, 20 W met doorzichtig 
 beschermglas en 2 m aansluitkabel
 met AMP-stekker. 
- 1 elektronische transfo 12 V, 105 W met
 aansluitkabel met eurostekker. 

boordiameter: 58 mm
kroon: ø 68 mm, dikte: 2 mm

inbouwhoogte: 16 mm

Min. 1 set

rvs-look 6322-1600

LD 1.9

Inbouwhalogeenspot 12V/20W met losse 
afdekringen met doorzichtig beschermglas 

en 2 m aansluitkabel met AMP-stekker. 

Boordiameter: 58 mm 
Inbouwhoogte: 14,8 mm 

OPGEPAST! Lamphouder en afdekring apart 
te bestellen!

Mag in boorgat van 14,5 mm diepte 
ingebouwd worden zonder

verluchting boven spot te laten.

Mag in boorgat van 16 mm diepte 
ingebouwd worden zonder

verluchting boven spot te laten.

Mag in boorgat van 16 mm diepte 
ingebouwd worden zonder

verluchting boven spot te laten.

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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