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omschrijving

omschrijving

omschrijving

warm wit 
3300 K

6346-5811

koud wit 
7000 K

6346-5810

6346-5804

360° 50°

ø 32
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17
,5

ø 40

360° 50°

ø 32
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17
,5

ø 40

360° 50°

ø 32

ø 14

30

17
,5

ø 40

Extra te bestellen
Lightpoint pile konverter 6W 24V/DC

LEDVERLICHTING

 Omega set met centrale schakelaar

Bestaande uit 2 of 3 Omega 3W spots en een elektronische 
transformator 10W DC 320mA. Eén van de spots is 

voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar
waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan 

worden.

Min. 1 set

Glas alu tabletten met LED
verlichting

Aluminium kaderprofiel met 
bodem en deksel in mat glas. 

Door de ingebouwde
LED-lamp verkrijgt men 

een gelijkmatig verdeelde 
belichting naar boven en 

onder. Wordt geleverd met 
2 meter aansluitkabel en 
wandbevestingsprofiel.

- Kleurtemperatuur: 4000°K
- Aansluiting: 230 V

6604-5821
6604-5831

6604-5721
6604-5731

6342-2245
6342-2260
6342-2290
6342-2320

warm white
(3000°K)

rvs
rvs

cool white
(4000°K)

rvs
rvs

400 lm
700 lm
1000 lm
1400 lm

2 x 3 W
3 x 3 W

2 x 3 W
3 x 3 W

7 W
9 W
13 W
15 W

A+
A+
A+
A+

450 x 200 x 40 mm
600 x 200 x 40 mm
900 x 200 x 40 mm
1200 x 200 x 40 mm

LIGHTPOINT S

- Ledverlichting.
- Hoogwaardige aluminiumbehuizing.

- Maakt flexibele puntverlichting mogelijk.
- Aansluiting: 350 mA Konverter

- PowerLED: 1,25 W
- Uitvoering: zwart

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6a

6a.56


