
uitvoering

warm white
(3000°K)

cool white
(4000°K)

code 
LD8001-78 LED INBOUWSPOT 3 W

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. 

- Uitvoering ring: rvs-look
- Boordiameter: 78 mm 
- Aansluiting: 230V
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LD8001-58 LED INBOUWSPOT 2 W

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. 

- Uitvoering ring: rvs-look
- Boordiameter: 58 mm 
- Aansluiting: 230V 
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LED SPOTS

 240 Lumen
 3 Watt
20.000 h
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omschrijving

Optie
Opbouwring

Optie
Opbouwring

Optie
Mini-stekker accessoires

Optie
Mini-stekker accessoires

Extra te bestellen
LED konverter 22 W 500 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar

LED konverter 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)

LD 8001-55 inbouwspot 3W

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel. Dimbaar.

- Uitvoering ring: alu 
- Boordiameter: ø 55 mm 

warm white
(3000°K)

cool white
(4000°K)
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6348-5661

6348-5790
6348-5791
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LD 8001-55 inbouwspot SET 3 x 3 W

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel.

- Uitvoering ring: alu
- Boordiameter: ø 55 mm

Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)

warm white
(3000°K)

cool white
(4000°K)

6348-5663

6348-5664

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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