
SET SPOTS + TRANSFO

Set bestaat uit: 
• 2 of 3 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. 
• 2 of 3 AMP verlengkabels 1,8 m.
• 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. 

 Boordiameter: 58 mm
 Kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm
 Inbouwhoogte: 23 mm
 Uitvoering: rvs-look

Min. 1 set

INBOUWHALOGEENSPOTS 

6602-2900
6602-3900

45,00
55,00

Set van 2 spots
Set van 3 spots

Prijs/€CodeAantal

SET SPOTS + TRANSFO

Set bestaat uit: 
• 2 of 3 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. 
• 2 of 3 AMP verlengkabels 1,8 m.
• 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. 

Min. 1 set

OPBOUWSPOTS

25

ø 73 mm 6602-6920
6602-6930

50,00
60,00

Set van 2 spots
Set van 3 spots

Prijs/€CodeAantal

OMEGA SET MET CENTRALE SCHAKELAAR

Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de 
volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. Uitvoering: rvs.

Set bestaat uit: 
• 2 of 3 spots Omega 12 V, 20 W.
• 1 elektronische transfo 12 V, 60 W.

Min. 1 set

ONDERBOUW HALOGEENVERLICHTING

6600-8921
6600-8931

75,00
100,00

Set van 2 spots
Set van 3 spots

Prijs/€CodeAantal

DELTA-MINI SET MET CENTRALE SCHAKELAAR

Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de 
volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. Uitvoering: rvs.

Set bestaat uit: 
• 2 of 3 spots Delta-mini 12 V, 20 W.
• 1 elektronische transfo 12 V, 60 W.

Min. 1 set

ONDERBOUW HALOGEENVERLICHTING

6600-4921
6600-4931

60,00
65,00

Set van 2 spots
Set van 3 spots

Prijs/€CodeAantal

HALOGEENVERLICHTING

G1

G1

G1

G1

Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

KI
TN

18
00
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