
ONDERBOUW HALOGEENVERLICHTING

uitvoering

OMEGA 20 W

Rechthoekige onderbouwverlichting.
Geleverd met ingebouwde spot met mat 

veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel
met AMP-stekker en

170 cm AMP-verlengkabel.

Optie
Touchdimmer-transfo met sensorplaat

zonder schakelaar
rvs

met schakelaar
rvs

60 W
105 W

6600-8900

6600-8901

6324-9310
6324-9320

 OMEGA SET

Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots
en een elektronische

transformator 12 V-60 W.

Optie
Tipswitch

Sensorschakelaar

Min. 1 set

rvs
rvs

6600-8920
6600-8930

6324-9300
6345-5100

2 x 20 W
3 X 20 W

OMEGA SET
MET CENTRALE SCHAKELAAR

Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots en 
een elektronische transformator 12 V-60 W. 

Eén van de spots is voorzien van een
ingebouwde traditionele schakelaar
waardoor de volledige set aan- of

uitgeschakeld kan worden.

Min. 1 set

rvs
rvs

6600-8921
6600-8931

2 x 20 W
3 X 20 W

OMEGA STOPCONTACT

Met 150 cm aansluitkabel 3 x 1,5 mm2

Enkel stopcontact.

rvs

rvs

6600-8991

6600-8993
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code omschrijving

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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