
SET 1 LED D’LAU ROND 

SET 2 LED D’LAU ROND 

SET 3 LED D’LAU ROND 

SET 4 LED D’LAU ROND 

SET 5 LED D’LAU ROND 

1 x d’lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar.
Wordt geleverd met LED dimmer-Convertor

10 W 320 mA (max. 3 leds per Convertor)

2 x d’lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar.
Wordt geleverd met LED dimmer-Convertor

10 W 320 mA (max. 3 leds per Convertor)

3 x d’lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar.
Wordt geleverd met LED dimmer-Convertor

10 W 320 mA (max. 3 leds per Convertor)

4 x d’lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar.
Wordt geleverd met LED dimmer-Convertor

15 W 320 mA (max. 5 leds per Convertor)

5 x d’lau POWERLED 3 W met dimmer schakelaar.
Wordt geleverd met LED dimmer-Convertor

15 W 320 mA (max. 5 leds per Convertor)
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6604-6302
6604-6602
6604-6702
6604-6902

130,00
125,00
130,00
125,00

6604-6320
6604-6620
6604-6720
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180,00
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6604-6640
6604-6740
6604-6940

320,00
305,00
320,00
305,00

6604-6350
6604-6650
6604-6750
6604-6950

370,00
350,00
370,00
350,00
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 EEI: A+
 Montage: opbouw
 Spanning: 230 V
 Kleurtemperatuur: 3200°K
 Lichtsterkte: 283 lm/spot

 EEI: A+
 Montage: opbouw
 Spanning: 230 V
 Kleurtemperatuur: 3200°K
 Lichtsterkte: 283 lm/spot

 EEI: A+
 Montage: opbouw
 Spanning: 230 V
 Kleurtemperatuur: 3200°K
 Lichtsterkte: 283 lm/spot

 EEI: A+
 Montage: opbouw
 Spanning: 230 V
 Kleurtemperatuur: 3200°K
 Lichtsterkte: 283 lm/spot

 EEI: A+
 Montage: opbouw
 Spanning: 230 V
 Kleurtemperatuur: 3200°K
 Lichtsterkte: 283 lm/spot

LED - ONDERBOUW

LED - ONDERBOUW

LED - ONDERBOUW

LED - ONDERBOUW

LED - ONDERBOUW

64

150
8,5

ø 18

TOUCH

LED VERLICHTING

Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden
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