
Spot POWERLED set
Set spot POWERLED 2 x 3 W
Set spot POWERLED 3 x 3 W

rvs
rvs

6605-7920
6605-7930

uitv.kelvinomschrijving

Set 3 LED spots 1 W + transfo

Bestaat uit:
- 3 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel 
 met AMP stekker.
- 1 LED transfo met bekabeling.

Min. 1 set

chroomwarm white
3200°K

6347-5203

Set 5 LED spots 1 W + transfo

Bestaat uit:
- 5 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel 
 met AMP stekker.
- 1 LED transfo met bekabeling.

Min. 1 set

chroomwarm white
3200°K

6347-5205
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LED SPOTS

Extra te bestellen
LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter)
LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter)

Optie
LED verlengkabel 1800 mm

Spot POWERLED 3W

boordiameter: 58 mm
kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm

inbouwhoogte: 23 mm

rvs 6605-7900

6604-9000
6604-9010

6604-9918

rvs
rvs

warm white
3200°K
3200°K

Spot LED 3 W SET

Spot led set 2 x 3 W
Spot led set 3 x 3 W

boordiameter: ø55 mm - ø58 mm
inbouwdiepte: 11,20 mm

Wordt geleverd met LED konverter 18 W 500 mA
(max. 5 leds per konverter)

6604-8020
6604-8030

Extra te bestellen
LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter)
LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter)

Optie
LED verlengkabel 1800 mm

6604-9000
6604-9010

6604-9918

Spot LED 3 W

boordiameter: ø55 mm - ø58 mm
inbouwdiepte: 11,20 mm

rvswarm white
3200°K

6604-8000

ø55 - ø58 mm
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50 11
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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