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SET 2 RECT LED

Set van 2 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 
1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.

- Uitvoering: alu
- 2,5 W/spot
- 230 lm/spot
- 4000°K
- 24 V DC

SET 3 RECT LED

Set van 3 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 
1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.

- Uitvoering: alu
- 2,5 W/spot
- 230 lm/spot
- 4000°K
- 24 V DC

SET 4 RECT LED

Set van 4 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 
1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.

- Uitvoering: alu
- 2,5 W/spot
- 230 lm/spot
- 4000°K
- 24 V DC

SET 5 RECT LED

Set van 5 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 
1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.

- Uitvoering: alu
- 2,5 W/spot
- 230 lm/spot
- 4000°K
- 24 V DC
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LED VERLICHTING - ONDERBOUW KEUKEN
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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