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Codekrukken op ronde rozetten

Paar elektronische codekrukken L90° ø21x140 mm,
op rosetten ø54x11,5 mm.

Optie
Compensatie rozet ø57x7,5 mm (totale dikte 10 mm)
Paar cilinder rozetten, ø52x10 mm, mat verchroomd

Paar blinde rozetten, ø52x10 mm, mat verchroomd

Deurkrukken zonder elektronica op ronde rozetten

Paar krukken design “Code Handle” L90° ø21x140 mm,
op rosetten ø54x11,5 mm.

Codekrukken op afgeronde platen

Paar elektronische codekrukken L90° ø21x140 mm,
op platen 253x48 mm.

Deurkrukken zonder elektronica op afgeronde platen

Paar krukken design “Code Handle” L90° ø21x140 mm,
op platen 253x48 mm.
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INTELLIGENTE DEURKRUK MET INGEBOUWDE CODEKLAVIER
Gebruik:
- Voor eenvoudige en handige vergrendeling / ontgrendeling van binnendeuren.

Kenmerken:
- Master code en maximaal 9 verschillende gebruikerscodes.
- Automatische of manuele vergrendeling.
- Twee CR2, 3V lithium batterijen in de kruk aan de buitenzijde - levensduur: 100 000 handelingen of ongeveer 5 jaar.
- Visuele en akoestische feedback.
- Gemakkelijk te installeren, geen kabels
- 2 versies: Links - CH8812V000L
  Rechts - CH8812H000R
- Materiaal: geborsteld roestvrij staal gecombineerd met chroom satijn zink

Functies:
- Het vergrendelingsmechanisme wordt bediend met 5 toetsen. Vier cijfertoetsen om een code te vormen  voor het
 ontgrendelen en 1 toets voor het vergrendelen.
- Groen licht knippert en een geluid weerklinkt wanneer de toetsen worden ingedrukt voor het ontgrendelen.
- Rood licht knippert en een geluid weerklinkt wanneer vergrendeld.
- Master code en gebruikerscode worden geprogrammeerd bij installatie. Onbeperkte wijziging mogelijk.
- Unieke reset functie.
- Bij indrukken van 5 foutieve codes wordt de kruk voor 3 minuten geblokkeerd.
- Bij vergrendeling is de kruk aan de buitenzijde vrij te bewegen, maar heeft ze geen invloed op de dagschieter.
- De deur kan niet worden geopend. De kruk aan de binnenzijde kan echter steeds bediend worden.
- Bij vergrendeling met de cilinder, is ontgrendeling met de cilinder vereist.
- De code is constant bij spanningsval of bij vervanging batterij.

Optie
Compensatie rozet ø57x7,5 mm (totale dikte 10 mm)
Paar cilinder rozetten, ø52x10 mm, mat verchroomd

Paar blinde rozetten, ø52x10 mm, mat verchroomd
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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