
PROJECTSLOT “LITTO”

doorn (A) code omschrijving

55 mm 9443-2655

9443-2690
9443-2692

9443-2694
9443-2696

Meerpuntsloten serie 81-T1081

Kenmerken
Asafstand: 72 mm

Draairichting: keerbaar
slotkasten: gesloten, gegalvaniseerd staal.

Dagschoot: massief, messing
vernikkeld.

Nachtschoot: massief, zamak verzinkt,
dubbele toer, zaagbelemmering, afgerond.

Kruknoot: zamak
Krukstift: 8 mm

Sluitpunten: slot met dag- en
nachtschoot, 1 extra nachtslot boven en onder

Patentgaten: ja

Afmetingen
Centrale slotkast: H: 148 mm x B: doormaat + 28 mm x D: 15 mm

Slotkast B/O: H: 124 mm x B: 45 mm x D: 15 mm
Dagschoot: H: 26 mm x B: 11,5 mm x D: 11 mm
Nachtschoot: H: 38 mm x B: 20 mm x D: 9 mm

Beschikbaarheid
Doornmaat: 55 mm

Vorm voorplaat: rechthoekig
Afwerking voorplaat: staal epoxy gelakt RAL9006

Breedte voorplaat: 16 mm breed
Sluitplaat: staal, epoxy gelakt, 2,5 mm / keerbaar, afgerond / 

aangepast aan de bijschoten

Meerpuntslot met voorplaat 2150 x 16 x 3 mm

vlakke sluitplaat midden (A)
vlakke sluitplaat boven/onder (B)

hoeksluitplaat midden (C)
hoeksluitplaat boven/onder (D)

Geschikt voor branddeuren (RF30)

A B C D

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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