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DEURBESLAG

code 

9668-0700

9668-4500
9668-4510

9668-2700
9668-2710
9668-3500
9668-3510

uitvoering

koper verchroomd

koper poli
koper poli

koper verchroomd
koper verchroomd

koper poli
koper poli

Deurspionnen
160°

180°
extra verlengstuk

200°
extra verlengstuk

200°
extra verlengstuk

Nieuwe innovatieve digitale deurspion -
Erg eenvoudig te monteren

Specificaties:
- Past in elk bestaand 14 mm gat van de mechanische deurspion.
- Afmeting 128 x 68 x 15 mm.
- Deurdikte 38-110 mm.
- 3.2 inch; LCD scherm.
- 2 stuks AAA batterijen.
- Kijkhoek 105°.

Functies:
- Bijzonder scherp beeld op scherm.
- Eenvoudig te bedienen, slechts het indrukken van de knop 
 geeft beeld.
- Schakelt automatisch na 10 seconden uit.
- Makkelijk te instaleren; slechts een schroevendraaier nodig.
- Kan bestaande deurspion vervangen zonder extra werk te
 verrichten aan de deur.

Nieuwe innovatieve digitale deurspion met opname functie - 
Erg eenvoudig te monteren

Specificaties:
- Past in elk bestaand 14mm gat van de mechanische deurspion.
- Deurdikte 40-70 mm.
- 3.5 inch; LCD screen.
- 4 stuks AA batterijen.
- Kijkhoek 110 graden.
- 512 MB; SD kaart.

Functies:
- Automatisch opslaan van foto of video op SD kaart.
- Beelden voorzien van datum en tijdstip.
- Geïntegreerde deurbel aan de buitenkant.
- Bijzonder scherp beeld op scherm.
- Eenvoudig te bedienen, slechts het indrukken van de knop 
 geeft beeld.
- Makkelijk te instaleren; slechts een schroevendraaier nodig.
- Kan bestaande deurspion vervangen zonder extra werk te
 verrichten aan de deur.
- Infrarood camera met nachtfunctie

9668-6000

9668-6100

omschrijving voor deurdikte

18 tot 23 mm

36 tot 60 mm
69 tot 78 mm

36 tot 60 mm
69 tot 78 mm
36 tot 60 mm
69 tot 78 mm

ø 14 mm

ø 14 mm

ø 16 mm

ø 16 mm

diameter

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

9

9.56


